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" o 取扱説明書の分冊構ぶについて 

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいたださ、本製品を十 
分にご活用ください。 


この マー クび付いているガイドは、製品に同捆されている紙 マ 
ニユアルです。 


•プリンタを設置するには 
.コンピュータと接続するには 
•印刷でまるよラにするには 

. プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには 


• 基本的なほいかたを知るには 
.困つたとをには 


r 八， このマークび付いているガイドは、付属の CD - ROM に収められ 
己-的 j ている PDF マニュアルです。 

設置時にお読み<ださい1^ g 


かんたんメンテナンスガイ 

卜 i 仆 I 圍 



表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品とは異なる場合びあります。 
























でみ 本書の構ぶにごいて 

お使いになる前に の t •虫滴が X !が脚!^^ 

給紙/排紙のしかた 
印刷ずる環境を設定ずるには 
印刷ずるには 
曰常のメンテナンス 
オプション品について 
困ったとさには 

付録 _ 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気イ寸さのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン L 目 P -241 日をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能 
を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 
読みください。また、お読みいたださました後ち大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-を意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A 警告 取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告事項び書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りくださ 
い。 


A 注意 


重要 


メモ] 


取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害び発生する恐れのある注 
意事項び書かれています。安全に使用していただ<ために、必ずこのを意事項 
をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


キー • ボタンの表記について 


本書では、キー-ボタン名称をじ(下のように表しています。 
.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 K ] 

[言又も」 

•操作パネル上のキー：くキーアイコン〉 +( キー名称） 
例： 〇 ( トナー交換） 
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画面について 


本書で使われている Windows の画面例は、特にお断りびない限り 、 Windows 98のもの 
です。 

操作時にク IJ 、 ソクするボタンの場所は、 ( - ) ( 丸)で囲んでいます。 

また、操作を行うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 
ご利用に合わせて選択してください。 


4 [ドライバインストール]をクリックします。 



操作時にクリックするボタン 


,略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft ⑥ Windows®98 operating system 日本語版： Windows 98 

Microsoft ⑥ Windows®Millennium Edition operating system 日本語版： Windows Me 
Microsoft ⑥ Windows®2 日日日 operating system 日本語版： Windows 2000 

Microsoft ⑥ Windows®XP operating system 日本語版： Windows XP 

Microsoft ⑥ Windows®operating system : Windows 


LASER SHOT LBP-2410 : 


LBP -2410 


X 
























規制について 


. 電波障書規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびありま 


す。 


取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際エネルギースタープ□グラムについて 



EPA POLLUTION PREVENT 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び 
国際エネルギースタープ□グラムの基準に適合していると判断します。 
国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとして才 
フィス機器の省エネルギー化推進のための、国際的なプ□グラムです。こ 
のプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた 
製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断により、 
参加することびでさる任意制度となっています。対象となる製品はコン 
ピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、ファクシミ U および複写機等の才 
フィス機器で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、参加各国の間 
で統一されています。 


商標について 


Canon、Canon □ゴ、 L 目 P 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 
FontComposer 、 FontGallery、LASER SH 日 T は、キヤノン株式会社の日本における登 
録商標です。 

Adobe 、 Acrobat は 、 Adobe Systems Incorp 日 rated (アドビシステムズ社）の商標です。 
IBM、PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登 
録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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原稿などを読み込む際のを意事項 


じ(下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びあ 
りますのでご注意ください。 


■ 著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 
順ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人 
物の写真などを複製などす る 場合には肖像権び問題と なること びあります。 

■ 通貨-有価証券など 

じ(下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい 
ものを作成することは法律で罰せられます。 


•紙幣、貨幣、銀行券（外国のちのを含む） •株券、社債券 

•国債証券、地方債証券 •手形、ル切手 

•郵便為替証書 •定期券、回数券、乗車券 

• 郵便切手、印紙 • その他の有価証券 

■ 公文書など 

L ソ下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 
. 公務員または役所び作成した免許証、登記簿騰本その他の証明書や文書 
. 私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
.役所または公務員の印影、署名または記号 
.私人の印影または署名 


関係法律 

• 刑法 

• 郵便法 


• 著作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨及証券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 


• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 

• 印紙等模造取締法 


造変造及模造二関スル法律 
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A ま全にお使いいただくために 


本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、 
正しくご使用ください。ここに書かれている警告•注意事項は、お使いになる人や他の人へ 
の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守りください。また、本書 
に記載されていることじ(外は行わないでください。 


設置について 


A .アルコール、シンナーなどの弓 I 义性溶剤の近くに設置しないでください。引义性溶剤が製品 

"" 内部の電気部品などに接触すると、义災や感電の原因になります。 

• 製品の上に次のよラな物を置かないでください。これ 5 が製品内部の電気部品などに接触す 
ると、乂災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場含は、直ちに電源をオフにし①、電源プラグを抜いて②お買い求めの 
販売店にご連絡<ださい。 

. アクセサリーなどの金属物 

-コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 



A 3胃 • ぐ5ついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所には設置しないでくださ 
^ し、落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

•製品には通気□がありますので、壁や物でふさがないよラに設置してください。またベッド 
やソファー、毛足の長いじゆラたんなどの上に設置しないでください。通気口をふさがれる 
と製品内部に熱がこもり、乂災の原因になることがあります。 

• 製品を次のよラな場所に設置しないでください。乂災や感電の原因になることがあります。 

-湿気やほこりの多い場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
-雨や雪が降りかかるよラな場所 
-水道の蛇口付近などの水気のある場所 
-直射曰光のあたる場所 
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* 局温になる場所 
-义気に近い場所 

.製品を設置する場をは、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないよラに、ゆっくり 
と慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。 

. インタフェースケーブルを接続する場をは、本書の指示に従って正しく接続してください。 
正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。 

•製品を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってください。製品を落としたりし 
て、けがの原因となることがあります。（ープリンタを移動する： P . 已 -3 已） 


電源について 


A •電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置い 

= たり、引っぱったり、無理に巧げたりしないでください。傷ついた部分か5漏電して、乂災 

や感電の原因になります。 

•電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、义災や感電の原因に 
なります。 

•濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感電の原因になります。 

• タコ足配線はしないでくださし、乂災や感電の原因になります。 

.電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。义災や感電の原因になります。 

•電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込ま 
ないと、乂災や感電の原因になります。 

•付属の電源コード m 外は使用しないでください。乂災や感電の原因になります。 

•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場含は、乂災や感電の 
原因になります。 

• アース線を接続するとさは、 L ソ下の点にご注意ください。 

[アース線を接続してよいちの] 

-電源コンセントのアース線端テ 

•接地工事 （ D 種）が行われているアース線端テ 

[アース線を接続してはいけないちの] 

. 水道管…配管の途中でプラスティックになっている場をがあり、その場をにはアースの役 
目を果たしません。ただし、水道局がアース巧象物として許可した水道管にはアース線を 
接続でさます。 

-ガス管…ガス爆発や乂災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針…落雷のとさに大さな電流が流れ、乂災や感電の原因になります。 

•原則的に延長コードは使用しないでくださし、また、延長コードの多重配線はしないでくだ 
さい。乂災や感電の原因になります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、1日日 VI 已 A 
L ソ上のちのを使用してください。使用時は束ねをほどさ、電源コードと延長コードの接続が 
確実になるように根もとまで電源プラグを差し込んでください。 


A 江局 • 表示された m 外の電源電圧で使用しないでください。乂災ゃ感電の原因になることがありま 
す。 

•電源プラグを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 
電源コードの芯線の露出、断線など電源コードび傷つさ、その部分か5漏電して、义災や感 
電の原因となることがあります。 
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.いつでも電源プラグが抜けるよラに、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常 
時に電源プラグを抜けなくなります。 


取り扱いについて 


A •製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧-高温の部分があり、乂災 

= や感電の原因になります。 

•電気部品は誤って取り扱ラと思わめけがをして危険です。電源コードやケーブル類、製品内 
部のギアや電気部品に子供が触れないように注意してください。 

.異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源をオフ 
にし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、乂 
災や感電の原因になります。 

•製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品 
内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 

•製品を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜さ、インタフェースケーブ 
ルを取りはずしてください。そのまま移動すると、電源コードやインタフェースケーブルが 
傷つさ、乂災や感電の原因になります。 

•製品内部にクリップやホッチキスの針■などの金属片を落とさないでください。また、水、液 
体や引义性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これ5 
が製品内部の電気部分に接触すると、义災や感電の原因になります。これ5が製品内部に 
入った場をは直ちに電源をオフにし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡くだ 
さい。 

• 電源をオンにした状態で USB ケーブルを接続するとさは、アース線が接続されていること 
を確認してか5行ってください。アース線が接続されていない状態で行うと、感電の原因に 
なります。 

• 電源をオンにした状態で USB ケーブルを抜さ差しするとさは、コネクタの金属部分に触れ 
ないでください。感電の原因になります。 


A 江忌 


•製品の上に重いちのを置かないでください。置いたちのが倒れたり、落ちてけがの原因にな 
ることがあります。 

• 拡張ボードの取り扱いにはま意してください。拡張ボードの角や部品の鋭利な部分に触れる 
と、けがの原因になることがあります。 

.夜間などで長時間ご使用にならない場をは、安全のため電源をオフにしてください。また、 
連休などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを抜い 
て < ださい。 

•レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー 
ヴースキャナ ュニッ 卜内にカバーで密閉されており、お客様が通常の操作をする場合には 
レーザー光が漏れる/配は全<ありません。安全のために下の注意事項を必ずお守り<だ 
さい。 

-本書で指示された m 外のカバーは、絶巧に開けないでください。 





-レーザースキャナユニットのカバーに貼ってある注意ラベルをはびさないでくださし、。 



. 万ー レーザー 光が漏れて目に入った場を、目に障害が起こる原因になることがあります。 


. 保守/点検について 


ム警告 •清掃のとさは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。乂災や感電の原因になりま 
す。 

•清掃のとさは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った巧を使用してくださ 
し、。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引乂性溶剤は使用しないでください。引乂性溶 
剤が製品内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因となります。 

•製品内部には高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するとさは、ネッ 
クレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。やけど 
や感電の原因になります。 

• 使用済みのドラムカートリッジやトナーカートリッジを义中に投じないでくださし、ドラム 
カートリッジやトナーカートリッジ内に残ったトナーに引义して、やけどや乂災の原因にな 
ります。 

•電源プラグを定期的に抜さ、その周辺およびコンセントにたまったほこりやミちれを、乾いた 
布で拭さ取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期差したま 
まにすると、その周囲にたまったほこりが湯気を吸って絶縁不良となり、乂災の原因になり 
ます。 


A 江思 


•製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理などで内部を点検する 
とさは、定着器周辺に触れないように点検してくださし、やけどの原因になることがありま 
す。 



•紙づまり処理やドラムカートリッジ、トナーカートリッジを交換するとさは、トナーで衣服 
や手をミちさないように注意してくださし、あ服や手がミちれた場合は、直ちに水で洗い流して 
ください。温水で洗うとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあります。 
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•紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりした用紙の上にのっているトナー 
が飛び散らないように、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入ることがあり 
ます。トナーが目や□に入った場をは、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。 

•用紙を補給するとさや紙づまりを取り除くとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、 
注意して扱ってください。 


. 消耗品について 


A 警告 


• トナーカートリッジを义中に投じないでください。トナーに引乂してやけどや乂災の原因に 
なります。 

• トナーカートリッジ、用紙は乂気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引义 
して、やけどや义災の原因になります。 


A 江局 


. トナーカートリツジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もし卜 
ナーカートリツジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 
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お使いになる前に 


CHAPTER 


この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明しています。 


製品の特長 .1-2 

各部の名称とはたらき .1-4 

本体前面 . 1-4 

本体背面 . 1-5 

本体内部 .1-6 

ランプとトナー交換キーについて .1-6 

電源コード、アース線を接続する .1-7 

アース線を接続する . 1-7 

電源コードを接続する . 1-9 

電源のオン、オフ . 1-11 

電源をオンにする . 1-1 1 

電源をオフにする . 1-12 

コンピュータと接続する . 1-13 

USB ケーブルで接続する場合 . 1-13 

LAN ケーブルで接続する場合 . 1-14 
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製品の特長 


■高品位フルカラープリント 

印宇機構に6日 0 dpi のカラーレーヴープ U ンタエンジンを搭載。さらに階調制御により、 
96日 0 dpi 相当 X 6日 0 dpi の高画質プ U ントを実現しました。また、キャ U ブレーショ 
ン処理により常に安定した画像を提供します。 

■ハイパフォーマンスプリンティングシステム 「 CAPT 」 搭載 

Windows OS に対応したキヤノン最新の八イパフォーマンスプ U ンティングシステム 
「 CAPT 」 に anon Advanced Printing Technology ) をカラー機で初めて搭載。この 
システムは従来プ U ンタで行っていた印刷時のデータ処理をパソコンで一括処理するた 
め、パソコンの性能をフルに活かした高速印刷を実現しています。また、重いデータで 
もプ U ンタ側のメモ U の追加なしに処理でさます。 

■ コンパクト設計 

LBP -2410 はカラー機でありながら非常にコンパクトな設計でデスクサイドでお使い 
頂けます。 

■ USB 2.0 High Speed 標準搭載 

最高48日 Mbps の高速 I/FUSB 2.日 Hi 呂 h Speed への対応により高速転送を実現して 
います。 

■ イージーメンテナンス 

LBP -2410 は通常別々の消耗品である「中間転写体」「感光ドラム」「廃トナーボック 
ス」び一体化されたドラムカート U ッジを採用することにより、消耗品交換点数を大幅 
に削減しています。 

また、トナーカート U ッジなどの主要な消耗品の交換を前面から行える、フ□ントオペ 
レーションび可能になっています。 

■ 省電力設計&ウォームアップレス 

「オンデマンド定着ち式」の採用により省エネとクイックスタートを実現しました。この 
キヤノン独自の技術は定着ヒータをプ U ント時のみ瞬間的に加熱するち法で、ウォーム 
アップ時間はありません。いつでちスタンバイ状態ですぐ印刷を開始でさます。またス 
タンバイ時は定着器のほうでほとんど電力を消費しない省電力設計です。 

■ さまざまなマテリアルに対応 

普通紙、厚紙、はがき、封筒、日 HP フィルム（モノク□プ U ント時のみ使用可能）など 
さまざまな用紙に対応しています。 

■ ネットワーク巧応プリンタ 

オプションのネットワークボードを装着することで、 Ethernet のネットワークプ U ンタ 
として使用できます。 
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製品の特長 




■ 簡単操作のカラーコント□ール 

サムネイルを使ったユーヴーインターフェースにより直感的でわかりやすい色調整を実 
現しています。 


製品の特長 
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る部の名频とはた 3 を 


本プ U ンタを正しく使用し、機能を十分に活用していただくために、各部の名称とはたらき 
を覚えてください。 

A 注意 本プリンタには通気□がありますので、壁や物でふさがないよラに設置して<ださい。通 
気□をふさがれるとプリンタ内部に熱がこもり、乂災の原因になることがあります。 


本体前面 



① 排紙トレイ 

プ U ントされた用紙び下向さ（フェースダウン）で 
排紙されます。（一 P .2-12) 

② 上カバー 

トナーカート IJ ツジ、ドラムカート U ツジの交換や 
紙づまりを除去するとさに、ここを開けて作業しま 
す。（一 P . 己-2、 P . 已 -1 已） 

③ ランプ&トナー交換キー 

プ U ンタの状態を示すランプとトナーカート U ツジ 
交換時に使用するキーです。（一 P . 1 -6) 


④手差しトレイ 

用紙を手差しトレイから給紙するときに、ここを開 
けて用紙をセットします。（一 P .2-1 己） 

⑥用紙ガイド 

手差しトレイにセットした用紙の幅に合わせてガイ 
ドの位置を調整します。積載制限ガイドび付いてお 
り、このガイドの下まで用紙をセットでさます。（一 
P .2-17) 

⑥補助トレイ 

手差しトレイに用紙をセットするときに引き出しま 
す。必ずこの補助トレイを引さ出してから用紙を 
セツトしてください。 
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各部の名称とはた5き 



























⑦延長トレイ 

A4 サイズの用紙などの長いサイズの用紙をセット 
するとさに、用紙び垂れ下びらないように開けます。 

⑥吸気 □ 

プ U ンタ内部冷却用の吸気□です。 


⑨ 運搬用取っ手 

プ U ンタを持ち運ぶときは、ここに手を掛けてしっ 
かりと持ちます。（一 P. 已 -3 已） 

⑩ 電源スイッチ 

プ U ンタの電源をオン/オフします。 


本体背面 



① 排気 □ 

プ U ンタ内部冷却用の排気□です。 

② □ック解除レバー 

定着器を交換するとさや、定着器内の紙づまりを除 
去するとさに、このレバーを回して定着器を取り外 
します。（一 P.7-19) 

③ 定着器 

トナーを用紙に定着させる装置です。 


⑥ USB コネクタ 

USB ケーブルの接続部です。コンピュータなどの 
US 目ポートに接続します。（一 P.1-13) 

⑥ 拡張ボードス□ット 

オプションの内蔵型ネットワークボードを取り付け 
ます。（一 P.6-1 日） 

⑦ 排気 □ 

プ U ンタ内部冷却用の排気□です。 


④ヴブ排紙トレイ 

プ U ントされた用紙び上向さ（フェースアップ）で 
排紙されます。（一 P.2-12) 


各部の名称とはた5き 
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本体内部 


凹トナ- [ 

し/ 

巧 



G 用紙 

C — 

A ェラ- 

C — 

〇晴何 ' 



①シリアルナンノ（一表示ラベル 

プ U ンタ識別のためのシ U アルナンパ '- (Serial 
No .) び記載されています。サービスや修理を受け 
るときに必要になります。はびさないようにしてく 
ださい。 


① トナーランプ（ホ色） 

点灯：「トナーカート U ツジ交換モード」に入ってい 
る状態。（一 P . 己-已） 

点滅：トナーカート IJ ツジの交換び必要な状態。卜 
ナーカート U ツジび正しく取り付けられていない状 
態。（一 P . 已 -2) 

② トナー交換キー 

トナーカート IJ ツジ交換時に使用します。 

本プ U ンタのトナーカート IJ ツジを交換するために 
は、「トナーカート IJ ツジ交換モード」にする必要び 
あります。この、「トナーカート U ツジ交換モード」 
に入れたり抜けたりするとさに、トナー交換キーを 
2砂間押します。「トナーカート U ツジ交換モード」 
に入ると「トナーランプ」び点好します。 


② トナーカートリッジス□ット 

トナーカート IJ ッジをセットするス□ットです。 

③ ドラムカートリッジス□ット 

ドラムカート IJ ツジをセツトするス□ットです。 


③ 用紙ランプ（赤色） 

点滅：用紙なしの状態、またはプ U ントするサイズ 
の用紙びセットされていない状態。 

④ エラーランプ（赤色） 

点灯：サービスコールび発生している状態。 

点滅：サービスコール外のエラーび発生していて 
プ U ントでさない状態。 

⑥ EP 刷可ランプ（青色） 

点灯：プ U ント巧能な状態。 

点滅：プ U ント中、ウォームアップ中、キヤ U ブレー 
シ ョ ン中など、プ U ンタび何らかの処理または動作 
を行っている状態。 


ランプとトナー交換キーについて 


①②③④⑥ 
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電源コード、アース線を接続ずる 


本プ U ンタの電源コードとアース線の接続ち法を説明します。接続する際には「安全にお使 
いいただくために」（一 P . xiii ) を参照してください。 


アース線を接続する 


ik 警告•必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場をは、乂災や 
感電の原因になります。 

•アース線を接続するとさは、の点にご注意ください。 

[アース線を接続してもよいもの] 

-電源コンセントのアース線端子 
-接地工事 （ D 種）が行われているアース線端子 
[アース線を接続してはいけないもの] 

. 水道管 • • • 配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアース 
の役目を果たしません。ただし、水道局がアース巧象物として許可した水道管にはアー 
ス線を接続でさます。 

-ガス管•••ガス爆発や乂災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針•••落雷のとさに大さな電流が流れ、义災や感電の原因になり 
ます。 


ik 注意 •感電防止のため、プリンタの電源コードが接続されていないことを確認してか5アース線 
を接続してください。 

•感電防止のため、コンピュータの電源がオフになっていることを確認してか5アース線を 
接続してください。 


重要 


アース線を接続するとさは、プ U ンタ、コンピュータ双ちとを接続してください。片方だ 
け接続すると、機器間に電位差び生じ故障の原因になることびあります。 


メモ]アース線の取り付け作業には、プラスドライバび必要です。あらかじめネジに合ったサイ 
ズのちのをご用意ください。 
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プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。 

電源スイッチび押し込まれていない状態びオフです。 



2 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めし 

Sn 〇 



重要 


アース線び電源コード差し込み□にかからないよラにアース線を取り付けてください。 


〇 アース線を専用のアース線端子へ接続します。 
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A 警告必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで、万一漏電した場をは、乂災 
や感電の原因になります。 


電源コードを接続する 


ik 警告•電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置 
いたり、引っぱったり、無理に巧げたりしないでください。傷ついた部分か5漏電して、 
义災や感電の原因になります。 

•電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、乂災や感電の原因 
になります。 

•濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感電の原因になります。 

• タコ足配線はしないでください。义災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。义災や感電の原因になります。 

• 電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込 
まないと、义災や感電の原因になります。 

•付属の電源コード m 外は使用しないでください。乂災や感電の原因になります。 

•原則的に延長コードは使用しないでくださし、また、延長コードの多重配線はしないでく 
ださい。乂災や感電の原因になります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、 
10日 VI 已 A 上のものを使用してくださし、。使用時は束ねをほどさ、電源コードと延長 
コードの接続が確実になるように根もとまで電源プラグを差し込んでください。 

•表示された!^:>(外の電源電圧で使用しないで<ださい。乂災や感電の原因になることがあり 
ます。 

.電源プラグを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱる 
と、電源コードの芯線の露出、断線など電源コードび傷つさ、その部分か5漏電して、乂 
災や感電の原因になることがあります。 

.いつでも電源プラグが抜けるよラに、電源プラグの周りには物を置かないでください。非 
常時に電源プラグが抜けなくなります。 


重要 


• コンピュータ本体の補助コンセントに電源を接続しないでください。 

•なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いください。 

•本プ U ンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作を起こしたり、故 
障する恐れびあります。 


電源コード、アース線を接続ずる 
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1 プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。 

電源スイッチび押し込まれていない状態びオフです。 



艺 電源コード差し込み□に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。 



3 電源プラグを電源コンセントへ接続しまず。 



ぉ使ピなる前に 
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電源のオン、オフ 


本プ U ンタの電源は、本体左側面の電源スイッチでオン、オフを行います。思わめトラブル 
を避けるため、正しい手順を覚えてください。 


電源をオンにする 


本プ U ンタを使用するには、電源スイッチを押して、オンにします。本体やオプション品の 
状態チェック（自己診断）を実行したあと、プ U ント巧能な状態になります。 


重要 


•電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにしたあとに 
再度電源をオンにするときは、電源をオフにしてから3砂じ(上経ったあと、電源をオン 
にしてください。 

•正しく動作しなかったり、プ U ンタステータスウインドウにエラーメッセージび表示され 
たときは、「困ったときには」（一 P .7-1) を参照してください。 


1 プリンタの電源スイツチを押します。 

電源スイツチを押し込んだ状態びオンです。 
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プリンタのランプが点灯し、本体やオプシヨン品の状態を自己診断します。 

自己診断の結果に異常がなければ、印刷可ランプ（青色）が点灯し、プリント可能な状態 
になります。 



電源をオフにずる 


本プ U ンタは、次の手順で電源をオフにします。 


重要 


•ネットワークに接続している場合は、他のコンピュータからプ U ントしていないか確認し 
てから、電源をオフにしてください。 

•プ U ンタの電源をオフにすると、プ U ンタのメモ U に残っているプ U ントデータは消去さ 
れます。必要なプ U ントデータは、出力し終わるまで待ってから電源をオフにしてくださ 
い。 

• プ U ンタび！;(下の状態のとさに電源をオフにしないでください。 

•プ U ント中 

•プ U ンタの電源をオンにした直後の自己診断中 


1 プリンタの電源スイッチを押します。 

電源スイッチび巧し込まれていない状態びオフです。 



重要 


本体左側面にある電源スイッチび押し込まれていない状態では、消費電力は日 W になり 
ます。 
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コンピュータと巧続ずる 


本プ U ンタをコンピュータやネットワークに接続します。 

本プ U ンタは標準で USB コネクタを装備していますので、 USB ケーブルでコンピュータ 
に接続します。また、オプションのネットワークボードを装着すると、 LAN ケーブルで直 
接ネットワークに接続することびでさます。 


USB ケーブルで接続ずる場合 


USB ポートを装備したコンピュータに USB ケーブルで本プ U ンタを接続します。 


ik 警告•電源をオンにした状態で US 目ケーブルを接続するとさは、アース線が接続されているこ 
とを確認してか 5 行ってくださし、アース線が接続されていない状態で行ラと、感電の原 
因になります。 

•電源をオンにした状態で US 目ケーブルを抜さ差しするとさは、コネクタの金属部分に触 
れないでください。感電の原因になります。 


重要 


• USB ケーブルは、コンピュータやプ U ンタの電源び入っているとさでち、ケーブルの抜 
さ差しび行えます。ただし、次のようなとさは、 US 目ケーブルを抜さ差ししないでくだ 
さい。コンピュータやプ U ンタの動作不良の原因になります。 

-コンピュータの電源を入れた直後の日 S (Windows) 起動中 
. プ U ント中 

•コンピュータおよびプ U ンタの電源びオンになっている状態で US 巨ケーブルを抜さ差し 
する場合は、抜いた後に必ず已砂！;(上の間隔を空けてから差し込んでください。抜いた 
直後に差し込むと、コンピュータやプ U ンタの動作不良の原因になります。 


メモ I .本プ U ンタの USB インタフェースは、接続するコンピュータの 0S によってじ(下のように 
なっています。詳細については、お買い巧めの販売店へお問い合わせください。 

- Windows 98/Me : USB Full-Speed (US 巨]. 1 相当） 

- Windows 2000/XP : USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (US 目]. 1 ネ目当） 

.本プ U ンタを USB ケーブルで接続する場合は、メーカーによって USB の動作び保証され 
ているコンピュータをご使用ください。 
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1 USB ケーブルの B タイプ(四角し^)側を本プリンタ背面の USB コネクタ 
へ接続しまず。 



2 USB ケーブルの A タイプ(平たし八則をコンピュータの USB ポートへ接 
続しまず。 



メモ 1 • US 目ケーブルの接続後は、コンピュータに表示される指示にしたびって、本プ U ンタの 
ソフトウェアをインス!-ールしてください。詳しくは、 「 CAPT ソフトウェアをインス 
I ルする」（一 P .3-4) を参照してください。 

• お使いのコンピュータに対応した US 目ケーブルびおわかりにならない場合は、コンピュー 
夕を購入した販売店にお問い合わせください。 


LAN ケーブルで接続する場合 


オプションのネットワークボード ( AXIS 1611)を装着した場合は、 LAN ケーブルで本 
プ U ンタをネットワークに接続することびでさます。 

メモ」 本プ U ンタをネットワークに接続した場合、ネットワーク日 S の設定やネットワークプ U 
ンタとしてのインストール作業、プ U ントサーバの設定などび必要です。これらの作業に 
ついてはネットワーク 0 S に付属の取扱説明書や AXIS ] 6]] に付属の取扱説明書を参 
照してください。 


ぉ使ピなる前に 
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■ LAN ケーブルの種類について 

オプションのネットワークボードには、 LAN ケーブルは付属していません。お使いの 
ネットワークに合わせてご用意ください。 

• 1 OBase-T Ethernet ネットワークに接続する場合 

• UTP カテゴ U 3、4、己ケーブル（両端に RJ 45 コネクタび付いたシールドなしよ 
り対線)、または STP カテゴ U 3、4、己ケーブル（両端に RJ 4 己コネクタび付いた 
シールドありより対線）び必要です。 

• 1 OOBase-TX Ethernet ネットワークに接続する場合 

• UTP カテゴ U 己ケーブル师端に RJ 45 コネクタび付いたシールドなしより対線）、 
または STP カテゴ U 己ケーブル（両端に RJ 45 コネクタび付いたシールドありより 
対線）び必要です。 


重要 


•本プ U ンタのネットワークボードは、上記外のネットワークには接続でさません。 

•プ U ンタを接続する八ブの空さポートを確認してください。空さポートびない場合は、八 
ブの増設び必要になります。 


■ ネットワークの環境について 

オプションのネットワークボードは、1 OBase - T / 1日日巳 ase - TX 接続に対応しています。 
• 1 OBase-T Ethernet ネットワークに接続する場合 



• 1 OOBase-TX Ethernet ネットワークに接続する場合 



メモ I 八ブや LAN ケーブル、コンピユータ用ネットワークボードなど、 LAN に接続している機 
器は、すべて ] 日日 Base - TX に対応しているものび必要になります。詳しくはお買い巧 
めの販売店、または「お客様相談センター」へお問い合わせください。 
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1 ネットワークボードの LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。 

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応した LAN 
ケーブルを接続してください。 



2 LAN ケーブルの反対側をノVブに接続します。 



ぉ使ピなる前に 
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CHAPTER 


この章では、本プリンタで使用できる用紙や給紙のしかた、排紙のしかたについて説明して 
います。 


用紙について .2-2 

使用できる用紙 .2-2 

プ U ントできる範囲 .2-6 

使用できない用紙 .2-7 

用紙の保管について .2-8 
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0 HP フイルムにプ U ントする場合 .2-23 

はびきにプ U ントする場合 .2-29 

封筒にプ U ントする場合 .2-3 已 

給紙カセットからプリントする .2-41 

給紙カセットに用紙をセットする .2-41 

給紙カセツトの用紙サイズを変更する .2-46 
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用紙について 


使用できる用紙 


本プ U ンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なちのを使用してくださ 
い。用紙び適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になります。 

用紙サイズ 


本プ U ンタは次の用紙サイズを使用でさます。表中の〇はセツト可能、 X はセツト不可能で 
す。 




給紙元 

用紙サイズ 

サイズ 

手差しトレイ 

カセット1 
(オプション） 

A 己 

1 48.5mm x 21日.日 mm 

〇 

〇 

B 己 

1 82.0mm x 257.0 mm 

〇 

〇 

A4 

210.0mm x 297.0 mm 

〇 

〇 

レター 

2] 已 .9mm X 279.4 mm 

〇 

〇 

エグゼクティブ 

184.2mm x 266.7 mm 

〇 

〇 

U- ガル 

21 已 .9mm X 355.6 mm 

〇 

〇 

はびさ 

100.0mm X 148 .已 mm 

〇 

X 

封筒洋形 4 号 

105.0mm x 235.0 mm 

〇 

X 

封筒洋形 2 号 

114.0mm X 162 .日 mm 

〇 

X 

ユー ヴ定義用紙 
幅： 76.2 — 21 已 .9mm 


〇 

X 

高さ：] 27.日〜3己己. 6mm 





B 給紙/排紙のしかた 
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用紙タイプ 


本プ U ンタは次の用紙タイプを使用でさます。表中の〇はセツト可能、 X はセツト不可能で 
す。 


用紙タイプ 

プリンタドライバの設定 

給紙元 

手差しトレイ 

カセット1 
(オプション） 

普通紙 （64 〜]日己 g/m 2 ) 

普通紙 

〇 

〇 

厚紙 （1 日6〜1 35g/m2) 

厚紙 

〇 

X 

日 HP フイルム（モノク□プ 
IJ ントのみ） 

日 HP フイルム 

〇 

X 

ラベル用紙 

普通紙*"' 

〇 

X 

はびさ 

厚紙* 2 

〇 

X 

封筒 

封筒* 2 

〇 

X 


*1 ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常[普通紙]に設定してください。[普通紙]に設定してプ U ントしたとさに 
定着性び悪い場合は、[厚紙]に設定してください。[厚紙]に設定しても定着性び向上しない場合は、[特殊印字処 
理]([仕上げ]ぺージ^ [仕上げ詳細])を[特殊設定 7] に設定してください。 

*2 はびさ、封筒の用紙タイプは、用紙サイズを選択すると自動的に設定されます。 


■セツト可能枚数 


用紙タイプ 

給紙元 

手差しトレイ 

カセット1 
(オプション） 

普通紙 （64 旨/ m 2 ) 

約12己枚 

約2己日枚 

厚紙 （13 己旨/のろ 

約8日枚 

— 

OHP フイルム（モノク□プ 
U ントのみ） 

約6日枚 

— 

ラベル用紙 

約己日枚 

— 

はびさ 

約]日枚 

— 

封筒 

約]日枚 

— 


■ 普通紙について 

本プ U ンタでは、 A 4 、B 己、 A 己、 U —ガル、レター、エグゼクティブサイズの定形用紙 
を含む、幅 76.2 〜 2] 己 9 mm 、 長さ] 27.日〜3己己 6 mm 、 重さ64〜]日日呂 / m ^ 
の普通紙を使用でさます。 

普通紙は、手差しトレイと給紙カセット（オプションの2日日枚ペーパーフィーダ装着時 
のみ）の両方にセットでさます。 


a 給紙/排 S しかた 
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■ 厚紙について 

本プ U ンタでは、 A 4、 B 己、 A 己、 U —ガル、レター、エグゼクティブサイズの定形用紙 
を含む、幅 76.2 〜 2] 己 9 mm 、 長さ] 27.日〜3己己 6 mm 、 重さ]日6〜] 3己呂 / m ^ 
の厚紙を使用できます。厚紙はプ U ント面を上にして手差しトレイにセットします。 


重要 


厚紙にプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


■ OHP フイルムについて 

本プ U ンタでは、 A 4 またはレターサイズの日 HP フイルムを使用でさます。 


重要 


• OHP フイルムはモノク□プ U ント時のみ使用可能です。 

. OHP フイルムは、「キヤノンカラーレーヴ OHP 用紙 TR -3」 または「キヤノン推奨品日 HP 
フイルム A 4」 を使用してください。 

• OHP フイルムどうしび離れにくい場合びあるので、一枚ずつよくさばいてから使用して 
<ださい。 

• OHP フイルムにプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


■ ラベル用紙について 

本プ U ンタでは、 A 4 またはレターサイズのラベル用紙を使用でさます。ラベル用紙は表 
裏を確認し、表を上にして手差しトレイにセットします。 


重要 


• ラベル用紙は、キヤノン推奨のラベル用紙をご使用ください。 

. 次のよラなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ラベルび剥びれていたり、一部使いかけている用紙 
-台紙から剥びれやすいコート紙ででさている用紙 
-糊びはみ出ている用紙 

• ラベル用紙にプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


■ はがさについて 

本プ U ンタでは、官製はびきを使用できます。はびきはプ U ント面を上にして手差し卜 
レイにセットします。 


重要 


•官製はびき外へのプ U ントは、印字品質び低下したり、紙づまりの原因になることびあ 
りますので、官製はびさ！;(外は使用しないでください。 

•八ガキびカールしているとさは、逆向さに曲げて反りをなおしてからセツトしてくださ 
い。 

• インクジエツト用の官製はびさを使用することはでさません。 

• はびさにプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


■ 封筒について 

本プ U ンタでは、洋形4号または洋形2号の封筒を使用でさます。封筒は宛名を書く面 
(貼り合わせのない面）を上にして手差しトレイにセツトします。 
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重要 


•本プ u ンタで使用でさる封筒は次のような構造のちのに限ります。 

洋形4号 （ 1日已 mm X 23已 mm ) 洋形2号 （ 11 4 mm x 1 62 mm ) 

(キヤノン LBP 用封筒 Y 40 1/推奨品） （キヤノン LBP 用封筒 Y 20 1/推奨品) 




※短辺にふたが付いているちのは使用でさません。 

•次のような封筒は使用しないでくださし、仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ファスナーや留め具の付いている封筒 
-窓付さの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていたり、折れ曲びっている封筒 
-折り目や貼り合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長方形でない封筒や不規則な形の封筒 

•セットする前に、上から手で押さえて封筒内部の空気を抜さ取り、折り目をよく押さえて 
<ださい。 

•裏面（貼り合わせのある面）にはプ U ントしないでください。 

•封筒にプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


用紙について 
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プリントできる節囲 


本プ U ンタで保証するプ U ント領域は、次の範囲です。 

■ 普通紙/厚紙/ OHP フイルム/ラベル用紙/はびき 

用紙の周囲己 mm より内側の範囲にプ U ントでさます。 



己 mm 


己 mrru 


-1 日日 mm 


1 23-4567 


東京都千代田区 
000 


I 己 mm 


1 48 mm 


已 mm 


■封筒 

封筒の周囲 ]0 mm より内側の範囲にプ U ントできます。 
(洋形4 号 封筒の例） 


1 Omm 


1〇已 mm 


23已 mm 


1 23-4 已67 


1 Omm 


1 Omm 


東京都千代田区 
000 


1 Omm 


有効印字領域 

(周囲]日 mm はプ U ントでさません) 
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使用でさない用紙 


紙づまりやプ U ンタの故障、トラブルを防ぐため、次にあげるような用紙はお使いにならな 
いで < ださい。 


重要 


-厚すざる用紙、薄すざる用紙 
-不規則な形の用紙 
-湿っている用紙、濡れている用紙 
-破れている用紙 

•表面び粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 
-バインダ用の穴やミシン目のある用紙 
-カールした用紙や折り目のある用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-裏紙び簡単にはびれてしまララべル用紙 
-複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面も不可） 

-バ U のある用紙 
• しわのある用紙 
• 角折れのある用紙 
•高温によって変質する用紙 

•定着器の熱（約]8已で）で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発生するインクを使 
用した用紙 
-感熱用紙 

-紙の表面加工したカラー用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-糊などびついた用紙 

•プ U ンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 
-カーボン紙 

•ホチキス、ク U ップ、 IJ ボン、テープなどび付いている用紙 
-複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面も不可） 

• トナーび定着しにくい用紙 
-ざら紙、和紙のように表面びざらざらしている用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-繊維の粗い用紙 


用紙について 
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用紙の保管について 


規格にあった用紙でも、保管び悪いと変質してしまうことびあります。変質した用紙は給紙 
不良や紙づまりの原因になったり、印字品質の低下を招くことびあります。 

用紙を保管するとさは、次のことに気をつけてください。 


重要 


•用紙は特に水分を嫌いますので、湿らせないようにしてください。 

•用紙の包装紙は、湿気を防ぐ働きをします。使用するまでは包装したままにしておいてく 
ださい。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。 

• 平らな場所に保管してください。 

• 床面は一般に湿度び高いので、用紙を床に直接置かないでください。 

• 用紙び丸まったり折り目びっくような置さちをしないでください。 

• 用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。 

•直射曰光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しないでください。 

•保管場所と使用する場所の温度に著しく差びある場合は、包装したままで]曰ほど使用す 
る場所に置いて、室温に慣らしてから使用してください。急激な温度や湿度の変化は、用 
紙の丸まりやしわの原因になります。 


カラープリントの保管について 


本プ U ンタでプ U ントしたカラープ U ントの取り扱いや保管するときは、次の点に気を付け 
て < ださい。 


重要 


. ク U アホルダなど PVC 素材のものといっしよに保存しないでください。トナーび溶けて 
用紙と PVC 素材び貼り付いてしまうことびあります。 

.糊付けするとさは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使用する 
と、トナーび溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場合は、不要になった印刷物で試 
してから使用してください。 

.カラープ U ントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してください。乾ささらな 
いうちに重ねると、トナーび溶けることびあります。 

. 平らな場所に保管してください。折れたりしわになったりすると、トナーび剥びれること 
びあります。 

. 高温の場所に保管しないでください。トナーび溶けて色びにじむことびあります。 

•長期間 （2 年上）保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。（長時 
間保管すると、用紙の変色によって、プ U ントび変色したよラに見える場合びあります。） 
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給紙元にごいて 


給紙元の種類 


本プ U ンタは、標準状態では手差しトレイからのみ給紙することびでさます。オプションの 
250枚ペーノてーフィーダを装着すると、合計2つの給紙元から給紙することびでさます。 

■ 標準状態 

給紙元： 

手差しトレイ 
給紙枚数： 

最大] 2己枚 （64 浸/ m 2 ) 



a 給紙\排8しかた 
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■ 2 日 Oj 女ペーパーフィーダ（オプション）装着状態 

給紙元： 

手差しトレイ 
カセット] 

給紙枚数： 

最大37己枚 （64 呂 / m 2 ) 



給紙元の選択 


給紙元の選択は、プ U ンタドライバの[給紙]ページで行います。 


1 [給紙]ページを表示して、給紙元の設定を行います。 

プ U ンタドライバの[給細ぺージの表示ち法は、「印刷条件を設定する」（一 P.4-6) を 
参照してください。 
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設定項目 

設定値 

説明 

給紙ち法 

全ページを同じ用紙に印刷 

すべてのページを同じ給紙元から 
給紙します。ただし、[給紙部]び 
[自動]に設定されていて、[手差 
しで続けて印刷する]にチェック 
マークを付けた場合は、カセット 

1の用紙びなくなると手差しトレ 
イから給紙します。 

最初と最後の用紙を指定して印刷 

表紙を異なる用紙にプ U ントする 
とさなど、ページごとに用紙を指 
定してプ U ントします。 

最初と2枚目、最後の用紙を指定 
して印刷* 

OHP フイルムの間に用紙をはさ 
む* 

OHP フイルムの間に用紙をはさ 
んでプ U ントします。 

給紙部 

自動 

手差し（トレイ） 

カセット]* 

どの給紙元から給紙するかを設定 
します。[給紙ち法]の設定によっ 
て表示される設定項目び変わりま 
す。 

最初のページ* 

2枚目のぺージ * 

その他のぺージ * 

最後のページ* 

中差し用紙* 

自動 

カセット]* 

用紙タイプ 

普通紙 
厚紙 

OHP フイルム 
封筒 

使用する用紙のタイプを選択しま 
す。[封筒]は、[ページ設定]ペー 
ジの用紙サイズで「封筒洋形4 
号」または「封筒洋形2号」を 
選択すると自動的に設定されま 
す。 

手差しから印刷す 
る場合に一時停止 
する 

— 

手差しトレイからプ U ントすると 
さ、メッセージを表示して一時停 
止するか、そのままプ U ントする 
かどうかを設定します。 

手差しで続けて印 
刷する* 

— 

カセット]からの給紙中に用紙び 
なくなったとさ、給紙元を自動的 
に切り替えて手差しトレイから給 
紙するかどうかを設定します。 


:オプションの2日0枚ペーパーフィーダび装着されている場合にのみ設定でさます。 
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排紙巧について 


排紙巧の種類 


本プ U ンタには、本体上面の「排紙トレイ」と本体背面の「サブ排紙トレイ」の2つの排 
紙先びあります。 

■排紙トレイ 

本体上面の排紙トレイに印字した面び下向き（フェースダウン）で排紙されます。 



メモ I 排紙トレイには、普通紙で約に己枚 （64 呂 / m ^ の用紙）まで積載することびできます。 

■サブ排紙トレイ 

本体背面のヴブ排紙トレイに印字した面び上向き（フェースアップ）で排紙されます。ヴ 
ブ排紙トレイへの排紙は、用紙びまっすぐに排紙されるので、カールしやすい OHP フィ 
ルムやラベル用紙、八ガキ、封筒などに印字するとさに向いています。 



B 給紙/排紙のしかた 


2-12 排紙先について 


















排紙巧の積載枚数 


「排紙トレイ」と「サブ排紙トレイ」にはそれぞれ次の枚数の用紙び排紙でさます。 


用紙タイプ 

給紙元 

排紙トレイ 

サブ排紙トレイ 

普通紙 （64 呂/のろ 

約12己枚 

] 枚 

厚紙 （13 己呂/のろ 

約己日枚 

] 枚 

日 HP フイルム（モノク□プ 
IJ ントのみ） 

約]日枚 

] 枚 

ラベル用紙 

約]日枚 

] 枚 

はびさ 

約]日枚 

] 枚 

封筒 

約]日枚 

] 枚 


排紙巧の選択 


ヴブ排紙トレイに切り替える 

排紙先をヴブ排紙トレイに切り替えるときは、ヴブ排紙トレイを開けます。 



主意ヴブ排紙トレイの内部には定着器があります。定着器周辺は、使用中に高温になりますの 
で定着器周辺に触れないように注意してください。やけどの原因になることがあります。 
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排紙トレイに切り替える 

排紙先を排紙トレイに切り替えるときは、ヴブ排紙トレイを閉めます。 



給紙/排紙のしかた 
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手是しトレイか s プ y ントする 


手差しトレイには横幅び 76.2 〜2 ] 己 9 mm 、 長さび] 27.0 -355.6 mm の範囲の用紙 
を約]2己枚 （64 g / m 2 の用紙）までセットできます。日 HP フィルムやラベル用紙、八ガ 
キ、封筒など、給紙カセットにセットでさない用紙もセット巧能です。 


手差しトレイの開けかた/閉めかた 


手差しトレイの開けかた 

手差しトレイは、次の手順で開けます。 


1 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 
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3 A 4 などの長いサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを開けま 
ず。 



手差しトレイの閉めかた 

手差しトレイは、次の手順で閉めます。手差しトレイを使わないときは、閉めておいてくだ 
さい。 


1 セットされている用紙を取り除き、延長トレイを閉め、補助トレイをし 
まいます。 



艺 手差しトレイを閉めます。 



B 給紙/排紙のしかた 
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普通紙、厚紙、ラベル用紙にプリントする場合 


普通紙や厚紙、ラベル用紙は次の手順で、手差しトレイにセットしてプ U ントします。 


重要 


•ラベル用紙は、キヤノン推奨のラベル用紙をご使用ください。 

•なのよラなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ラベルび剥びれていたり、一部使いかけている用紙 
-台紙から剥びれやすいコート紙ででさている用紙 
-糊びはみ出ている用紙 

•厚紙、ラベル用紙にプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。 

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」卜 P .2-1 己）を参照してください。 

2 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセットしまず。 



3 ラベル用紙をセツトする場含は、用紙を少量ずつさばき、端を揃えます。 



A 注意 用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 
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重要 


ラベル用紙は、よくさばいてからセツトしてくださし、十分にさばけていないと、重送さ 
れて、紙づまりの原因になります。 


4 用紙のプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みまず。 


用紙束は積載制限ガイドの下を通してください。 



A 注,章、用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


重要 


•手差しトレイにセットでさる枚数は、用紙の種類によって異なります。詳しくは、「使用 
できる用紙」（一 P .2-2) を参照してください。 


• 積載制限ガイドと用紙との間に十分すさ間びあることを確認してください。すさ間びない 
場合は、用紙を少し減らします。 


• 用紙を斜めにセツトしないでください。 


• 用紙の後端び不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。 


•用紙の先端び折れ曲びっていたり、カールしている場合は、端を伸ばしてからセットして 
<ださい。 


•裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平らな場所で良く揃えてからセツトしてください。 
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メモ I レターヘッドや□ゴ付さの用紙などにプ U ントする場合は、用紙の表面（プ U ントする 
面）を上に向け、用紙の上端び奥になるようにセットします。 



5 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の左ちにぴったりと台わせます。 



重要 


•必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 



•プ U ント中は、手差しトレイの用紙に触れたり、弓怯抜いたりしないでくださし、動作異 
常の原因になります。 

続けて、プリンタドライバの設定を行います。 
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アプリケーシヨンソフトで [ EP 刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ]をクリックしまず。 




•マレ I 


プリンタを妙: 
が態 
巧美 I 
巧巧 


ォシフ1ン 

Canon LASER SHOT LBP-2410 
USBPRN01 


国 c 


コプント： 

—か民||お面_ * 

すぺて <狂） 


广ページお定 を）卜 

ペ-ジから© 

1 

ページまで任） 

r 選巧し潮がぎ， 



呂降帷 )：|i 3 

团 1 证 1 画 

r 自陣位で巧刷り） 


[ 


] 


プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 


[ページ設定]ページを表示して、[原稿サイズ]か5アプリケーション 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



6 


給紙/排紙のしかた 


2-20 手差しトレイか5プリントする 




































































8 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセツトした用紙のサイズを選択しま 
す。 


原稿サイズと手差しトレイにセツトした用紙サイズび同じ場合は、設定を変更する必要は 
ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておさます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルしてプ 
U ントされます。 


9 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部]で[手差し（トレイ）]を選択しまず。 

[給紙ち法]を[全ページを同じ用紙に印刷]外に設定している場合は、[給紙部]の設 
定び[最初のページ]や[その他のページ]などに変わりますび、[給紙部]の設定と同様 
に設定します。 



手差しトレイか5プリントする 2-21 












































































10 [用紙タイプ]でセットした用紙のタイプを選択します。 

普通紙とラベル用紙の場合は[普通紙]、厚紙の場合は[厚紙]を選択して<ださい。 



重要 


ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常[普通紙]に設定してください。[普通紙]に設 
定してプ IJ ントしたときに定着性び悪い場合は、喔細に設定してください。眶綱に 
設定しても定着性び向上しない場合は、[特殊印字処理]([仕上げ] へージー [仕上げ詳 
細])を[特殊設定 7] に設定してください。 


ff [ OK ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じまず。 



2-22 手差しトレイか5プリントする 









































































12 [OK] をクリックして、 EP 刷を実行します。 



. OHP フイルムにプリントする場合 


OHP フィルムは次の手順で、手差しトレイにセツトしてプ U ントします。 


重要 


•OHP フイルムはモノク□プ U ント時のみ使用可能です。 

.日 HP フイルムは、 r キヤノンカラーレーヴ OHP 用紙 TR-3」 または r キヤノン推奨品日 HP 
フイルム A4」 を使用してください。 

.日 HP フイルムどうしび離れにくい場合びあるので、一枚ずつよくさばいてから使用して 
<ださい。 

• OHP フイルムにプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。 

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」卜 P.2-1 己）を参照してください。 

2 用紙ガイドの幅を OHP フイルムの幅より少し広めにセツトします。 



手差しトレイか5プリントする 2-23 


































3 OHP フィルムを少量ずつさばき、端を揃えます。 



A 注意 OHP フィルムの端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


重要 


• OHP フィルムをさばいたり、揃えたりするとさは、でさるだけ端を持ち、プ U ント面に 
触れないようにしてください。 

• OHP フィルムは、よくさばいてからセットしてください。十分にさばけていないと、重 
送されて、紙づまりの原因になります。 

• OHP フイルムに手あかや指紋、ホコ U や油分などび付着しないようにしてくださし、印 
字不良の原因になります。 


4 OHP フィルムのプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し 
込みまず。 

OHP フィルムの束は積載制限ガイドの下を通してください。 



A 注意 OHP フィルムを補給するとさは、 OHP フィルムの端で手を切ったりしないよラに、注意 
して扱ってください。 


重要 


.日 HP フイルムは、約6日枚までセットでさます。 

• 積載制限ガイドと日 HP フイルムとの間に十分すき間びあることを確認してください。す 
さ間びない場合は、日 HP フイルムを少し減らします。 

. 日 HP フイルムを斜めにセットしないでください。 

. 日 HP フィルムの後端び不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。 


2-24 手差しトレイか5プリントする 














.日 HP フィルムの先端び折れ曲びっていたり、カールしている場合は、端を伸ばしてから 
セツトして<ださい。 


5 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の左ちにぴったりと台わせまず。 



重要 


•必ず用紙ガイドを OHP フィルムの幅に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりす 
ると、正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。 



•未開封の日 HP フィルムは、温度範囲：日〜4日む、湿度範囲： 3己〜9日％で保管して 
<ださい。 

•使いかけの OHP フィルムは放置せず、必ず元のパッケージに入れて保管してください。 

•プ U ント中は、手差しトレイの日 HP フィルムに触れたり、引き抜いたりしないでくださ 
し、。動作異常の原因になります。 

続けて、プリンタドライバの設定を行います。 


手差しトレイか5プリントする 2-25 






















アプリケーシヨンソフトで [ EP 刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ]をクリックしまず。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

[ページ設定]ページを表示して、[原稿サイズ]か5アプリケーション 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



6 


給紙/排紙のしかた 


2-26 手差しトレイか5プリントする 












































































8 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセツトした用紙のサイズを選択しま 
す。 


日 HP フィルムは A4 またはレターサイズのみ使用可能ですので、 [A4] または[レター] 
を選択します。 

原稿サイズと手差しトレイにセツトした用紙サイズび同じ場合は、設定を変更する必要は 
ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておさます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルしてプ 
U ントされます。 


9 [給紙]ページを表示して、[給紙部]で[手差し（トレイ)]を選択しまず。 

[給紙ち法]を[全ページを同じ用紙に印刷]外に設定している場合は、[給紙部]の設 
定び[最初のページ]や[その他のページ]などに変わりますび、[給紙部]の設定と同様 
に設定します。 



手差しトレイか5プリントする 2-27 





















































































@ メモ] 


オプションの 2 已日枚ペーパーフィーダ装着時、[給紙ち法]から[日 HP フィルムの間に 
用紙をはさむ]を選択すると、 OHP フイルムの間に用紙をはさむことびできます。 


1 u [用紙タイプ]で [ OHP フイルム]を選択しまず。 

[給紙ち法]で [OHP フイルムの間に用紙をはさむ]を選択した場合、[用紙タイプ]の設 
定は必要ありません。 



メッセージが表示されますので、内容を確認して [0 K ] をクリックします。 

f 1 [ OK ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 



B 給紙/排紙のしかた 


2-28 手差しトレイか5プリントする 







































































12 [OK] をクリックして、 EP 刷を実行します。 



はびきにプリントする場合 


はびきは次の手順で、手差しトレイにセツトしてプ U ントします。 

.官製はびき iU 外へのプ U ントは、印字品質び低下したり、紙づまりの原因になることがあ 
りますので、官製はびき iu 外は使用しないでください。 

.はびきび力ールしているときは、逆向きに脚ブて反りをなおしてからセツトしてくださし、 
•インクジエツト用の官製はびさを使用することはでさません。 

• はびきにプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。 

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」卜 P.2-1 己）を参照してください。 

2 用紙ガイドの幅をはがきの幅より少し広めにセツトします。 



a 給紙\排8しかた 


手差しトレイか5プリントする 2-29 



































3 はがきのプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みま 
ず。 

はびさの束は積載制限ガイドの下を通してください。 



A 注意 はがさを補給するとさは、はがさの端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくだ 
さい。 


重要 


• はびさは、約 ] 日枚までセツトでさます。 

• 積載制限ガイドとはびきとの間に十分すき間びあることを確認してください。すき間びな 
い場合は、はびさを少し減らします。 

•反りびあるときは、上向きに約 2mm じ(内になるように反りを修正してセツトしてくださ 
い。 



. はびさを斜めにセツトしないでください。 

• はびさの後端び不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。 


2-30 手差しトレイか5プリントする 












•裁断状態の悪いはびさを使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、はびさを平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 



4 用紙ガイドをスライドさせて、はがきの左ちにぴったりと合わせます。 



重要 


•必ず用紙ガイドをはびきの幅に合わせてください。ゆるすざたりきつすざたりすると、正 
しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。 



•プ U ント中は、手差しトレイのはびさに触れたり、引さ抜いたりしないでください。動作 
異常の原因になります。 

続けて、プリンタドライバの設定を行います。 


手差しトレイか5プリントする 2-31 





























5 アプリケーシヨンソフトで [ EP 刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ]をクリックしまず。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

6 [ページ設定]ページを表示して、[原稿サイズ]か5アプリケーション 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



メモ 1 原稿サイズを[はびき]に設定すると、メッセージび表示され自動的に用紙タイプび[厚 
紙]に変更されます。 


2-32 手差しトレイか5プリントする 












































































必要に応じて[出力用紙サイズ]で[はがき]を選択します。 


原稿サイズと手差しトレイにセツトした用紙サイズび同じ場合は、設定を変更する必要は 
ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておさます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルしてプ 
U ントされます。 


8 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部]で[手差し（トレイ）]を選択します。 



手差しトレイか5プリントする 2-33 




































































9 [OK] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 


•K] をクリックして、 EP 刷を実行します。 


F ブリン み = 

プリンタを(ゆ I Canon LASER SHOT LBP-2410 
がお： オンライン 

巧頭： Canon LASER SHOT LBP-2410 

巧所： USBPRN01 

] か卜： 


，| プ□バティが ... J 


厂ファイルへ化力む 


印刷が閒 


( T すぺて化） 


广ページ;旨おを卜 

ペ-ジからの 

1 

r 逛巧げ部み留' 

ページまでな） 


印刷が数 
が数に): 


3 

曲]证 I 画 

厂が単位で印刷を） 


[ 


I I キザンセル I 



〇 
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田 


給紙/排紙のしかた 


2-34 手差しトレイか5プリントする 




























































封筒にプリントずる場合 


封筒（洋形4号、洋形2号）は次の手順で、手差しトレイにセットしてプ U ントします。 


重要 


•本プ U ンタで使用でさる封筒は、次のような構造のちのに限ります。 

洋形4号 （ 1日已 mm X 23已 mm ) 洋形2号 （ 11 4mm x 1 62mm) 

(キヤノン LBP 用封筒 Y 40 1/推奨品） （キヤノン LBP 用封筒 Y 20 1/推奨品) 




※短辺にふたが付いているちのは使用でさません。 

•次のような封筒は使用しないでくださし、仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ファスナーや留め具の付いている封筒 
-窓付さの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていたり、折れ曲びっている封筒 
-折り目や貼り合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長方形でない封筒や不規則な形の封筒 

•セットする前に、上から手で押さえて封筒内部の空気を抜き取り、折り目をよく押さえ 
て < ださい。 

•裏面（貼り合わせのある面）にはプ U ントしないでください。 

•封筒にプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。 

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」（一 P.2-1 已）を参照してください。 

2 用紙ガイドの幅を封筒の幅より少し広めにセツトします。 



手差しトレイか5プリントする 2-35 











3 封筒の束を平 5 な場所へ置き、上面を押して空気を抜いてか5、縁のが 
り目をきちんと付けて、平!5にします。 


A 注,言、封筒の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱って<ださい。 

4 封筒の四隅の固い部分を図のように取り除き、力ールをなおします。 




5 封筒を平5な場所で揃えまず。 



2-36 手差しトレイか5プリントする 
















6 封筒の宛名を書く面を上に、ふたを左側にして、奥に当たるまでゆつく 
りと差し込みます。 

封筒の束は積載制限ガイドの下を通してください。 



A 注意 封筒を補給するとさは、封筒の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱って<ださい。 

•封筒は、約]日枚までセットでさます。 

•積載制限ガイドと封筒との間に十分すさ間びあることを確認してください。すさ間びない 
場合は、封筒を少し減らします。 

•封筒は、裏面（貼り合わせのある面）にはプ U ントでさません。 

• ふたび左側になるよラにセットしてください。 



•封筒を斜めにセツトしないでください。 

•封筒の後端び不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。 


手差しトレイか5プリントする 2-37 


























用紙ガイドをスライドさせて、封筒の左ちにぴったりと合わせます。 


•必ず用紙ガイドを封筒の幅に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 


•プ U ント中は、手差しトレイの封筒に触れたり、引さ抜いたりしないでください。動作異 
常の原因になります。 

続けて、プリンタドライバの設定を行います。 


アプリケーシヨンソフトで [EP 刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ]をクリックしまず。 




i マレ I 


プリンタを妙: 
が態 
巧美 I 
巧巧 
コプント： 


才>フ1ン 

Canon LASER SHOT LBP -2410 
USBPRN 01 


-印刷お囲^- 

すぺて <狂） 


广ペ-ジぉちを）卜 

ペ-ジからの 

1 

r 遥巧说 gp をを； 

ページまで任） 


•巧刷が数 
が数を)： 


团1证1画 

厂が単位で印刷に） 


[ 


プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 





重要 


8 


€ 


給紙/排紙のしかた 


2-38 手差しトレイか5プリントする 


















































9 [ページ設定]ページを表示して、[原稿サイズ]か5アプリケーション 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



メモI原稿サイズを[封筒洋形4号]または[封筒洋形2号]に設定すると、メッセージび表 
示され自動的に用紙タイプび[封筒]に変更されます。 


fO 必要に応じて[出力用紙サイズ]で[封筒洋お4号]または[封筒洋お 
2号]を選択します。 

原稿サイズと手差しトレイにセツトした用紙サイズび同じ場合は、設定を変更する必要は 
ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておさます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルしてプ 
U ントされます。 


手差しトレイか5プリントする 2-39 





















































































11 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部]で[手差し （ トレイ)]を選択します。 



12 [0 K ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じまず。 



13 [0 K ] をクリックして、 EP 刷を実行します。 



2-40 手差しトレイか5プリントする 




































































































給紙カセツトか S プ y ントする 


オプションの2日日枚ぺーパーフィーダの給紙カセット（カセット 1) には、 A 4 、B 己、 A 己、 
U —ガル、レター、エグゼクティブサイズの普通紙を約2己日枚 （64 g / m 2 の用紙）まで 
セットすることびでさます。給紙元の用紙びなくなると、用紙ランプ（赤色）び点滅します 
ので用紙をセットしてください。 


給紙カセツトに用紙をセツトする 


給紙カセツトには次の手順で用紙をセツトします。 

給紙カセツトに用紙をセツトするときは、必ず縦置きにセツトしてください。 



ンタの電源を一度入れてから行ってください。 


•プ U ント中に給紙カセットを抜さ取らないでください。紙づまりや故障の原因になること 
びあります。 

•普通紙 （64 〜 ] 日己呂 /のう外の用紙をセッ ト しないでください。紙づまりや故障の原 
因になることびあります。 

•バ U のある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセットしないでください。紙 
づまりや故障の原因になることびあります。 

•給紙カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約2 己日 枚 （64 呂 / m ^ の用紙）です。 
絶対に積載制限マークを超えない範囲でセットしてください。積載制限マークを超す量の 
用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。 

•使用でさる用紙の詳細は、「使用でさる用紙」（一 P .2-2) を参照してください。 

•セツトした用紙びすべてなくなってから補充してください。なくならないうちに補充する 
と給紙不良の原因になります。 
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.給紙カセツトの黒いゴムパッドには触れないでください。給紙不良の原因になります。 



1 給紙カセットを引さ出しまず。 



2 給紙カセットのプレートを押して、□ックしまず。 
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主意 給紙カセツトのプレートが□ツクされているとさは、給紙カセツトの左ちにある□ツク解 
除レバーには触れないでくださし、□ックが解除されてプレートが勢いよく上がり、けが 
の原因になることがあります。 



3 用紙の後端を用紙ガイドに台わせてセットします。 



A 注,言、用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


重要 


•必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズに合っているかを確認してください。用紙ガイド 
びセツトする用紙サイズに合っていないと、給紙不良の原因になります。 

•給紙カセツトにセツトできる用紙の枚数は、普通紙で約2已日枚 （64 呂 / m 2 の用紙）です。 
絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセツトしてください。積載制限マー 
クを超す量の用紙をセツトすると、給紙不良の原因となります。 

•裁断状態び悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 
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メモ 1 レターヘッドや□ゴ付きの用紙などにプ U ントする場合は、用紙の表面（プ U ントする 
面）を下に向け、用紙の上端び手前になるようにセットします。 



4 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように、用紙の左ちを押 
さえまず。 

ツメと用紙の間に十分すき間びあることを確認してください。すき間び十分ない場合は、用 
紙を少し減らします。 



B 給紙/排紙のしかた 
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5 給紙カセットをプリンタにセットします。 

給紙カセット前面び、プ U ンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。 



•用紙残量表示について 

給紙カセットには、セットされている用紙の量を示す用紙残量表示びありま 
す。用紙びいっぱいまで入っていると、用紙残量表示び上びります。用紙び減 
るにしたびって表示び下がってきますので、用紙の残量を知る目安になりま 
す。 



a 給紙\排8しかた 
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給紙カセツトの用紙サイズを変更する 


給紙カセットにセットする用紙サイズの変更は次の手順で行います。 

給紙カセットにセットできる用紙サイズは、 A 4、 目己、 A 己、 U —ガル、レター、エグゼク 
ティブサイズです。 


重要 


必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズに合っているかを確認してください。用紙ガイド 
びセツトする用紙サイズに合っていないと、給紙不良の原因になります。 


1 給紙カセットを引さ出します。 



2 用紙が給紙カセットに入っている場 S ホ、用紙を取り除きまず。 
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3 給紙カセットのプレートを押して、□ックします。 



A 注意給紙カセツトのプレートが□ツクされているとさは、給紙カセツトの左ちにある□ツク解 
除レバーには触れないでください。□ックが解除されてプレートが勢いよく上がり、けが 
の原因になることがあります。 



4 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが5、セットする用紙 
サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。 

用紙ガイドに記載されている用紙サイズとづを合わせます。 
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重要 


B 己サイズ （182 mm X 2已 7 mm ) を使用する場合は、用紙ガイドを旧已 - J に」に合わ 
せてください。旧己- IS 日」の位置は使用しません。また、「8.己" X 13" J の位置も使用し 
ません。 


5 側面の用紙ガイドをセツトする用紙サイズの位置に合わせます。 

用紙ガイドを動かすとさは、左ちの用紙ガイドを持ってください。 



重要 


B 已サイズ （182 mm X 2已 7 mm ) を使用する場合は、用紙ガイドを図の位置（旧已 -JIS 」 
の位置）に合わせてください。「目已-に日」の位置は使用しません。 



6 用紙をセットして、給紙カセットをプリンタにセットしまず。 

用紙のセットのしかたは、「給紙カセットに用紙をセットする」（一前項目）を参照してく 
ださい。 
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CHAPTER 


この章では、コンピュータにプリンタドライバをインストールする手順、ネットワーク環境 
で使用するための設定について説明しています。 


印刷するときに必要な作業 .3-2 

プ U ンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

印刷のたびに行う作業 .3-2 
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プリント サーバの 設定 .3-56 

クライアントへのインスIル .3-63 

CAPT ソフトウェアの削除 .3-67 
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印刷ずるとをに必要な作業 


プリンタを設置したあとに行う作業 


プ U ンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインストールする（一 P .3-4) 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトから印刷するときに必要なソフトウェア 
です。プ U ンタドライバで印刷に関する設定を行います。 

■ネットワーク環境の設定をする（一 P .3 -日日） 

本プ U ンタをコンピュータの共有機能を使用してネットワークに接続したり、オプシヨ 
ンのネットワークボードを装着してネットワークに接続する場合に、コンピュータの設 
定やクライアントヘプ U ンタドライバをインス I -ールします。 


印刷のたびに行う作業 


印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ EP 刷設定をする 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプ U ンタドライバで設定します。こ 
れらの設定び適切でないと、期待した結果び得られない場合びあります。 

■ EP 刷を実行する 

アプ U ケーシヨンソフトから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、アブ 
U ケーシヨンソフトごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフトに付属の取扱説 
明書を参照してください。 


お要なシステム環境 


プ U ンタドライバを利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ プリンタドライバ 

• OS 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

-上記日 S び動作するコンピュータ 


印雪5震霞定するには 
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印刷するとをに必要な作業 




.メモ u 

-上記 OS び動作するために必要なメモ u 
-日本語 LU 外の 0 S には対応していません。 

■ USB 関連ドライバ 

.0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
.コンピュータ 

•上記 OS び動作するコンピュータ 
.メモ U 

-上記 0 S び動作するために必要なメモ U 
• US 巳 

- USB 2.0 High-Speed (Windows 2日日日 / XP のみ） 

• USB 日 Full-Speed ( USB].l 相当） 


印刷するには 


巧刷するとさに必要な作業 
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CAPT ソフトウエアをインストールずる 


本プ U ンタをお使いのコンピュータに USB ケーブルで直接接続するとさの、ソフトウェア 
のインストール方法を説明します。 


重要 


CAPT ソフトウェアは本プ U ンタを使用して印刷するために必要です。必ずインス!-一 
ルしてください。 


メモ] 本プ U ンタをネットワーク環境で使用するとさは、「コンピュータの共有機能で接続して 
ネットワーク環境で使用する」（一 P.3 -己己）を参照してください。 


Windows 98 /Me の場合 


ここでは 、 Windows 98をお使いの場合の画面で説明しています。 

CD-ROM か5インスI-ールずる 


重要 


USB ケーブルは、インス!-ールする前に接続しないでください。正しくインス!-ールさ 
れません。 USB ケーブルは、インスI-一 J レの途中(手順 T 日一 P.3-7) で接続してください。 


1 プリンタの電源をオフにします。 

艺 コンピュータの電源を入れ 、 Windows 98/ Me を起動します。 


J 付属の CD - ROM「User Software for LBP -241 0」を CD-ROM ドラ 


イブにセツトしまず。 

すでに CD-ROM びセツトされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してをう一度 
セツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 


重要 


CD-R 日 M メニューび表示されない場合は、[スタート]メニューの!;ファイル名を指定し 
て実行]を選択して 「D:¥Japanese¥CNAC lMNU.exe」 と入力し、 [0K] をク U ッ 
クします。（ここでは、 CD-ROM ドライブ名を 「D:」 と表記しています。 CD-R 日 M ドラ 
イブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 
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CAPT ソフトウエアをインス I ルする 









4 [ドライバインストール]をクリックします。 


Canon 

l ^ j はじめに 


ドライバ’インスト ー J レ 


I ドライバ README ファイル 
I 巧な i が月ま 


J 


CAPT CD-ROM Setup 

Fon の allery README ファイル 

FontGallery インスト ー J レ 

FontComposer インストール 

Acrobat Reader インストール 


17 CD - ROM 巧入 11 みこ自勤ま示する 



言語を確認するダイア □ グボックスが表示されます。 


5 言語を確認し、[はい]をクリックします。 


黯諸リン タ ドラがをインストルします。 


りじ……は。の……… i ]] ぃぃぇ仙 I 


インストールの準備のあと、 CAPT (Canon Advanced Printing Technology ) ソフト 
ウェアのインスI-ーラが起動します。 

インスIルが開始され、[セツトアップウイザード]ダイア□グボックスが表示されます。 


6 [次へ]をクリックします。 



CAPT Printer Driver セットアッブウイザードへようこそ 


CAPT Printer Driver をインストールします。[ホへ]をクリック 
して、続行してください。 


[使用許諾契約]ダイア□グボックスが表示されます。 


r — セツトアツプウイサード 


圈图画 画 


CAPT ソフトウエアをインスIルする 
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7 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



お使いの環境によっては、インスI-ーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジが表示される場合びあります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!ルを 
続けてください。 

8 [ USB 接続でドライバをインストールする]にチェックマークを付けた 
あと、[次へ]をクリックします。 



9 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 



印雪5震霞定するには 
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CAPT ソフトウエアをインスIルする 









































10 次の画面が表示された5、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接 
続したあと、プリンタの電源を入れます。 



プ U ンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 




プリンタドライバおよび USB クラスドライバのインスI-ールが自動的に開始されます。 


印刷するには 


CAPT ソフトウエアをインス I ルする 
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11 「 README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されます 
ので、[はしリをクリックして、 README ファイルの内容を確認したあ 
と閉じます。 



12 インストール完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコン 
ピュータを再起動します。]を選択し、[終了]をクリックします。 



コンピュータの再起動が自動的に開始されます。 


USB クラスドライノくとプ U ンタドライノくのインス I -- ルび完了しました。 


重要 


A- ドディスクの空さ容量び不足している場合は、インスI-ールの途中で次のようなダイ 
ア□グボックスび表示されます。 [0K] をク U ックしてインス!-ールを中止し、ディスク 
の空さ容量を増やしたあとインスI-ールをやりなおしてください。 
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CAPT ソフトウエアをインスIルする 


































プラグ•アンド-プレイでインス I -ールずる 


重要 


プラグ-アンド•プレイで CAPT ソフトウェアをインス!-ールする前に、本プ U ンタび 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
て < ださい。 


1 コンピュータの電源を入れて、 Windows 98/Me を起動しまず。 

持斤しい八ードウェアの追加ウィヴード]ダイア □ グボックスび表示されます。 

次のダイア□グボックスび表示された場合は、[次へ]をク U ックし、手順2へ進みます。 



次のダイア□グボックスび表示された場合は、[次へ]をク U ックし、手順9へ進みます。 



} 太の巧しいドライパをおましています： 

Canon LASER SHOT LBP -2410 

デバイスドライバは、/トドウがデバイスぴかけするためじぶ要なソ 
フトウ:[アです。 
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2 r 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択し、[次へ]を 
クリックしまず。 

Windows Me の場合は、[ドライバの場所を指定する（詳しい知識のあるち向け)]を選択 
します。 



検索場所を指定するダイア □ グボックスが表示されます。 

^ 付属の CD - ROM「User Software for LBP -241 0」を CD-ROM ドラ 
イブにセットします。 

今 [フ□ッピーディスクドライブ]と [ CD - ROM ドライブ]のチェックマー 
クを消し、[検索場所の指定]を選択して、[参照]をクリックします。 
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5 CD - ROM ドライブがに:]のときは！; D :¥ Japanese ¥ Usbport ¥ Win 98] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

Windows Me の場合は、 CD-ROM ドライブび [D:] のときは [D: ¥ Japanese ¥Usbport 
¥WinMe] を選択します。 



6 [検索場所の指定]に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 
[次へ]をクリックしまず。 



7 [次へ]をクリックします。 



USB クラスドライバのインスI-ールがはじまります。 
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8 [完了]をクリックします。 



プリンタドライバを自動で検知します。しばらくお待ちください。 

時斤しい八ードウエアの追加ウィザード]ダイア□グボックスが表示されます。[次へ]を 
クリックしてインスI-ールを続けます。 



9 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択し、[次へ]を 
クリックしまず。 



検索場所を指定するダイア □ グボックスが表示されます。 


印雪5震霞定するには 
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10 [フ□ッピーディスクドライブ]と [ CD - ROM ドライブ]のチェックマー 
クを消し、[検索場所の指定]を選択して、惨照]をクリックします。 



11 CD-ROM ドライブがに:]のときは [ D :¥ Japanese ¥ Win 98_ Me ] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



12 [検索場所の指定]に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 
[次へ]をクリックしまず。 



印刷するには 
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13 [次へ]をクリックします。 



14 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力しまず。 

すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインスI-ールされている場をは、 
[Windows ベースのプ□グラムで、このプリンタを通常のプリンタとして使いますか？] 
が表示されますので、[はい]または[いいえ]を選択します。 



1〇 [完了]をクリックします。 

ファイルのコピーがはじまります。 


fo インストール完了のダイア□グボックスが表示された5、 [0 K ] をク 
リックします。 



時斤しいノ\ードウェアの追加ウィザードの完了]が表示されます。 


印雪5震霞定するには 
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17 [完了]をクリックします。 



USB クラスドライノくとプリンタドライノくのインス I -- ルび完了しました。 


[プリンタの追加ウィザード]か5インストールずる 

1 [スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]ダイア □ グボックスが表示されます。 

[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボックスは、下の方法でを表示でさます。 

.[マイコンピュータ]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ]一[プ U ンタの追加]の 
順にダブルク U ックします。 

.[マイコンピュータ]^ [プ U ンタ]^ [プ U ンタの追加]の順にダブルク U ックします 
(Windows 98の場合)。 

2 [次へ]をクリックしまず。 



印刷するには 
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3 [□-カルプリンタ]を選択して[次へ]をクリックします。 


プリンタのお加ウィザード 



メモ Iネットワークの設定を行っていないとさは、この画面は表示されません。 

与 [ディスク使用]をクリックしまず。 



6 付属の CD - ROM「User Software for LBP -241 0」を CD-ROM ドラ 
イブにセットし、[参照]をクリックします。 



印雪5震霞定するには 
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6 CD-ROM ドライブが [ D :] のときは [ D :¥ Japanese ¥ Win 98_ Me ] を 
選択し、 [ OK ] をクリックします。 



7 阻 B 巧ファイルのコピー元]に参照ずるフォルダが表示されていることを 
確認し、 [0 K ] をクリックします。 



8 [プリンタ]で [Canon LASER SHOT LBP -2410] を選択し、[次へ] 
をクリックします。 
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9 LBP -2410 を接続するポート（通常は USBPRN 01) を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

Winda/vsMe の場合は、通常は US 目日日]を選択します。 



10 プリンタ名を変更ずる場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力しまず。 

すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインス I -ールされている場をは、 
[ Windows ベースのプ□グラムで、このプリンタを通常のプリンタとして使いますか？] 
が表示されますので、[はい]または[いいえ]を選択します。 



11 [完了]をクリックします。 

ファイルのコピーがはじまります。 


f クイン ストール完了のダイア□グボックスが表示された!5、 [ OK ] をク 
リックしまず。 


13 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、 USB ケーブルで接 
続し、プリンタの電源を入れまず。 


プ U ンタドライノくのインス I -ールび完了しました。 


印雪5震霞定するには 
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Windows 2000 の場合 


CD-ROM か!5インストールする 


(3 


重要 


USB ケーブルは、インス!-ールする前に接続しないでくださし、正しくインス!-ールさ 
れません。 USB ケーブルは、インス!-ールの途中（手順 T ] 一 P .3-22) で接続してく 
ださい。 


1 プリンタの電源をオフにします。 


2 コンピユータの電源を入れ 、 Windows 2000を起動します。 

3 Administrators のメンバーとして □ グオンします。 

メモ」 プ U ンタドライバのインス!-ールを行うためには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要です。 


4 付属の CD - ROM「User Software for LBP -241 0」を C D-ROM ドラ 


イブにセツトしまず。 

すでに CD-ROM びセツトされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 
セツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 


重要 


CD-R 日 M メニューび表示されない場合は、[スタート]メニューの[ファイル名を指定し 
て実行]を選択しての： ¥ Japanese¥CNACl MNU . exe 」 と入力し、 [0 K ] をク U ッ 
クします。（ここでは、 CD-ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD-ROM ドラ 
イブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 
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Canon 


s 


喔 


ドライバ’インスト ー J レ 


幽 


J 


ドライ,化 EADME ファイル 

巧な i が月ま 


-Jnjxj 

CAPT CD-ROM Setup 

Fon ぬ allery README ファイル 

FontGallery インストール 

FontComposer インスト ー J レ 

Acrobat Reader インストール 


17 CD - ROM 巧; M 寺に自かま示する 




5 [ドライバインストール]をクリックします。 


言語を確認するダイア □ グボックスが表示されます。 


6 言語を確認し、[はい]をクリックします。 


がう側^>ストルします。 


《に ''…I' のの………' り しル、え(が I 


インストールの準備のあと、 CAPT (Canon Advanced Printing Technology ) ソフト 
ウェアのインスIラが起動します。 

インス!-ールが開始され、[セツトアップウイザード]ダイア□グボックスが表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


ぶ] 



CAPT Printer Driver たソトアッブウイザードへようこそ 


織醜 K ■点勉ぞ嫌 リッ. 

して、続行してください。 


く戻る迫〉 


([ けへ邸 > .0 丰ヤンたル I 


[使用許諾契約]ダイア□グボックスが表示されます。 


Driver -たツトアツプウイザード 


non LASER SHOT LB 卜2410 CD-ROM 


整 I を國画 
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8 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



ほ用許 i ま契巧 

ホのほ用 i おを誤約まをまま巧くお読みください。 



ィ+、太'* R 了 L I 乂 m し •*! 1/一 りの owi cwai C し I ホ、'+、ブ Ci|i .J U I L 化が I し，<1 ' /+、ノノ I 

ウ 1 ア j をま巧し、おし吊すものとします。 

9. 分说可能性 

本裂巧まの 1 1ずれかの美巧また I まその一部び法 f ま I こより無かであるとホちされた 
巧合でち、その化のを巧は完をにちかに存続するものとします。 


^ 口巧巧 i 牛諸契巧の桌巧に同まします(が 


キヤノンががを化 


<戻る(邑 ） ホへ(が> 」)キャン t ル」 


お使いの環境によっては、インス!-ーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!ルを 
続けてください。 


9 [ USB 接続でドライバをインストールする]にチェックマークを付けたあ 
と、[次へ]をクリックします。 



10 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 




み 爲臟 it なは* がることぴで ぎません。 
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II 次の画面が表示された5、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接 
続したあと、プリンタの電源を入れます。 



プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 



電源スイッチを押して、プ U ンタの電源をオンにします。 



プリンタドライバおよび USB クラスドライバのインス I -ールが自動的に開始されます。 


印雪5震霞定するには 
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12 「 README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されます 
ので、[はしリをクリックして、 README ファイルの内容を確認したあ 
と閉じます。 



f クイン ストール完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコン 
ピュータを再起動します。]を選択し、[終了]をクリックします。 



コンピュータの再起動が自動的に開始されます。 


USB クラスドライノくとプ U ンタドライノ（のインス I -- ルび完了しました。 


重要 


八ードディスクの空さ容量び不足している場合は、インス I -ールの途中で次のようなダイ 
ア□グボックスび表示されます。 

[0 K ] をク U ックしてインス!-ールを中止し、ディスクの空き容量を増やしたあとインス 
I -ールをやりなおしてください。 
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プラグ•アンド-プレイでインス I ルずる 


重要 


プラグ•アンド-プレイで CAPT ソフトウエアをインス I -ールする前に、本プ U ンタび 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
て < ださい。 


1 コンピュータの電源を入れて、 Windows 2000を起動しまず。 


2 Administrators のメンバーとして□グオンします。 

メモ I プ U ンタドライバのインス I ルを行うためには、プ U ンタに関するフルコント□-ルア 
クセス権び必要です。 


〇 [次へ]をクリックします。 



4 [デバイスに最適なドライバを検索する雌奨)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



メモ I デバイスの名称び「不明」と表示されることびあります。 
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5 [フ□ッピーディスクドライブ]と [ CD - ROM ドライブ ]のチェックマー 
クを消し、[場所を指定]を選択して、[次へ]をクリックします。 



6 付属の CD - ROM「User Software for LBP -241 0」を CD-ROM ドラ 
イブにセットし、[参照]をクリックします。 


ぶ] 


^機醜惑霖啟獻デ 城を お定したドラパに巧 入 


キャン忆Iレ」 


製适元のファイルの]ピ-元岛: 


31 を照必 


7 CD-ROM ドライブが [ D :] の場合は |； D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を 
選択します。 [ CNAC 1 STK . IN 鬥を選択し、[開く]をクリックします。 
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8 [製造元のファイルのコピー元]に参照するフオルダが表示されているこ 
とを5崔認し、 [0 K ] をクリックしまず。 



ドライバファイルの検索終了のダイア□グボックスが表示されます。 


9 [次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーがはじまります。 

続いて持斤しい八ードウエアの検索ウイザードの完了]が表示されます。 


メモ1 [デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
し、]をク U ックします。 


10 院了]をクリックします。 
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USB クラスドライノくとプ U ンタドライノくのインス I -- ルび完了しました。 


[プリンタの追加ウイザード]か!5インストールずる 


重要 


テストページを印刷する場合は、 CAPT ソフトウェアをインス!-ールする前に、本プ U 
ンタびコンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを 
確認してください。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows 2000を起動しまず。 


^ Administrators のメンバーとして □ グオンします。 

プラグ•アンド•プレイのダイア□グボックスが表示された5 [キャンセル]をクリックし 
ます。 


メモ1 プ U ンタドライバのインス!-ールを行うためには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要です。 

J [スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]ダイア □ グボックスが表示されます。 

[プ U ンタの追加ウィヴー问ダイア□グボックスは、[マイコンピュータ]一[コント□一 
ルパネル]^ [プ|」ンタ]^ [プ U ンタの追加]の順にダブルク U ックして表示させるこ 
とちでさます。 


4 [次へ]をクリックします。 
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5 [□-カルプリンタ]が選択されていることを確認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



メモ j [プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してインス!-ールする]は選択しないで 
<ださい。 

D LBP -2410 を接続するポート（通常は USB 001) を選択し、[次へ]を 
クリックします。 



印雪5震霞定するには 
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[ディスク使用]をクリックします。 



6 付属の CD - ROM「User Software for LBP -241 0」を CD-ROM ドラ 
イブにセットし、[参照]をクリックします。 



9 CD - ROM ドライブがに:]のときは |； D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を 
選択します。 [ CNAC 1 STK . IN 鬥を選択し、[開く]をクリックしまず。 
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10 [製造元のファイルのコピー元]の表示内容を確認し、 [0 K ] をクリック 
します。 

例えば、 CD - ROM ドライブび [ D :] のときは [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] と表示され 
ます。 



[プリンタの追加ウイザード]ダイア□グボックスに rCanon LASER SHOT L 目 P -2410」 
が表示されます。 


f 1 [次へ]をクリックします。 



fz プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力して 
[次へ]をクリックします。 



印雪5震霞定するには 
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13 [次へ]をクリックします。 



メモ1 本プ U ンタをネットワークで共有する場合には、[共有する]を選択して炊へ]をク U ッ 
クします。[場所]と[コメント]を入力する画面び表示されますので、必要に応じて入 
力し[次へ]をク U ックします。 

14 テストページを EP 刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリック 
しまず。 



印刷するには 
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15 院了]をクリックします。 



ファイルのコピーがはじまります。 

テストページを印刷する場合は、印刷終了後にダイア□グボックスが表示されます。 [0K] 
をクリックしてダイア□グボックスを閉じます。 

(gZE [デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
し y をク U ックします。 


16 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、 USB ケーブルで接 
続し、プリンタの電源を入れます。 


プ U ンタドライノくのインス I -ールび完了しました。 


印雪5震霞定するには 
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Windows XP の場合 


CD - ROM か! 5 インストールずる 


(3 


重要 


USB ケーブルは、インス!-ールする前に接続しないでくださし、正しくインス!-ールさ 
れません。 USB ケーブルは、インス!-ールの途中（手順1] 一 P .3-36) で接続してく 
ださい。 


1 プリンタの電源をオフにします。 

2 コンピュータの電源を入れ 、 Windows XP を起動します。 


3 Administrators のメンバーとして □ グオンします。 

メモ」 プ U ンタドライバのインス!-ールを行うためには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要です。 


4 付属の CD - ROM「User Software for LBP -241 0」を C D-ROM ドラ 


イブにセツトしまず。 

すでに CD-ROM びセツトされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 
セツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 


重要 


CD-R 日 M メニューび表示されない場合は、[スタート]メニューの[ファイル名を指定し 
て実行]を選択しての： ¥ Japanese¥CNACl MNU . exe 」 と入力し、 [0 K ] をク U ッ 
クします。（ここでは、 CD-ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD-ROM ドラ 
イブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 
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CAPT CD-ROM Setup 



圏 麵 B 暗 

p CD-ROM 巧 A 時に自かまモする 


言語を確認するダイア □ グボックスが表示されます。 

6 言語を確認し、[はい]をクリックします。 



インストールの準備のあと 、 CAPT (Canon Advanced Printing Technology ) ソフト 
ウェアのインス I ラが起動します。 

インス!-ールが開始され、[セツトアップウイザード]ダイア□グボックスが表示されます。 


7 [次へ]をクリックします。 



[使用許諾契約]ダイア□グボックスが表示されます。 


5 [ドライバインストール]をクリックします。 


柄叫 

^ ^ 


國 I を國國 
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8 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 



お使いの環境によっては、インストーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジが表示される場合があります。その場ちは、コンピュータの再起動後にインス!-ールを 
続けてください。 

9 「 USB 接続でドライバをインストールする」にチェックマークを付けた 
あと、[次へ]をクリックしまず。 



10 [セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？] 
というメッセージが表示されまずので、[はい]をクリックしまず。 



印刷するには 
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II 次の画面が表示された5、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接 
続したあと、プリンタの電源を入れます。 



プ U ンタとコンピュータを US 目ケーブルで接続します。 



電源スイッチを押して、プ U ンタの電源をオンにします。 



プリンタドライバおよび USB クラスドライバのインス I -ールが自動的に開始されます。 


印雪5震霞定するには 
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12 「 README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されます 
ので、[はしリをクリックして、 README ファイルの内容を確認したあ 
と閉じます。 



f クイン ストール完了の画面が表示されまずので、[はい、ただちにコン 
ピュータを再起動します。]を選択し、[終了]をクリックします。 



コンピュータの再起動が自動的に開始されます。 


USB クラスドライノくとプリンタドライノくのインス I -- ルび完了しました。 


重要 


八ードディスクの空さ容量び不足している場合は、インス I -ールの途中で次のよラなダイ 
ア□グボックスび表示されます。 

[ OK ] をク U ックしてインス!-ールを中止し、ディスクの空き容量を増やしたあとインス 
I -ールをやりなおしてください。 
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プラグ•アンド-プレイでインス I ルずる 


重要 


プラグ•アンド-プレイで CAPT ソフトウエアをインス I -ールする前に、本プ U ンタび 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
て < ださい。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows XP を起動します。 

2 Administrators のメンバーとして□グオンします。 

メモ I プ U ンタドライバのインス I ルを行うためには、プ U ンタに関するフルコント□-ルア 
クセス権び必要です。 

3 付属の CD - ROM「User Software for LBP -241 0」を CD-ROM ドラ 
イブにセットし、[—覧または特定の場所か!5インストールずる（詳細)] 
を選択して[次へ]をクリックします。 



4 検索方法と参照するフオルダを選択します。 


巧しい A — ドウエアの校化ウィザード 


巧まとインストールのオブシ3ンモ g んでくださ 


© みの巧巧で展通のドライ/巧おまするを） 

下のわッウボックスをほって、リムーバカレガィアや□一カルバスからおまできます。おまされた居巧のドラ 

□リム-バブルタディア 0 □が-、 CD-ROM ねど）を検ま(凹） 

囚みの巧巧を含めるり)： 

\ d . ^ I を賠(垃 I 

〇位ましねいで、インスト-ルするドライ J 巧恐巧る⑩ 

一島からドライパを遇巧するには、このオプションを涅 U ます。遥巧されたドライバは、 A —ドウ王アじを迪のらの 
と(滿りません。 



[ <戻る(旦） |1 ホへ妙> J C キャンセル I 
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□ [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択します。 

□ [リムーバブルメディア（フロッピー、 CD - ROM など）を検熱のチェック 
マークを消します。 

□ [次の場所を含める]を選択します。 

□ 惨照]をクリックします。 

□ CD - ROM ドライブが [ D :] の場合は |； D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を選択 
します。 



□ [0 K ] をクリックします。 

5 [次の場所を含める]に参照するフォルダが表示されていることを 確認 
し、[次へ]をクリックします。 



インス I -ール中の画面が表示されます。 

続いて時斤しい八ードウエアの検索ウイザードの完了]び表示されます。 


CAPT ソフトウエアをインス I ルする 3-39 



























6 [完了]をクリックします。 



USB クラスドライノ（とプ U ンタドライノくのインス I -- ルび完了しました。 


[プリンタの追力日ウィザード]か5インストールずる 


重要 


テストページを印刷する場合は、 CAPT ソフトウェアをインス!-ールする前に、本プ U 
ンタびコンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを 
確認してください。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows XP を起動します。 

プラグ•アンド•プレイのダイア□グボックスが表示された5、[キャンセル]をクリック 
します。 

2 Administrators のメンバーとして□グオンします。 

メモ」 プ U ンタドライバのインス I -ールを行うためには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要です。 

3 [プリンタと FAX ] フオルダを表示しまず。 


Windows XP Professional の場合 

[スタート]メニユー-^ [プ U ンタと FAX ] の順でク U ックします。 

Windows XP Home Edition の場合 

[スタート]メニユー-^ [コント□ールパネル]一[プ U ンタとその他の八ードウエア]一 
[プ U ンタと FAX ] の順でク U ックします。 
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4 [プリンタのインストール]をクリックします。 



[プリンタの追加ウイザード]ダイア □ グボックスが表示されます。 

5 [次へ]をクリックしまず。 
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6 [このコンピュータに接続されている□—カルプリンタ]が選択されてし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックします。 



メモ][プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検出してインス I -ールする]は選択しない 
で < ださい。 

/ [次のポートを使用]が選択されていることを確認し、 LBP -2410 を接 
続ずるポート（通常は [ USB 001 (Virtual printer port for USB )]) 
を選択して[次へ]をクリックします。 



印雪5震霞定するには 
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8 [ディスク使用]をクリックします。 


ブリンタのお加ウィザード 


ブリンタ y フト017のインストール 

期适元とモデルでどのプリンタのトウがをほうか;そ定します。 

) V プリンタの製话元とモデルを涅巧してください。プリシタじインストルディスクがけ属している巧合は、[ディスウ 
^ ほ畑をウリッルてください。プリンタび一段こない巧合は、プリンタのマニュアルをき照してをが出のあるブリン 
W タソフトな r アを恐 R してください。 



製适元 

叫 

ブリンタ 

入 

ESSt 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS 

v| 

勢 AGFA-AccuSet ぶ 2.3 
ジ AGFA-Accuse 记 F ぶ 2.3 
琢 AGFA-Accuse け邮 
&AGFA-AccuSet 孤肪 F ぶ 2.3 



进 このドライバはデジタル是をされています。 I Windows Update 她) f 「ディスウほ巧他..つ 

ドライバの男るが を 巧わ巧由 、 I 


〔く戻る追） |1 みへお)> J じキャンセル 1 


9 付属の CD - ROM「User Software for LBP -241 0」を CD-ROM ドラ 
イブにセットし、[参照]をクリックします。 



10 CD - ROM ドライブがに:]のときは |； D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を 
選択します。 [ CNAC 1 STK . IN 鬥を選択し、[開く]をクリックしまず。 
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11 [製造元のファイルのコピー元]の表示内容を確認し、 [0 K ] をクリック 
します。 

例えば、 CD - ROM ドライブび [ D :] のときは [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] と表示され 
ます。 



[プリンタの追加ウイザード]ダイア□グボックスに rCanon LASER SHOT LBP -2410 J 
が表示されます。 


12 [次べをクリックします。 



13 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力して 
[次へ]をクリックします。 
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14 [次へ]をクリックします。 



好メモ1 本プ U ンタをネットワークで共有する場合には、[共有する]を選択して炊へ]をク U ッ 
クします。[場所]と[コメント]を入力する画面び表示されますので、必要に応じて入 
力し[次へ]をク U ックします。 

15 テストページを印刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリック 
しまず。 



印刷するには 
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16 院了]をクリックします。 



ファイルのコピーがはじまります。 

テストページを印刷する場をは、印刷終了後にダイア□グボックスが表示されます。 [0K] 
をクリックしてダイア□グボックスを閉じます。 


17 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、 USB ケーブルで接 
続し、プリンタの電源を入れまず。 


プ U ンタドライノくのインス I -ールび完了しました。 
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インストールが売了ずると 


CAPT ソフトウェアのインス!-ールび完了すると、じ(下のように [Canon LASER SHOT 
LBP-2410] のアイコンやフオルダび作成されます。 


Windows 目 8/Me/ 2000 の場合 

.[プ U ンタ]フオルダに [Canon LASER SHOT LBP -2410] プ U ンタアイコンび表 
示されます。 

• [スタート]メニューの[プ□グラム]に [Canon F*rinte「Uninstaller] び追加されます。 


J ファイル, 


の漏集(巳ま示が巧かを）わ尉こ入り曲ヘルプ妇） 


im 


^ m ^ 

g 1.04 f - 編け^^農為 A 

j アドレス⑩1 な] フリンタ 



▼」1リンク》 

画 ^ 

圖 



フ"リンタ 

プリンタの胤 D 

Canon 

Lfe 間 iT 



このフォル巧こは、現 
なのプリンタと巧しい 
ブリンタのイシストール 
をキかけするウィザー 
ドび含まれています。 

イシストール巧みのプ 
リシタじ〕いての怕報 
を巧るじは、プリンタの 
アイコンををウリツクし 
てください。 

巧しいプリンタをィ>スこ J 




■面 も'尉こ入り曲 
圓约 をぶほ。ゎ7ィル(扭 
■域 設定を） 

圓屬 がま© 

■旁、 ル r 城 

フバルををおちして実行(が… 
目 (衾 Suzuki のロゲが。… 
胃ち!） Windows のが了が… 

ホストト 


r Uninsta er 
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■ Windows XP の場合 

• [プ U ンタと FAX ] フオルダに Kanon LASER SHOT L 巳 P - S 4] 日]プ U ンタアイコ 
ンび表示されます。 

•[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] び 
追加されます。 
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テストページの印刷方法 


初めてプ U ンタをご使用になる前には、次の手順で必ずテスト印刷を行ってください。 


メモ I ここでは 、 Windows 98をお使いの場合の画面で説明します。 


[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダを表示します。 

Windows 98/ Me /2 日日日の場合は、[スタート] メニユ ー- -隱赴一[プ U ンタ]の順 
でク U ツクします。 

Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニユ ー- ^ [プ U ンタと FAX ] の順 
でク U ツクします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニユ ー- -[コント□-ルパネル] 
一[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順でク U ックします。 


に3フがぅムの 
S も'をに入り曲 
’つ最巧棟ったファイル⑩ 


なまの 
參 、ルフ。(ぶ 

フ7イルををおちして実巧(垃… 


国フォルグオプションの… 
过アウティプデスウトゥブ咱） 
み Windows Update ... 


衾 


U のロゲオフ(じ— 
)ws のが了 ( LI )- 


[プリンタ]または[プリンタと FAX] フオルタ'が表示されます。 


設ちを) 


テストぺージの印刷方法 3-49 



















艺 [Canon LASER SHOT LBP - 241 0] アイコンを選択し、[ファイル] 
メニューか! 5 [プ□パティ]を選択しまず。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

3 拴般]ぺージの閒字テスト] ( Windows 98/ Me の場合）、[テスト 
ぺージの EP 刷] ( Windows 2000 / XP の場合）をクリックしまず。 



テストページの印刷び開始されます。 


印雪5震霞定するには 
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4 正しく EP 刷された場合は、[はしリをクリックします。 



メモ I テストページび正しく印刷されなかった場合は、 CAPT ソフトウェアをアンインス!-一 
ルし（インス!-ールできなかったときには 一 P .3 -己2)、コンピュータを再起動して、も 
ラー度インス I -ールの手順をやりなおしてください。 


テストページの印刷方法 3-51 
















インストールでをなかつたとまには 


インス I -ール中に問題び起こったり、正しくテストページび印刷できなかったときは、 
「 CAPT ソフトウェアの削除」卜 P .3-67) を行うか、次の操作を行って、もう一度 CAPT 
ソフトウエアをインス I -ールしなおしてください。 


1 USB ケーブルでコンピュータとプリンタが接続され、プリンタの電源が 
入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューか5驗赶一[コント□-ルパネル]を選択し、 
[システム]アイコンをダブルクリックします。 

Windows XP professional の場合は、[スタート]メニュ ー-► [コント□—ルパネル]一 
[システム]の順でク U ックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニュ—— ► [コント□—ルパネル] 
- [プ|」ンタとその他の八ードゥェァ]^ [システム]の順でク U ックします。 
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3 [システムのプ□パテイ]ダイア□グボックスを表示させて[デバイスマ 
ネージャ]タブをクリックし、 [ユニ パーヴルシリアルバスコント□—ラ] 
をダブルクリックします。 

Windows 2 日日日/ XP の場合は[八ードウエア]一[デバイスマネージャ]の順にク U ッ 
クし 、 [USB (Universal Serial Bus ) コント □-ラ]をダブルク U ックします。 



4 [ユニ パ'—サルシリアルバスコント□—ラ]の下にある下の USB クラ 
スドライバのみを削除します。 

Windows 98の場合は [Canon LASER SHOT L 巨 P -24] 日]を 、 Windows Me の場合 
は [Canon CAPT US 巨 Device ] を選択して、梢 U 除]をク U ックします。 

Windows 2000/ XP の場合は [ USB 印刷ヴポート]またはに anon CAPT USB 
Device ] を表示させ、[操作]メニューの梢 I 」除]を選択します。 



ネサンむレ 


0K 


印刷するには 


インスI-ールでさなかつたとをには 3-53 








































重要 


• USB クラスドライバび[その他のデバイス]の下にある場合ち正常にインス I -ールされ 
ていません。ご使用の日 S に応じて 、 [Canon LASER SHOT LBP -24 T 日 ]、 [Canon 
CAPTUS 目 Device ]、 または[不明なデバイス]のいずれかを選択して削除してくださ 
い。 

• [他のデバイス]や [device driver ] などの他の項目は、絶対に削除しないでください。 
誤って削除した場合、 Windows び正常に動作しなくなることびあります。 


5 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示された!5、 [0 K ] をク 
リックします。 



6 [閉じる]をクリックします。 


[システムのプ□パティ]が閉じます。 


7 USB ケーブルをパソコンか5外し、 Windows を再起動します。 

再起動び終了したらもラー度 CAPT ソフトウェアをインス!-ールしなおしてください。 
( CAPT ソフトウエアをインス I ルする 一 P .3-4) 


3-54 インストールでをなかったとさには 














コンピュータの共有機能で接続してネット 
ワーク環境で®用ずる 


プリンタを共有プ U ンタとして設定しておくと、本プリンタに直接接続されていない他のコ 
ンピュータからち印刷でさます。 

本プ U ンタを共有としてお使いになる場合は、下記の設定を行います。ここでは、プ U ンタ 
を直接接続するコンピュータをプ U ントサーバ、ネットワークを経由してプ U ンタを利用す 
る他のコンピュータをクライアントと呼びます。 


ネットワーク環境 


L 巨 P- 2410 


プリントサーバ 
Windows 98/Me 



■ダウン□ード 
インストール 


クライアント 
Windows 2000/XP 


クライアント 
Windows 98/Me 


ダウン□ード 
インストール 


ネットワーク環境 


L 巨 P- 2410 


プリント サーバ 
Windows 2000/XP 



インス!ル クライアント クライアント 

Windows 2000/XP Windows 98/Me 


ダウン □ ー ドインストール 


プ U ントサーバ環境を使用する場合は次の設定を行ってください。 
•プ U ントサーバへの □- カルインス!ル（一 P .3-4) 


コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用ずる 3-55 














































































































•プ U ントサーバの設定（ネットワーク KWindows 98/ Me - P .3-56 .Windows 2000/ 
XP 一 P .3-60) 

•プ U ントサーパ'の設定（プ U ンタの共有 ） (Windows 98 /Me 一 P .3 -己9 、 Windows 
2000 /XP 一 P .3-6]) 

.クライアントへのインス!ル（一 P .3-63) 

メモ I プ U ントサーパ'、クライアントは共に、 Windows 98 /Me または Windows 2日日日/ XP 
1；(降の日 S び動作している必要びあります。 


プリントサーバの設定 


Windows 98 /Me の場合 

メモ I ここでは 、 Windows 98をお使いの場合の画面で説明しています。 


■ネットワークの設定 

1 [マイコンピュータ]一[コント□—ルパネル]- ► [ネットワーク]アイ 
コンの順にダブルクリックしまず。 

[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示されます。 

2 [ネットワークの設定]ページを表示して、[追加]をクリックしまず。 



[ネットワークコンポーネントの選択]ダイア□グボックスが表示されます。 
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3 [サービス]アイコンを選択し、[追加]をクリックします。 



4 [ Microsoft ネットワーク共有ヴービス]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
まず。 



[ネットワークコンポーネントの選択]タイア□グボックスが一度表示され、[ネットワー 
ク]ダイア□グボックスに戻ります。 


5 [ファイルとプリンタの共有]をクリックしまず。 



コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用ずる 3-57 























































6 [プリンタを共有できるようにする]が選択されていることを確認し、 
[0 K ] をクリックします。 



7 [アクセスの制御]ページを表示して、[共有レベルでアクセスを制御す 
る]または[ユーザーレベルでアクセスを制御ずる]のどち!5かを選択 
します。 



8 [0 K ] をクリックし、 Windows を再起動します。 


印雪5震霞定するには 
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■プリンタの共有設定 

1 [スタート]メニュ ー- ^ [設定]一[プリンタ]を選択します。 

[プリンタ]フオルタ'が表示されます。 


^ liCanon LASER SHOT LBP -2410] アイコンをちクリックし、ポッ 
プアップメニューか5 [共有]を選択します。 



|；Canon LASER SHOT L 目 P-241 日のプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

3 [共有する]を選択します。必要に応じて[共有名]を変更し、[コメン 
卜]、[パスワード]を入力しまず。 



メモ」•「ネットワークの設赴の手順7 (一 P.3 -己 8) で、[ユーヴーレベルでアクセス制御する] 
を選択している場合は、随加]をク U ックしてプ IJ ンタを使用するユーヴを選択します。 
•共有名に、スペースや特殊文字は使わないでください。 


コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用ずる 3-59 










































4 [ OK ] をクリックします。 


プリンタアイコンが、プリンタ共有アイコンに変更されます。 




Canon 

LASER SHOT 
LBP-2410 



論 


Canon 

SERSHO 

LBP-2410 


Windows 2000 /XP の場合 

メモ I ここでは、 Windows 2 日日日をお使いの場合の画面で説明しています。 


■ネットワークの設定 

1 Windows 2000の場合は、[スタート]メニュ ー- ^ [設定]一[ネット 
ワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 

Windows XP の場合は、[スタート]メニュ—►[コント□—ルパネル] 
一[ネットワークとインターネット接続]一[ネットワーク接続]の順 
に選択します。 

Windows 2日日日の場をは、[ネットワークとダイヤルアップ接続]フォルタ'が表示されま 
す。 

WindowsXP の場却ホ、[ネットワーク接続]フォルタ'が表示されます。 

2 [□一カルエリア接続]アイコンをちクリックし、ポップアップメニュー 
か5 [プ□パテイ]を選択します。 



[□一カルエリア接続のプ□パティ]が表示されます。 
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3 [ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共窃が選択されている 
ことを確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 



■プリンタの共有設定 


メモ 1 Windows XP Home Edition の場合、初期設定（インス I -- ル直後の設定）ではプ U ン 
夕の共有設定はでさません。 

共有設定をお使いになる場合は、[ネットワークセットアップウィヴー问を実行して、 
プ U ンタの共有を有効に設定する必要びあります。 

詳しくは、 Windows のオンラインヘルプを参照してください。 


1 Windows 2000の場合は、[スタート]メニュー-^ [設定]一[プリン 
夕]の順でクリックします。 

Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニュ— ► [プリ 
ンタと FAX ] の順でクリックします。 

[プリンタ]フォルタ'が表示されます。 


印刷するには 


コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用ずる 3-61 























艺 liCanon LASER SHOT LBP -2410] アイコンをちクリックして、ポッ 
プアップメニューか!5 [共有]を選択します。 



づ [共有ずる ] (Windows XP の場 S ホ[このプリンタを共有する])を選 
択します。必要であれば[共有名]を変更し、 [ OK ] をクリックします。 



プリンタアイコンがプリンタ共有アイコンに変更されます。 

P 哪 

I LBP-2410 I 


メモ I •プ U ンタの共有設定は、□一カルインス!-ールの途中で選択することもでさます。 
• 共有名に、スペースや特殊文字は使わないでください。 


说品 HI 冉洗巧 

tS I 
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クライアントへのインストール 


クライアントへのプ U ンタドライバのインス I -ール方法について説明します。 


メモ1 • クライアントは、 Windows 98 /Me と Windows 2日日日 / XP のどちらでも利用できます。 
•プ U ントヴーバび Windows 98 /Me の場合、 Windows 2日日日 / XP へのダウン□-ドイ 
ンス I -ールはでさません。 

[プリンタの追加ウイザード]か5インストールずる 


Windows 2日日日 / XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメンバー 
と して □グオンして < ださい。 


メモ I ここでは、 Windows 2日日日をお使いの場合の画面で説明しています。 


[スタート]メニューか!5 [設定]^ [プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニュ ー- ^ [プ U ンタと FAX ] の順 
でク U ックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニュー- ► [コント□ールパネル] 
一[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順でク U ックします。 

[プリンタの追加ウイザード]ダイア □ グボックスが表示されます。 


2 [次へ]をクリックしまず。 



け……'ぶ讶阳 j キサンセル I 


印刷するには 


コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用ずる 3-63 
















3 [ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]をクリックします。 



4 Windows 98/ Me の場合は、[参照]をクリックします。 
Windows 2000 / XP の場合は、[次へ]をクリックしまず。 



5 プリントサーパーのディレクトリを選択して、[次へ]をクリックします。 



Windows 98/Me の場をは、手順7へ進みます。 


印雪5震霞定するには 


3-64 コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用する 





















































6 テストページを EP 刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリック 
しまず。 



7 院了]をクリックします。 



メモ1 [デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
し >!] をク U ックします。 

タウン □ ー ドインストール 


Y Windows 98の場合は、[スタート]メニュ ー- -[プ□グラム]一[エ 
クスプ□ーラ]の順にクリックします。 

Windows Me /2 日日日/ XP の場合は、[スタート]メニュ ー- -[プ□グラム ] (Windows 
XP の場合は[すべてのプ□グラム])一[アクセヴ U ] 一 [ェクスプ□ーラ]の順にク U ッ 
クします。 


[ェクスプ□ーラ]ダイア□グボックスが表示されます。 


コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用ずる 3-65 





























艺 [ネットワークコンピュータ ] (Windows Me / 2000 / XP の場 S ホ[マ 
イネットワーク])か5プリントヴーバを選択し、に anon LASER 
SHOT LBP -2410] アイコンをダブルクリックします。 

または 、 [Canon LASER SHOT LBP -24] 日]アイコンを[プ U ンタ]フオルダにドラッ 
グ-アンド-ド□ップします。 



3 [プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。画面の指示に従って操 
作してください。 


印雪5震霞定するには 


3-66 コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用する 

























CAPT ソフトウエアの削除 


ソフトウェアを削除して、インス!-ール前の状態に戻すことをアンインス!-ールといいま 
す。 CAPT ソフトウェアをアンインス!-ールする場合は、次の手順で行います。 


重要 


プ U ンタドライバび Administrator の権限で起動された Windows 2 日日日 / XP にインス 
I ルされている場合、その他の権限で起動された Windows 2 日日日 / XP からはアンイ 
ンストールできません。必ず、 Administrator の権限で起動した Windows 2 日日日 / XP 
からアンインス I -ールしてください。 


1 次のファイルやプログラムをすべて閉じてください。 

•ヘルプファイル 

• プ U ンタステータスウインドウ 

.コント□ールパネル 

•その他のアプ U ケーシヨンプ□グラム 

^ [ スタート ] メニュ — ► [ プ □ グラム ] 一に anon Printer Uninstaller] 
一 liCanon LASER SHOT LBP-2410 Uninstaller ] の順にクリック 
しまず。 

Windows XP の場合は、[スタート]メニュ—— ► [すべてのプ□グラム]一に anon Printer 
Uninstaller] 一 に anon LASER SHOT LBP-2410 Uninstaller] の順にク U ックしま 
す。 

[プリンタの削除]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [Canon LASER SHOT LBP-2410] を選択します。 


CAPT ソフトウエアの削除 3-67 






4 悄 ij 除]をクリックします。 



確認メッセージが表示されます。 

5 [はい]をクリックします。 



アンインス I -ールを開始します。しばらくお待ちくださし、。 

6 [終了]をクリックします。 



[プリンタの削除]ダイア□グボックスが閉じます。 


メモ 1 • US 目クラスドライバの削除については、「インス I -- ルできなかったときには」（一 P .3 -己 2) 
を参照してください。 

• ドライバのインス I -ールび正常に終了しなかった場合は、アンインス I -ールを行ったあと 
コンピュータを再起動して、もラー度インス I -ールの手順をやりなおしてください。 


印雪5震霞定するには 


3-68 CAPT ソフトウエアの削除 








































EP 刷ずるには 
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CHAPTER 


この章では、 EP 刷する方法、および本プリンタの機能について説明しています。 


アプリケーションソフトから印刷する .4-2 

印刷を中止する .4-5 

印刷条件を設定する .4-6 

Windows 98 /Me の場合 .4-6 
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プリンタステータスウインドウについて . 4-71 

プ U ンタステータスウィンドウの各部の名称と機能 .4-71 

プ U ンタステータスウィンドウの表示ち法 .4-72 
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アプリケーシヨンソフトか SEP 刷ずる 

ソフトウェアをインス!-ールしたら、印刷してみましよう。 

ここでは 、 Microsoft Word 2000日本語版を例に、アプ U ケーシヨンソフトから印刷す 
る手順を簡単に説明します。 


1 手差しトレイまたは給紙カセットに用紙をセットしまず。（手差しトレイ 
か5プリントずる 一 P .2-1 曰、給紙カセットか5プリントする一 
P .2-41) 

2 Microsoft Word 2000を起動し、[ファイル]メニューの[ぺージ設 
定]を選択します。 

〇 拥紙サイズ]ぺージをクリックし、 EP 刷する原稿の用紙サイズ、印刷の 
向さを設定して [0 K ] をクリックします。 

4 巧刷する原稿を作成します。 

5 [ファイル]メニューの閒刷]を選択します。 

プリンタドライバが起動し、[印刷]ダイア□グボックスび表示されます。 


4-2 


アプリケーションソフトか5印刷する 




6 [プリンタ名]で [Canon LASER SHOT LBP - 241 0] を選択し、 E 口 
刷条件を設定しまず。 



• 印刷範囲 

-すべて：原稿の]ページめから最終ページまで、すべて印刷します。 

-現在のページ：表示されているページだけを印刷します。 

-ページ指定：印刷する範囲をページ番号で指定します。 

•印刷部数 

-印刷する部数を指定します。指定でさる範囲は T 〜999部です。 

7 さ5に詳しい印刷条件を設定したい場 S ホ、[プ□パティ]をクリックし 
まず。 



|；Canon LASER SHOT L 目 P-241 日のプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I •ここに表示されるプ U ンタ名は、[プ U ンタ]フォルダ （Windows XP の場合は、[プ U 
ンタと FAX ] フォルダ）で変更することびでさます。 

•プ U ンタプ□パティダイア□グボックスは、お使いのアプ U ケーシヨンソフトによって表 
示する手順び異なる場合びあります。 


アプリケーションソフトか5印刷ずる 


4-3 
























































8 きれいに印刷をしたいときは、 [ EP 刷品質]ページを表示して、 [ EP 刷品 
質]で[きれい]を選択します。 

廳準]を選択したときよりも印刷時間はかかりますび、きれいに印刷することびできます。 



9 [ページ設定]、[仕上ば]、[給紙]、閒刷品勤の各ページで EP 刷条件を 
設定したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 

@ メモ I [ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 

10 [0 K ] をク U ックします。 

印刷がはじまります。 

メモ I •正常に印刷できないときは、「第7章困ったときには」を参照してください。 

•「いろいろな印刷機能を使用する」卜 P .4-17) では、プ U ンタとプ U ンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プ U ンタと 
プ U ンタドライバを設定して、活用してください。 


巧刷するには 
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アプリケーションソフトか5印刷する 








































印刷を中止ずる 


本プ U ンタでは、プ U ンタステータスウインドウを使って印刷を中止、一時停止、再開する 
ことびでさます。 

1 EP 刷を開始します。 

プリンタ ステータス ウインドウが表示されます。 

メモ」 プ U ンタステータスウインドウの[環境設定]メニューの[プ U ンタステータスウインド 
ウの表示]の設定によっては、プ U ンタステータスウインドウび表示されない場合びあり 
ます。（一環境設定メニューについて： P .4-73) 


ム ツールバーで行いたい操作のボタンをクリックしまず。 



• 印刷を中止する 

□ [#1] (EP 刷中止）をクリックします。 

• 印刷を一時停止する 

□ [ hJ ] (—時停止）をクリックします。 

• EP 刷を再開する 

□ [ ►」] (再開）をクリックします。 


巧刷するには 


印刷を中止する 
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印刷を件を設定ずる 


L 目 P-241 日では、 CAPT ソフトウェアを使用して、さまざまな印刷条件を設定できます。 

[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックス、[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示させ、それぞれのダイア□グボックスにある各ページの機能を設定します。お使い 
の日 S に合わせて、 iU 下の手順に従ってプ□パティダイア□グボックスを表示してください。 


Windows 98 /Me の場合 


アプ U ケーションソフトから[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスを表示した場 
合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 

[プ U ンタ]フォルダから[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示した場合、プ 
U ンタのオプションなどを設定したり、すべての印刷ジョブに対しての初期設定を指定した 
りすることびでさます。 

メモ I プ U ンタのオプションを設定する[デバイスの設定]ページは、 r [プ U ンタ]フォルダか 
ら[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示する」（一 P .4-8) の手順でのみ表 
示巧能です。 

アプリケーションソフトか！5 [ド丰ュメントプ□パティ]ダイア □ 
グボックスを表示ずる 

ここでは、付属の CD-ROM に収録されている Acrobat Reader を例に手順を説明します。 


1 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5閒刷]を選択し 
よ9 〇 



[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


メモ1 お使いのアプ U ケーシヨンソフトにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ U ケー 
シヨンソフトに付属の取扱説明書を参照してください。 


4-6 


印刷条件を設定ずる 























2 プリンタ名を確認し、[プ□パティ]をクリックします。 



[ドキュメントプ□パティ]ダイア □ グボックスが表示されます。 



巧刷するには 


印刷条件を設定する 
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[プリンタ]フオルダか！5 [プリンタプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示ずる 


[スタート]メニューか5驗赶一[プリンタ]を選択します。 


フでダラム(り 
[* I も'ちじ入り(直） 

最掛まったファイル屯） 


屬 がま® 

ぶ！ 国フオルタがシヨシ粒. 

タル フ狙） 逆!アウティプデスルジブ曲 

悼フ7ィ励結して実行(乱 み Windows Update... 


I 衾 Suzuki のロゲォフ(じ… 
^ Windows のが了 (が… 


r 


[プリンタ]フオルタ'が表示されます。 


2 [Canon LASER SHOT LBP - 241 0] アイコンを選択したあと、[ファ 
イル]メニューか!5 [プ□パティ]を選択しまず。 



し anon 

LASER SHOT 
LBP-2410 


巧刷するには 
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印刷条件を設定ずる 









































[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 



メモ I [プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスは 、 [Canon LASER SH 日 TL 巨 P -24] 日] 
アイコンをちク U ックして、ポップアップメニューから[プ□パティ]を選択してを表示 
でさます。 


Windows 2000 /XP の場合 


アプ U ケーションソフトから[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスを表示した場 
合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 

[プ U ンタ]フォルダから[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスを表示した場合、 
すべての印刷ジョブに対しての初期設定を指定することびできます。 

[プリンタ]フォルダから[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示した場合、プ 
U ンタのオプションの設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することびできます。 

メモ I .[プ U ンタ]フォルダの設定は、プ U ンタのフルコント□ールアクセス権を持っている必 
要びあります。[プ U ンタ]フォルダから[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示でさない場合は、アプ U ケーションソフトから表示してください。 

.プ U ンタのオプションを設定する[デバイスの設定]ページは、 r [プ U ンタ]フォルダか 
ら[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示する」（一 P .4-13) の手順でのみ 
表示巧能です。 


巧刷するには 


印刷条件を設定する 


4-9 




















アプリケーションソフトか！ 5 [ド丰ユメントプ□パティ]ダイア □ 
グボックスを表示ずる 

ここでは、付属の CD-ROM に収録されている Acrobat Reader を例に手順を説明します。 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5、 [ EP 刷]を選択し 

On ^ 〇 




[7 


ファイルの漏集屯） 

文ま也）表示が1 

開く掛 — 

C か 1+0 1 

閉じる (0 

Ctrl+W H 

巧製を巧巧咕)… 

Ctrl+Shift+S 1 

テキストにまき化しの… 1 

文まのプロバティ⑩ 

> ■ 

文まのセキュリティが 

し Ctrl+Alt+S ■ 

.* "け一-一 ■ 


1 G ザ... ¥Manua い. pdt 


が了が ひか Q 

日''' U 紀紙/が批のしり巧 

曲'''じ!印刷する璋境を設ミ 
S-Q E 口刷ずるには 
田''''じ!曰常のメンテナンス 
が' ' L けブシヨン品について 



2 プリンタ名を確認し、[プ□パティ]をクリックしまず。 



巧刷するには 


4-10 印刷条件を設定ずる 
















































[ドキュメントプ□パティ]ダイア □ グボックスが表示されます。 



0" メモ I [ ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスは、 [Canon LASER SHOT L 目 P -24] 日] 

アイコンをちクリックして、ポップアップメニューから[プ□パティ]を選択してち)表示 
でさます。 

[プリンタ]フォルダか！5 [ド丰ュメントプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを表示ずる 

1 [スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 

Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニュ ー- -[プ U ンタと FAX ] 、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニュー- ► [コント□ールパネル] 
-[プ|」ンタとその他の八ードゥェァ]^ [プ U ンタと FAX ] を選択します。 



[プリンタ]フオルタ'が表示されます。 


巧刷するには 


印刷条件を設定する 4-11 















































艺 [Canon LASER SHOT LBP - 241 0] アイコンを選択したあと、[ファ 
イル]メニューか!5、[印刷設定]を選択しまず。 



[ ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 



メモ」 [ ドキュメントプ□パテイ]ダイア□グボックスは 、 [Canon LASER SHOT L 目 P -24] 日] 
アイコンをちクリックして、ポップアップメニューから[印刷設定]を選択してを表示で 
さます。 


巧刷するには 


4-12 印刷条件を設定ずる 































































[プリンタ]フオルダか！5 [プリンタプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示ずる 


1 [スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 

Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニュ ー- ^ [プ U ンタと FAX ] 、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニュ ー-► [コント□—ルパネル] 
-[プ|」ンタとその他の八ードゥェァ]^ [プ U ンタと FAX ] を選択します。 



[プリンタ]フオルタ’が表示されます。 


2 [Canon LASER SHOT LBP - 241 0] アイコンを選択したあと、[ファ 
イル]メニューか5 [プ□パティ]を選択します。 



巧刷するには 


印刷条件を設定ずる 4-13 















































[プリンタプ□パティ]ダイア □ グボックスび表示されます。 



@ メモ][プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスは 、 [Canon LASER SHOT LBP -24] 日] 
アイコンをちク U ックして、ポップアップメニューから[プ□パティ]を選択しても表示 
でさます。 


巧刷するには 


4-14 印刷条件を設定ずる 
























印刷前のプリンタ情報設定 


印刷前に、給紙オプションの設定をしてください。オプションを装着するたびに、必ず設定 
して < ださい。 


1 [スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 


Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニュ ー- ^ [プ U ンタと FAX ] 、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニュー- ► [コント□ールパネル] 
-[プ|」ンタとその他の八ードゥェァ]^ [プ U ンタと FAX ] を選択します。 



[プリンタ]フオルタ'が表示されます。 


^ [Canon LASER SHOT L 巨 P - 241 0] アイコンを選択したあと、[ファ 
イル]メニューか5 [プ□パテイ]を選択します。 



[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 


巧刷前のプリンタ情報設定 4-15 










































メモ 1 [プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスは 、 [Canon LASER SH 日 TLBP -24] 日] 
アイコンをちク U ックして、ポップアップメニューから[プ□パティ]を選択しても表示 
でさます。 

J [デバイスの設定]ぺージを表示して、[給紙オプション]で [2 曰0枚力 
セット]を選択しまず。 



4 [0 K ] をクリックします。 


巧刷するには 
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いろいろな EP 刷機能を使用ずる 


Windows 98 /Me の場合 


[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックス、[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボック 

スには次のようなページびあり、いろいろな印刷機能を設定できます。ページの見出し部分 

をク U ックすると、表示されるページび切り替わります。 

ここでは、どのページでどのような印刷条件び設定でさるかを説明します。 

•[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックス 
. [ぺージ設定]ぺージ 
-[仕上げ]ぺージ 
-[給紙]ページ 
-[印刷品質]ページ 

•[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックス 
-[全般]ページ 
-[詳細]ページ 
-[共有]ページ 
-[色の管理]ページ 
. [ぺージ設定]ぺージ 
-[仕上げ]ぺージ 
-[給紙]ページ 
- [ EP 刷品質]ページ 
-[デバイスの設定]ページ 


メモ1 操作の詳細については、オンラインヘルプをご覽ください。 

オンラインヘルプは次の方法で表示でさます。ヘルプを閉じるとさはウィンドウの中をク 
U ックします。 

•コンピュータのキーボードの [ Tab ] キーを押して表示させたい項目の上にカーソルを 
移動し、 [ F 1] キーを巧します。 

•表示させたい項目をちク U ックし、ポップアップメニューの[ヘルプ]をク U ックしま 
す。 

-[タイトルバー]の[^](ヘルプ）をク U ックし、！;？]のついた力ーソルを表示させ 
たい項目の上に移動してク U ックします。 


巧刷するには 
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[ぺージ設定]ぺージ 

[ページ設定]ページでは、次の印刷条件を設定でさます。 



■ 原稿サイズ 

[原稿サイズ]プルダウンメニューを表示し、適切なサイズをク U ックして選択します。 
選択できる[原稿サイズ]は iu 下のとおりです。 

. A 3 に 97 mm x 4 S 0 mm ) 

• B 4 に己 7 mm x 364 mm ) 

• A 4 に] 0 mm x S 97 mm ) 

•巨己 （]8 Smm X S 己 7 mm ) 

• A 己 （148 .己 mm X 日 mm) 

.はびき (100 mm X 148.5 mm ) 

•封筒洋形 4 号 (105 mm x 235 mm ) 

•封筒洋形 2 号 (114 mm x 162 mm ) 

•レター （2] 己. 9 mm X 279.4 mm ) 

. U — ガル (215.9 mm x 355.6 mm ) 

.エグゼクティブ (184.2 mm x 266.7 mm ) 

.ユーヴ定義用紙（一 P .4-51) 

■ 出力用紙サイズ 

[出力用紙サイズ]プルダウンメニューを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選択し 
ふ^ 〇 

選択できる[出力用紙サイズ]は下のとおりです。 

.原稿サイズと同じ 

. A 4 に] 0 mm x S 97 mm ) 

■巨己 （]8 Smm X S 己 7 mm ) 

• A 己 （148.5 mm X 日 mm ) 

•はびき （1 日日 mm X 148.己 mm ) 


巧刷するには 
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•封筒洋形 4 号 (105 mm x 235 mm ) 

•封筒洋形2号 （114 mmx ] 62 mm ) 

•レター （21 己. 9 mm X 279.4 mm ) 

• U — ガル (215.9 mm x 355.6 mm ) 

•エグゼクティブ （184.2 mm X 266.7 mm ) 

.ユーヴ定義用紙（一 P .4-51) 

メモ I •[原稿サイズ]と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ]を選択してく 
ださい。 

•[原稿サイズ]と異なるサイズの用紙を選択した場合は、原稿を拡大または縮ルして印刷 
します。 

• [原稿サイズ]び A 3 または B 4 のとさ、[出力用紙サイズ]を[原稿サイズと同じ]に設定 
した場合は、原稿を縮小して、 A 4 の用紙（デフォルト）に印刷します。 

•アプ U ケーシヨンソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向きなどを設定できる場合は、[ぺ一 
ジ設定]ページで設定する必要はありません。 

■部数 

印刷する部数を設定します。 

掉陪のスピンボタンをク U ックするか、スピンボックスに数字を入力します。設定でき 
る部数は、]〜999部です。 

■ EP 刷の向さ 

印刷する用紙を縦長に使うか、横長に使うかを設定します。 

[印刷の向き]で[縦]または[横]をク U ックします。 

■ ぺージレイアウト（一 P.4-44) 

. N ぺージ/ ( 枚） 

1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 

選択できるページ数は、1、2、4、6、8、9、 ] 6ページ/枚のいずれかです。 

S 、 4、6、8、9、 ] 6ぺージ/枚を選択すると、配圖慣]プルダウンメニューび表示 
され、ページを並べる順番を選択でさます。 

• ポスター 

1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印刷します。 

選択できる分割ページ数は、2 X 2、3 X 3、4 X 4のいずれかです。 

■ 倍率を指定/配置順 P.4-45) 

[ページレイアウト]で]ページ/枚を選択しているときは[倍率を指定]び表示されま 
す。 S 、 4、6、8、9、 ] がージ/枚を選択しているときは阻己置順]び表示されます。 

.倍率を指定：[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設 
定して、拡大/縮ル印刷を行います。倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定]を 
選択し、スピンボックスの数値を変更します。設定できる倍率は2己〜2日0日/〇です。 

.配置順：1枚の用紙に複数ページのデータを印刷するとさ、ページを並べる順番を選択 
でさます。 


巧刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 4-19 





■ ユーザ定義用紙（一 P .4-51) 

このダイア□グボックスで、印刷に使用する定形サイズ(外のユーヴ定義用紙の幅と高 
さを設定します。 

L 目 P -241 日では、任意の用紙サイズ（ユーヴ定義用紙）を3日個まで設定できます。 



■ スタンプ（一 P .4-48) 

原稿にスタンプを重ね合わせて印刷するかしないかを設定できます。 

■フ々ンプ解集（- ► P .4-49) 

[スタンプ編集]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、新しくスタンプを登録したり、登録済みのスタンプの設 
定項目を編集することびでさます。 



巧刷するには 
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■ ぺージ修飾（一 P .4-53) 

[ページ修飾]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、出力する用紙に印刷する枠、曰付、ページ番号などを設 
定します。 


ページ愼怖 



[仕上げ]ページ 

[仕上げ]ページでは、次の印刷条件を設定できます。 



■ とじ方向（一 P .4 -日 4) 

印刷原稿のとじかた（どの辺をとじるか）を設定します。 

■ とじ代指定（一 P .4 -日 4) 

[とじ代指定]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 
このダイア□グボックスでは、とじ代の幅と画像の処理方法を設定します。 



巧刷するには 
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■ 排紙方法 

排紙ち法を iu 下の項目から設定します。 

•指定しない：ページごとに指定された部数を印刷します。 

.ソート：ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。 

■ 仕上げ詳細（一 P .4-55) 

[仕上げ詳細]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 
このダイア□グボックスでは、印刷処理に適用するさまざまな項目を設定します。 



[給紙]ぺージ 

[給紙]ページでは、次の EP 刷条件を設定できます。 



■ 給紙方法い P .4-56) 

オプションの250枚ペーノてーフィーダび装着されている場合、給紙方法を(下の項目の 
中から選択することびでさます。 

.全ページを同じ用紙に印刷 
.最初と最後の用紙を指定して印刷 
.最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷 
•0 HP フィルムの間に用紙をはさむ 

■ 給紙部卜 P .4-56) 

用紙の給紙方法を設定します。 

オプションの250枚ペーパーフィーダび装着されている場合は、[給紙ち法]で選択し 
た項目に応じて各ページの用紙を指定します。 


巧刷するには 
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■用紙タイプ 

プ U ンタで使用する用紙の種類を設定します。 
次のように設定してください。 


用紙の種類 

ドライバの設定 

普通紙 （64-1 日已呂 / m 2 ) 

[普通紙] 

厚紙 (106 -13已呂/のろ 

眶綱 

0 HP フイルム 

[日 HP フィルム] 

はびさ 

眶綱 

封筒（洋形4号、洋形2号） 

阻簡 

ラベル用紙 

[普通紙]* 


ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常[普通紙]に設定してください。[普通紙]に設定してプ U ントしたと 
きに定着性び悪い場合は、腹網に設定してください。腹紙]に設定しても定着性び向上しない場合は、[特 
殊印字処理]([仕上げ] へ一づ一 [仕上げ詳細])を[特殊設定 7] に設定してください。 


■ 手差しか SEP 刷する場合に一時停止する 

手差しトレイからプ U ントするとさ、メッセージを表示して一時停止するか、そのまま 
プ U ントするかどうかを設定します。 

■手差しで続けて印刷する 

オプションの2己日枚ペーパーフィーダび装着されている場合は、カセット]からの給 
紙中に用紙びなくなったとさ、給紙元を自動的に切り替えて手差しトレイから給紙する 
かどうかを設定します。 

[印刷品質]ページ 

[印刷品質]ページでは、次の印刷条件を設定できます。 



巧刷するには 
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■ EP 刷品質（一 P .4 -曰 7) 

印刷の品質をどのようにするかを[されい]、[標準]、[速い]、[ユーヴ設定]から選択 
しふ^ 〇 

[されい]を選択すると、印刷速度は遅くなりますび印刷のされいさを優先して印刷しま 
す。[速い]を選択すると印刷の品質を落として印刷速度を速くして印刷します。[ユー 
ヴ設定]選択すると、[設定]ボタンび有効になり、[設定]ボタンをク U ックして[ユー 
ヴ設定]ダイア□グボックスを表示し、印刷設定をお好みに合わせて変更することびで 
さます。 


■ EP 刷目的(- P .4-57) 

原稿の内容に合わせて iU 下の項目から適切な印刷目的を選択すると、内容に合った最適 
な設定で印刷を行うことびでさます。 

•一般：一般の文書や表の印刷に適したモードで印刷します。 

.写真：写真画像やグラフィックスなどび混在した文書の印刷に適したモードです。より 
画面に近い印刷結果び得られます。 

.CAD :色付さの細い線などの印刷に適したモードです。写真画像やグラフィックスを 
濃い目に印刷するため、細い線びより明瞭に印刷されます。 

• Web ページ： Web ページ上のイラストなどの印刷に適したモードです。通常印刷では 
粗くなったり、ギヴギヴになったりする低解像度のイメージデータをなめらかに印刷し 
ます。 


■ 設定（一 P .4 -曰 7) 

[設定]をク U ックすると、下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは印刷設定をお好みに合わせて変更することびでさます。 



重要 


• トナー節約モードを使用すると、印字濃度び薄くなり、文字びかすれる場合びあります。 
• トナー節約モードは、印字比率の低いデータでは効果びありませんので、イメージ（写 
真）び貼りつけられているデータなど、印字比率の高いデータを大量に印刷する場合に設 
定してください。 
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■ カラーモード（一 P .4 -日 9) 

カラー印刷を行うか、モノク□印刷を行うかを選択します。 

■色の設定を行う（一 P .4-60) 

独自のカラーモードを設定するときにチェックマークを付けます。カラーモードを詳細 
設定するには、[色設定]をク U ックして[色設定]ダイア□グボックスを表示します。 

■ 色設定（一 P .4-60) 

[色設定]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスには[色調整]ページと[マッチング]ページびあります。 

• [を調整]ぺーバ 

このページでは、印刷するときの色の調整や、明るさ、コントラストを設定します。 



巧刷するには 
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• [マッチンク]ぺージ 

このページでは、原稿を印刷するとさの色補正の処理方法を設定します。 

プ U ンタドライバ側で色補正を行う場合は、イメージデータ、グラフィックスデータ、 
テキストデータのそれぞれに対して補正を行うことびでさます。色補正を行わない場合 
は、原稿の明るさを調節するガンマ補正を設定します。 



[全般]ぺージ 

プ U ンタ名び表示されます。プ U ンタの印字テストをすることびでさます。 



巧刷するには 
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[詳細]ぺージ 

プ U ンタポートの設定やドライバの追加、スプールの設定などびできます。 



[色の管理]ページ 

プ U ンタのカラープ□ファイルの設定びでさます。 



いろいろな印刷機能を使用する 


巧刷するには 
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[共有]ページ 

プ U ンタを共有するかしないかを設定できます。 

(gZE ネットワークの設定で [ Microsoft ネットワーク共有ヴービス]の追加を行っていないと 
さは、[共有]ページは表示されません。（一 P .3 -已 6) 



[デバイスの設定]ページ 

[デバイスの設定]ページでは、プ U ンタの給紙オプションやプ U ンタステータスウィンド 
ウの表示のしかたなどを設定でさます。 



■ 給紙オプシヨン（一 P .4-15) 

オプションの2己日枚ペーパーフィーダを装着している場合、に己日枚カセット]を選択 
しよ 9 〇 

■タスクバーにアイコンを表示する（一 P .4-72) 

この項目に チェックマークを 付けると、 Windows の タスクバーにプ U ンタステータス 
ウィンドウを起動するためのアイコンび追加されます。 


巧刷するには 
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■ デバイス情報取得 

[デバイス情報取得]をク U ックすると、プ U ンタからデバイス情報などび自動的に取得 
され、プ U ンタドライバの設定値に反映されます。 


Windows 2000/XP の場合 


[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックス、[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボック 

スには次のようなページびあり、いろいろな印刷機能を設定できます。ページの見出し部分 

をク U ックすると、表示されるページび切り替わります。 

ここでは、どのページでどのような印刷条件び設定でさるかを説明します。 

•[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックス 
. [ぺージ設定]ぺージ 
-[仕上げ]ぺージ 
-[給紙]ページ 
-[印刷品質]ページ 

.[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックス 
-[全般]ページ 
-[共有]ページ 
. [ポート]ぺージ 
• [詳細設定]ページ 
. [色の管理]ページ 
-[セキュ U ティ]ページ 
-[デバイスの設定]ページ 
-[お気に入り]ページ 


メモ1 操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。 

オンラインヘルプは次の方法で表示できます。ヘルプを閉じるときはウィンドウの中をク 
U ックします。 

•コンピュータのキーボードの [ Tab ] キーを押して表示させたい項目の上にカーソルを 
移動し、 [ F 1] キーを押します。 

•表示させたい項目をちク U ックし、ポップアップメニューの[ヘルプ]をク U ックしま 
す。 

-[タイトルバー]の[^](ヘルプ）をク U ックし、！;？]のついた力ーソルを表示させ 
たい項目の上に移動してク U ックします。 


巧刷するには 
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[ぺージ設定]ぺージ 

[ページ設定]ページでは、次の印刷条件を設定でさます。 



■ 原稿サイズ 

[原稿サイズ]プルダウンメニューを表示し、適切なサイズをク U ックして選択します。 
選択できる[原稿サイズ]は(下のとおりです。 

• A 3 に 97 mm x 420 mm ) 

• B 4 に己 7 mm x 364 mm ) 

• A 4 に] 0 mm x S 97 mm ) 

• B 己 （]82 mm x 2 己 7mm) 

• A 己 （148 .己 mm X 日 mm) 

•はびき （1 日日 mm X 148.己 mm) 

•封筒洋形 4 号 (105 mm x 235 mm ) 

•封筒洋形 2 号 (114 mm x 162 mm) 

•レター （21 己. 9mm X 279.4 mm) 

•U — ガル (215.9 mm x 355.6 mm) 

•エグゼクティブ (184.2mm x 266.7 mm) 

.ユーヴ定義用紙（一 P.4-51) 

■ 出力用紙サイズ 

[出力用紙サイズ]プルダウンメニューを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選択し 
ふ^ 〇 

選択できる[出力用紙サイズ]は iu 下のとおりです。 

•原稿サイズと同じ 

• A4 に] 0mm x S97mm) 

• B 己 （]82 mm x 2 己 7mm) 

• A 己 （148 .己 mm X 日 mm) 

•はびき （1 日日 mm X 148.己 mm) 
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•封筒洋形 4 号 (105 mm x 235 mm ) 

•封筒洋形2号 （114 mmx ] 62 mm ) 

•レター （21 己. 9 mm X 279.4 mm ) 

• U — ガル (215.9 mm x 355.6 mm ) 

•エグゼクティブ （184.2 mm X 266.7 mm ) 

.ユーヴ定義用紙（一 P .4-51) 

メモ I •[原稿サイズ]と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ]を選択してく 
ださい。 

•[原稿サイズ]と異なるサイズの用紙を選択した場合は、原稿を拡大または縮ルして印刷 
します。 

• [原稿サイズ]び A 3 または B 4 のとさ、[出力用紙サイズ]を[原稿サイズと同じ]に設定 
した場合は、原稿を縮小して、 A 4 の用紙（デフォルト）に印刷します。 

•アプ U ケーシヨンソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向きなどを設定できる場合は、[ぺ一 
ジ設定]ページで設定する必要はありません。 

■部数 

印刷する部数を設定します。 

掉陪のスピンボタンをク U ックするか、スピンボックスに数字を入力します。設定でき 
る部数は、]〜999部です。 

■ EP 刷の向さ 

印刷する用紙を縦長に使うか、横長に使うかを設定します。 

[印刷の向き]で[縦]または[横]をク U ックします。 

■ ぺージレイアウト（一 P .4-44) 

. N ぺージ/ ( 枚） 

1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 

選択できるページ数は、1、2、4、6、8、9、 ] 6ページ/枚のいずれかです。 

S 、 4、6、8、9、 ] 6ぺージ/枚を選択すると配圏慣]プルダウンメニューび表示 
され、ページを並べる順番を選択でさます。 

• ポスター 

1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印刷します。 

選択できる分割ページ数は、2 X 2、3 X 3、4 X 4のいずれかです。 

■ 倍率を指定/配置順 P .4-45) 

[ページレイアウト]で]ページ/枚を選択しているときは[倍率を指定]び表示されま 
す。 S 、 4、6、8、9、 ] がージ/枚を選択しているときは阻己置順]び表示されます。 

.倍率を指定：[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設 
定して、拡大/縮ル印刷を行います。倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定]を 
選択し、スピンボックスの数値を変更します。設定できる倍率は2己〜2日0日/〇です。 

.配置順：1枚の用紙に複数ページのデータを印刷するとさ、ページを並べる順番を選択 
でさます。 

■ スタンプ（一 P .4-48) 

原稿にスタンプを重ね合わせて印刷するかしないかを設定できます。 
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■スタンプ編集（- ►P.4-49) 

[スタンプ編集]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、新しくスタンプを登録したり、登録済みのスタンプの設 
定項目を編集することびでさます。 



■ ぺージ修飾（一 P.4-53) 

[ページ修飾]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、出力する用紙に印刷する枠、曰付、ページ番号などを設 
定します。 



厂ベージホ号を印刷 ( ぶ ：I 左上 こ J 


1キャンセル J 憤準に戻す(段」ベレブ(ぶ」 


巧刷するには 
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[仕上げ]ページ 

[仕上げ]ページでは、次の印刷条件を設定できます。 



■ とじ方向 （^ P .4-54) 

印刷原稿のとじかた（どの辺をとじるか）を設定します。 

■ とじげ指定（一 P .4 -日 4) 

[とじ代指定]をク U ックすると、下のダイア□グボックスび表示されます, 
このダイア□グボックスでは、とじ代の幅と画像の®理方法を設定します。 



■ 排紙方法 

排紙方法を iU 下の項目から設定します。 

•指定しない：ページごとに指定された部数を印刷します。 

•ソート：ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。 

■ 仕上げ詳細（一 P .4-55) 

[仕上げ詳細]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 
このダイア□グボックスでは、印刷処理に適用するさまざまな項目を設定します。 



巧刷するには 
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.[メタファイルスプー u ングを行ラ]では、スプールファイルの形式を設定します。 
チェックマークびついているときはメタファイル形式、ついていないときは RAW 形式 
でスプールされます。 

ネットワークプ U ンタとして設定しているときは常に RAW 形式でスプールされます。 

[給紙]ぺージ 

[給紙]ページでは、次の印刷条件を設定できます。 



す 

る 

に 

は 



■ 給紙方法（一 P .4 -曰目） 

オプシヨンの250枚ペーノくーフイーダび装着されている場合、給紙方法を iU 下の項目の 
中から選択することびでさます。 

.全ページを同じ用紙に印刷 
.最初と最後の用紙を指定して印刷 
.最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷 


.日 HP フイルムの間に用紙をはさむ 


■ 給紙部卜 P .4-56) 

用紙の給紙方法を設定します。 

オプションの2己日枚ペーパーフィーダび装着されている場合は、[給紙ち法]で選択し 
た項目に応じて各ページの用紙を指定します。 


■用紙タイプ 

プ U ンタで使用する用紙の種類を設定します。 
次のように設定してください。 


用紙の 種類 

ドライバの設定 

普通紙 （64 -] 日己呂 / m 2 ) 

[普通紙] 

厚紙 (106 -13已呂/のろ 

腹細 

日 HP フイルム 

[日 HP フイルム] 

はびさ 

腹細 
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用紙の種類 

ドライバの設定 

封筒（洋形4号、洋形2号） 

阻簡 

ラベル用紙 

[普通紙]* 


ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常[普通紙]に設定してください。[普通紙]に設定してプ U ントしたと 
きに定着性び悪い場合は、腹紙]に設定してください。腹紙]に設定しても定着性び向上しない場合は、[特 
殊印字処理]([仕上げ] へーリー [仕上げ詳細])を[特殊設定 7] に設定してください。 


■ 手差しか SEP 刷する場合に一時停止する 

手差しトレイからプ U ントするとさ、メッセージを表示して一時停止するか、そのまま 
プ U ントするかどうかを設定します。 

■手差しで続けて印刷する 

オプションの2己日枚ペーパーフィーダび装着されている場合は、カセット]からの給 
紙中に用紙びなくなったとさ、給紙元を自動的に切り替えて手差しトレイから給紙する 
かどうかを設定します。 

[印刷品質]ページ 

[印刷品質]ページでは、次の印刷条件を設定できます。 



■ EP 刷品質（一 P .4-57) 

印刷の品質をどのようにするかを[されい]、[標準]、[速い]、[ユーヴ設定]から選択 
します。 

[されい]を選択すると、印刷速度は遅くなりますび印刷のされいさを優先して印刷しま 
す。[速い]を選択すると印刷の品質を落として印刷速度を速くして印刷します。[ユー 
ヴ設定]選択すると、[設定]ボタンび有効になり、[設定]ボタンをク U ックして[ユー 
ヴ設定]ダイア□グボックスを表示し、印刷設定をお好みに合わせて変更することびで 
さます。 


巧刷するには 
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■ EP 刷目的（一 P.4 -日 7) 

原稿の内容に合わせて iU 下の項目から適切な印刷目的を選択すると、内容に合った最適 
な設定で印刷を行うことびでさます。 

•一般：一般の文書や表の印刷に適したモードで印刷します。 

.写真：写真画像やグラフィックスなどび混在した文書の印刷に適したモードです。より 
画面に近い印刷結果び得られます。 

.CAD :色付さの細い線などの印刷に適したモードです。写真画像やグラフィックスを 
濃い目に印刷するため、細い線びより明瞭に印刷されます。 

. Web ぺージ： Web ぺージ上のイラストなどの印刷に適したモードです。通常印刷では 
粗くなったり、ギヴギヴになったりする低解像度のイメージデータをなめらかに印刷し 
ます。 


■ 設定（一 P.4-57) 

[設定]をク U ックすると、し U 下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは印刷設定をお好みに合わせて変更することびでさます。 



重要 


• トナー節約モードを使用すると、印字濃度び薄くなり、文字びかすれる場合びあります。 
• トナー節約モードは、印字比率の低いデータでは効果びありませんので、イメージ（写 
真）び貼りつけられているデータなど、印字比率の高いデータを大量に印刷する場合に設 
定してください。 


■ カラーモード（一 P .4 -日 9) 

カラー EP 刷を行うか、モノク□印刷を行うかを選択します。 

■色の設定を行う（一 P.4-60) 

独自の力つーモードを設定するとさにチェックマークを付けます。力つーモードを註細 
設定するには、[色設定]をク U ックして[色設定]ダイア□グボックスを表示します。 

■ 色設定（一 P.4-60) 

[色設定]をク U ックすると、下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスには[色調整]ページと[マッチング]ページびあります。 
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• [色調整]ぺージ 

このページでは、印刷するときの色の調整や、明るさ、コントラストを設定します。 



• [マッチンク]ぺージ 

このページでは、原稿を印刷するときの色補正の処理方法を設定します。 

プ U ンタドライバ側で色補正を行う場合は、イメージデータ、グラフィックスデータ、 
テキストデータのそれぞれに対して補正を行うことびでさます。色補正を行わない場合 
は、原稿の明るさを調節するガンマ補正を設定します。 

また、キヤノフアインを使って印刷することもできます。 



■色調整サンプルプリント 

[色設定]をク U ックしたときに表示される[色調整]ページで設定を行ったあと、調整 
前と調整後の画像を]枚の用紙に印刷することびでさます。 


巧刷するには 
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[全般]ぺージ 

プ U ンタ名び表示されます。プ U ンタの印字テストをすることびでさます。 



[共有]ページ 

プ U ンタを共有するかしないかを設定できます。 

メモ」 ネットワークの設定を行っていないときは、肤有]ぺージは表示されません。卜 P .3-6 日) 



巧刷するには 
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[ポ ー" 卜]ぺ 一■ ジ 

プ U ンタポートの追加、削除、構成などびでさます。 



[詳細設定]ぺージ 

プ U ンタの利用可能時間、スプールの処理など詳細な設定びでさます。 



巧刷するには 
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印刷 

プリンタの音巧 
ドキュイントのを巧 


註細が...」 


[色の管理]ページ 

プ U ンタのカラープ□ファイルの設定びでさます。 

JLJxj 


Canon LASER SHOT L 目 P-2410 のブ□パテイ 


をお I 共ち I ボート I 詳細設ミをの管巧 I セキュリティ I デバイスの設定 I も'黄に入り I 

固 


终5^挪諸 

プリンタ巧ぶげ]ント□ールされます。 


C 自か 仙：誤灌 181 も® 一匿から 献獅なが プロ フ 

I ラープ□ファイルの一¥力もこのデバイスの化力すぺ 
が-プ□ファィ J レを湿 R します 
既定のカラープ□ファイル CANS 悦 BA 


このプリンタじ現な聞法巧けられているカラ-ブ□ファイルを)： 


口 


二！ 


刖除租 


巧ミ植巧旋® 1 


適用姐」〜ルブ 


[セ夺ュリティ]ページ 

□グオンユーヴー名ごとのアクセス許巧の状況び確認でさます。 

: 过ぶ] 


Canon LASER SHOT L 目 P-241 0のブ□バテイ 


を S さ I 共ち I ボート I 詳細設定 I 色の昔巧セキユリティ I デバイスの設ミ I もちに入り I 
な [ 励〇⑩… 


巧 CREATOR OWNER 
巧 Everyone 

巧 Power Users 狂 ECOND¥Power Users) 


□目 

囚囚囚 


巧刷するには 
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[デバイスの設定]ページ 

[デバイスの設定]ページでは、プ U ンタの給紙オプションやプ U ンタステータスウィンド 
ウの表示のしかたなどを設定でさます。 



■ 給紙オプシヨン（一 P.4-15) 

オプションの2己日枚ペーパーフィーダを装着している場合、に己日枚カセット]を選択 
します。 

■ 内部 スプール 処理 

内部スプー j レ処理を行うかどうかを設定します。 

■タスクバーにアイコンを表示する（一 P.4-72) 

この項目にチェックマークを付けると、 Windows のタスク バーに プ U ンタステータス 
ウィンドウを起動するためのアイコンび追加されます。 

■ デバイス情報取得 

[デバイス情報取得]をク U ックすると、プ U ンタからデバイス情報などび自動的に取得 
され、プ U ンタドライバの設定値に反映されます。 


巧刷するには 
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[お気に入り]ページ 

新しい「お気に入り」を追加したり、すでに登録済みの「お気に入り」を編集することびで 
さます。 



■ お気に入り一覧 

「お気に入り」として登録されている項目を一覧表示します。 

■名称 

[お気に入り一覧]で選択されている項目の名前を表示します。 

■ コメント 

[お気に入り一覧]で選択されている項目に対するコメントを表示します。 

■ 新規追加 P .4-63) 

持斤規追加]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集対象となる「お 
気に入り」の名前、アイコン、コメントや印刷条件を設定します。 



巧刷するには 
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■ 編集（一 p .4-66) 

[編集]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集対象となる「お 
気に入り」の名前、アイコン、コメントや印刷条件を設定します。 



■ 削除（一 P .4-66) 

登録した「お気に入り」を削除します。 

■ ファイル読み込み（一 P .4-6 目） 

ファイルとして保存した「お気に入り」を読み込んでプ U ンタドライバに登録すること 
びでさます。 

■ ファイル保存卜 P .4-6 目） 

登録または編集した「お気に入り」をファイルとして保をすることびできます。 

■ お気に入りの選択を許可する 

[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスで「お気に入り」を選択できるようにな 
ります。 

■ 設定の編集を許可する 

[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスであらかじめ登録されている「お気に 
入り」の設定のほかに、さらに任意の設定を追加できるようになります。 


巧刷するには 
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用紙 1 枚に複数ページを印刷する 


1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 


1 [ページ設定]ページを表示させます。 

ム [ページレイアウト]で1枚に収めるページ数を選択します。 

選択でさるページ数は、1、2、4、6、8、9、 ] 目ページ/枚のいずれかです。 



〇 2、4、6、8、9、16ぺージ/枚を選択すると、四日置順]が表示されま 
す。ページを並べる順番を選択します。 



メモ] 四日置順]プルダウンメニューの選択肢は、プリントする用紙の向きや]枚に収めるペー 
ジ数によって異なります。 


巧刷するには 
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4 [OK] をクリックします。 


J 広大/縮ルして印刷ずる 


[ページレイアウト]び [1 ページ/枚]に設定されているとき選択できます。 

[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設定して、拡大/縮 
ル印刷を行います。 

倍率を任意に設定することもできます。 

設定できる倍率は2己〜2日日％です。 

自動で倍率を設定ずる 

1 [ページ設定]ページを表示させます。 

2 [原稿サイズ]を指定しまず。 



3 [出力用紙サイズ]を指定します。 

4 [0K] をクリックします。 

指定した[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]に合わせて、自動的に倍率が設定されます。 


巧刷するには 
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任意に倍率を設定ずる 


1 [ページ設定]ページを表示させます。 

2 [原稿サイズ]を指定します。 

3 [出力用紙サイズ]を指定します。 

4 [倍率を指定]にチェックマークを付けて、スピンボックスの数値を変更 
します。 



5 [0K] をクリックします。 


巧刷するには 


4-46 いろいろな印刷機能を使用する 




































ポスター 印刷を行う 


1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印刷することびでさます。この複 
数枚の出力用紙を貼り合わせて、ポスターのような大さなプ U ントを作成します。 


1 Windows 2000 / XP の場合、[デバイスの設定]ページを表示し、[内 
部スプール処理]か5 [自動]を選択します。 



2 [ページ設定]ページを表示し、[ページレイアウト]か5 [ポスター （N 
X N )] (N =2、3、 4) を選択します。 



印刷後のレイアウトイメージがプレビュー画面に表示されます。 


巧刷するには 
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3 設定を確認し、 [ OK ] をクリックします。 


(3 


重要 


• フェースダウンで排紙される場合、出力用紙（複数枚に分割された用紙)の印刷順序は、「左 
上からちち向」になります。 

• ポスター印刷を行うとさは、スタンプ印刷とページ修飾の機能は設定でさません。 

• ポスター印刷を行ラ場合、四日置順]の設定はでさません。 


スタンプを付けてプリントする 


アプ U ケーシヨンソフトで作成した原稿に、スタンプ （「 COPY 」 や「社外秘」などの透か 
し文字）を重ね合わせてプ U ントします。スタンプとして登録されている文字列の U ストか 
ら使用する文字列を選択します。また、[ページ設定]ページの[スタンプ編集]をク U ッ 
クして、新しいスタンプを登録したり、すでにあるスタンプを編集したりすることもできま 
す。 


スタンプを付けてプリントずる 


1 [ページ設定]ページを表示し、[スタンプ]にチェックマークを付けまず。 
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2 [スタンプ]のち側にあるリストから、スタンプとして印字する文字列を 
選択します。 



〇 設定を確認し、 [0 K ] をクリックします。 


スタンプを編集ずる 


i [ページ設定]ページを表示し、[スタンプ]にチェックマークを付けて 
[スタンプ編集]をクリックしまず。 
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[スタンプ編集]ダイア□グボックスが表示されます。 



ム 必要に応じて下の項目を設定します。 


腫觀： 

[角嵐： 
[スタンプ名]: 

[テキスト]: 
[フオント]: 

[スタイル]: 

[サイズ]: 


スタンプを印字する位置を縦横それぞれ-已日〜已日の範囲で 
設定します。 

スタンプを印字する角度を設定します。 

新しいスタンプを登録するとさに、[ページ設定]ページの 
[スタンプ]に表示するスタンプ名を入力します。 

スタンプとしてプ U ントする文字列を入力します。 

スタンプとしてプ U ントする文字列のフオントの種類 
(TrueType フオントのみ）を選択します。 

フオントのスタイルを選択します。 

スタンプとしてプ U ントする文字列のフォントサイズを設定 
します。 


[色]: 

[スタンプを囲む]: 
[印刷方法]: 


スタンプとしてプ U ントする文字列の色を選択します。 

スタンプとしてプ IJ ントする文字列の周囲に枠を付けるかど 
うかを設定します。 

スタンプの印刷ち法を歷かし印刷]、厘ね印刷]の2種類 
から選択します。 


[先頭ページのみ印刷する]: スタンプを T ページ目だけにプ U ントする場合にチェック 
マークを 付けます。 


メモ1 •新しくスタンプを登録する場合は、持斤規追加]をク U ックします。 
. あらかじめ登録されているスタンプの変更はでさません。 


〇 設定を確認し、 [0K] をクリックします。 

[ページ設定]ページに戻ります。 
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任意の用紙サイズ（ユーザ定義用紙）を設定する 


用紙サイズを任意に設定します。 


■Windows 98 /Me の場合 

1 [ページ設定]ページを表示させ[ユーザ定義用紙]をクリックします。 



[ユーザ定義用紙]ダイア□グボックスが表示されます。 



艺 必要に応じて下の項目を設定します。 


[用紙 一覧]: 定形用紙と登録済みのユーヴ定義用紙の名称とサイズび表示さ 

れます。 


[ユーザ定義用紙名]: 
陣位]: 

[用紙サイズ]: 


登録するユーヴ定義用紙の名称を入力します。最大で半角 3] 
文字（全角]己文宇）まで入力でさます。 

ユーヴ定義用紙のサイズを設定するとさに使用する単位（ミ U 
メートルまたはインチ）を選択します。 

ユーヴ定義用紙の高さと幅（高さ含幅）を設定します。用紙ヴ 
イズは、縦長（高さ含幅）かつ、定義可能な範囲内で指定して 
<ださい。 
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3 [登録]をクリックします。 

4 設定を確認した5、 [0 K ] をクリックします。 


■Windows 2000 /XP の場合 

1 [プリンタ ] (Windows XP の場合は[プリンタと FAX ]) フォルダを表 
示させ、[ファイル]メニューか5 [サーバーのプ□パテイ]をクリック 
します。 

[プリントサーバーのプ□パテイ]が表示されます。 

2 [用紙]ページを表示させ、[新しい用紙を作成する]を選択し、必要に 
応じて下の項目を設定します。 



[用紙の説明]: 任意の名称を入力でさます 。 (Windows XP の場合は[用紙名] 

と表示されます。） 

[単位]: [メートル法]か[ヤードポンド法]を選択します。 

[用紙サイズ幅/高さ]:ユーヴ定義用紙の高さと幅（高さ^幅）を設定します。用紙ヴ 
イズは、縦長（高さ含幅）かつ、定義可能な範囲内で指定して 
ください。本プ U ンタでの有効設定値は幅 7.62 〜21.己 9 cm 、 
高さ] 2.7 日〜3己已 6 cm です。 


[を白左/ち/上/下]:数値を直接入力します。本プ U ンタでの有効設定値は日.己 cm 
上です。 


3 設定を確認した5 [用紙の保を]をクリックし、[閉じる]をクリックし 


ます。 
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ページに枠や日付を付けてプリントする 


出力する用紙に枠や曰付、ページ番号などを一緒にプ U ントします。 


1 [ページ設定]ページを表示させ[ページ修飾]をクリックします。 



[ぺージ修飾]ダイア □ グボックスが表示されます。 



2 必要に応じて下の項目を設定します。 

[ページ枠]: 用紙の周囲に印刷するページ枠の種類を選択します。 

[曰付を印刷]: 日付をプ U ントします。プ U ントする位置をち側の U ストで指定し 

ます。 

[ユーザ名を印刷]:コンピュータに登録されているユーヴ名をプ U ントします。プ U ン 
卜する位置をち側の U ストで指定します。 

[ページ番号を印刷]:ページ番号をプ U ントします。プ U ントする位置をち側の U ストで 

す曰化レま'^〇 


巧刷するには 
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3 設定を確認し、 [ OK ] をクリックします。 

[ページ設定]ページに戻ります。 


とじ代を付けてプリントする 


出力する用紙にとじ代を付けてプ U ントすることびできます。とじ代として設定できる範囲 
は日〜 30 mm です。 

また、とじ代を設定すると、指定した用紙の辺に余白を作成するために画像をずらします。 
このときに、画像を縮小するかしないかを設定することちでさます。 


1 [仕上げ]ページを表示させます。 

2 [とじ方向]でとじ代を付ける方向を設定し[とじげ指定]をクリックし 
ます。 



[とじ代指定]ダイア□グボックスが表示されます。 



〇 スピンボックスの数値を設定しまず。 

必要に応じて[画像処理]の項目を設定します。 


巧刷するには 
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4 設定を確認し、 [ OK ] をクリックします。 

[仕上げ]ページに戻ります。 


プリントの仕上げ方法を設定ずる 


印刷処理に適用するさまざまなオプシヨンを設定します。 


1 [仕上げ]ぺージを表示し、[仕上げ詳細]をクリックします。 



[仕上げ詳細]ダイア□グボックスが表示されます。 



2 必要に応じて下の項目を設定します。 

[用紙サイズ置換]: レターサイズの原稿を A 4 サイズの用紙にプ U ント 

したり、 A 4 サイズの原稿をレターサイズの用紙に 
プ U ントするときに設定します。 

[印刷の向さを18日度回乾する]: 用紙を] 8日度回転させて印字を行います。特定ち 

向のみでしか給紙でさない封筒やインデックス紙 
などを印刷するとさに便利な機能です。 

[特殊印字処理]: 使用している用紙やプ U ンタの使用環境によって、 

印宇品質び低下することびあります。この[特殊印 
字処理]には、いくつかの印字品質に関するトラブ 
ルを解決するための設定び用意されています。 


巧刷するには 
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[メタファイルスプーリングを行う]印刷データを EMF (メタファイル）形式でスプー 
(Windows 2000 /XP のみ）： ルするかどうかを設定します。この項目にチェック 

マークを付けると、 EMF 形式でスプー IJ ングび行 
われます。 

[カラー/モノク□混在原稿を高速でカラーで作成したページとモノク□のみで作成し 
印刷する]: たページび混在しているデータを印刷するとさの 

プ U ンタの処理ち法を設定します。 

この項目にチェックマークを付けると、チェック 
マークを付けないときに比べてカラー/モノク□の 
混在原稿をより速く印刷でさる場合びあります。 


〇 設定を確認し、 [ OK ] をクリックします。 

[仕上げ]ページに戻ります。 


給紙方法を選ぶ 


用紙の給紙方法に適用するさまざまなオプションを設定します。 


1 [給紙]ページを表示させます。 



ム 必要に応じて下の項目を設定します。 

[給紙方法]: オプションの2己日枚ペーパーフィーダび装着され 

ている場合、給紙ち法を設定することびでさます。 


巧刷するには 
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口憤を 
广速い 
广 ユーザ 設定 

議旋 

P 

|Web ページ 



却 


ドに)：1フルカラー/モノクロ自か切替こ J 
色の設ミを巧う(凹） _色16をな_I 


オプションの2己日枚ペーパーフィーダび装着され 
ている場合、給紙元を選択することびできます。ま 
た、[給紙ち法]で選択した項目に応じて設定でさ 
る内容び異なります。 


[給紙部]: 

[最初のぺージ] 

[2 枚目のページ] 

[その他のページ] 

[最後のぺージ] 

[中差し用紙] 

[用紙タイプ]: 

[手差しか5印刷する場合に一時停止手差しトレイからプ U ントするとき、メッセージを 


プ U ンタで使用する用紙の種類を選択します。 


する] 


[手差しで続けて印刷する]: 


表示して一時停止するか、そのままプ U ントするか 
どうかを設定します。 

カセット]からの給紙中に用紙びなくなったとさ、 
給紙元を自動的に切り替えて手差しトレイから給 
紙するかどうかを設定します。オプションの2已日 
枚ペーノ（ーフイーダび装着されている場合にのみ 
設定することびできます。 


3 


設定を確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 


[印刷品質]と[印刷目的]の中から項目を選択するだけで、原稿の内容に適した適切なプ 
U ントを行うことびできます。 


[ E 口刷品質]ページを表示させます。 


2 [ E 口刷品質]と [ E 口刷目的]を設定します。 


キャンむレ^ 適巧堪 ） I ヘルプ 


パージョンI话骗 (fi) 」 憤準に房す (B) | 


を肤 1 詳細 I をの营理 1 巧有 1 ページ 設定 1 化上げ 1 お紙巧 刷品ち I デバイスの設定 I 
ぉ詞こ入りの： IH …' 面—1 [[] …'潭 I 喊 J m \ —^ 


ミ樂設定 


プリントの品質を設定する 



巧刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 4-57 


































詳細な設定を行う場合は、[ユーヴ設定]を選択して、[設定]ボタンをク U ックします。 


階 i 间屯)： 

カラー中間調の： 

モノ知欄 M 巧‘’ 區" 

厂かージデータを補正する(を 


向 階1间 






回 


グレー;なち(凹)： f 固 テキストとヴラフィックス -] 

厂をなきの結や文字を语モして印刷するが 


キャンわル J へルブお）~| 


[ユーザ設定]ダイア□グボックスが表示されます。 


3 必要に応じて下の項目を設定します。 


[階調]: 

[カラー中間調]: 

[モノク□中間調]: 

[イメージデータを補正する]: 

[ トナー濃度]: 

[トナー節約モードを使ラ]: 

[グレー補償]: 


[色付さの線や文字を優先して印 
刷する]: 


中間調のデータを印刷するとさの階調を設定します。 

カラーデータの中間調を印刷するとさのディヴパター 
ンの種類を選択します。 

モノク□データの中間調を印刷するとさのディヴパ 
ターンの種類を選択します。 

写真やグラフィ ッ クスなどのイメージデータをアプ U 
ケーシヨンソフト上で拡大して印刷すると、粗くなった 
り、ギヴギヴになったりすることびあります。そのよう 
な低解像度のイメージデータをなめらかにして印刷す 
る場合、本項目に チェック マークを付けてください。 

印刷するトナーの濃度を調節します。4色 (CMYK) t 
ベてのトナーの濃度び調節されます。 

トナー節約機能を使用すると、データを間引いて印刷び 
行われるため印刷時のトナー使用量を節約することび 
でをます。 

グレー補償を行うかどうかを設定します。グレー補償を 
行ラと、黒色と灰色のデータび確実に黒色や灰色で印刷 
されます。 U ストからグレー補償の対象を選択します。 

色の付いた線や文字などびかすれたり、破線のよラに印 
刷される場合は、本項目にチェックマークを付けてくだ 
さい。 


4 


設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 


巧刷するには 
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色の設定をする 


カラーモードを設定する 


1 [ E 口刷品質]ページを表示させます。 


2 [カラーモード]を設定します。 

[モノク □] : カラーの原稿でも黒のみで印刷します。 

[フルカラー]: CMYK (シアン、マゼンタ、イエ□一、ブラック）の 

4色で印刷します。 

[フルカラー/モノク□自動切割：原稿の種類によって、カラー印刷とモノク□印刷を自 

動的に切り替えます。 



重要 


[フルカラー/モノク□自動切替]を選択した場合、アプ U ケーシヨンの出力によっては 
一部のモノク□ページびフルカラーモードで印刷されることびあります。 


〇 設定を確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 
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色の設定をずる 


閒刷品質]ぺージを表示し、陷の設定を行う]にチェックマークを付 
け[色設定]をクリックします。 


ページ設定 I 化上げ I お浓 (6 
お詞こ入りの： I 個 情準設定 


田 


J ? ix ] 


z\ 潭 I 昼 1 侵 e 
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一]!さ文ま1こほ吊できる;'凡用のむモードです。 


f 17をの設ま新ぅ(凹) 
設定鹿忍が! 决 ^ ""T 


カラーモードを)：_りルカラー/モノクロ自か切替こ J 
を記定の… I 


V ソゾルゴ U ント® 


バージョン店報追 ）I 憶準に戻す(が J 


キヤシたル 


通巧曲 


ヘルプ 


[色設定]ダイア□グボックスが表示されます。 


2 [色調整]ページを表示し、必要に応じて下の項目を設定します。 


[調整領域]: 
[調整の対象]: 

[明るさ]: 

[コントラスト]: 


調整領域の中央にある[プレビューボタン]を上下左ち 
に移動させて色の調整を行います。 

色の調整をどの種類の印刷データに対して行ラかを選 
択します。調整の設定を行ラ前に、設定の対象を選択し 
てください。この設定により、]つの原稿中にイメージ 
部分、グラフィックス部分、テキスト部分びある場合は、 
それぞれに調整を行うかどうかを設定でさます。 

印刷するとさの明るさを調整します。[明るさ]のつま 
みを左ちにドラッグして調整します。 

印刷するとさのコントラストを調整します。[コントラ 
スト]のつまみを左ちにドラッグして調整します。 
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巧刷するには 




























































3 [マッチング]ぺージを表示し、必要に応じて下の項目を設定します。 

[マッチングモード]: 色補正の処理ち法を設定します。 

[すべてのオブジェクトに共通のイメージ、グラフィックス、テキストのデータに対して 
設定を使用する]: [モニタ-スキャナの設定]を共通の設定で使用します。 


[マッチング方法]: 

[イメージ]の[モニタ•スキャナの設定]のみび有効 
になりますので、[イメージ]で設定した内容び[グラ 
フィックス]、[テキスト]にち適用されます。 

マッチングを行ラとさに、どの要素を優先させるかを設 
定します。イメージ、グラフィックス、テキストのデー 
夕ごとに設定することびできます。 

[モニタ*スキャナの設定]: 

使用中のモニタまたはスキャナに合わせて適切な項目 
を選択します。 

[ガンマ補正]: 

[マッチングモード]を[なし]に設定した場合は、マッ 
チングを行わずに明るさの強弱で色の調節を行います。 

[キヤノフアインを使う] 
(Windows 2000 /XP のみ）： 

キヤノフアインを使う場合に選択します。 

[彩度強調] 

(Windows 2000 /XP のみ）： 

鮮やかさを強調してキヤノフアインの処理を行います。 
[キヤノフアインを使う]を選択したときに設定できま 
す。 

[ページ内一括処理] 

(Windows 2000 /XP のみ）： 

ページ内にあるビットマップデータを]つのデータと見 
なして、キヤノフアインの処理を行います。[キヤノフア 
インを使う]を選択したときに設定できます。 


4 設定を確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 

[印刷品質]ページに戻ります。 
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色調整サンプルを印刷ずる （Windows 2000/ XP のみ） 

[色調整]ページで設定を行ったあと、調整前と調整後の画像を]枚の用紙に印刷すること 
びできます。調整結果を比較して、出力を調整するのに役立ちます。 


1 閒刷品質]ぺージを表示し、陷の設定を行う]にチェックマークを付 
け、[色設定]をクリックします。 



艺 [色設定]ダイア□グボックスで、必要に応じて項目を設定し、 [ OK ] を 
クリックします。 

3 [印刷品質]ページに戻り、[色調整サンプルプリント]にチェックマー 
クを付けます。 



巧刷するには 
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4 設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


(3 


重要 


色調整サンプルプ U ントをする場合は、[ページ設定]ページの[ページレイアウト]は 
必ず [1 ページ/枚（標準）]を選択してください。 


5 [0 K ] または [ E 口刷]をクリックします。 


色調整サンプルが印刷されます。 


重要 


色調整サンプルプ U ントを終了したあとは、[色調整サンプルプ IJ ント]のチェックマー 
クを消して < ださい。 


お気に入りを設定する 


[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]の4つのページで設定した印刷条件を、ま 
とめて保を/読み込みできます。また、設定を追加、編集、選択することびできます。お気 
に入りは、最大日日まで設定できます。 

印刷条件を[お気に入り]として保存するとさは、次の手順で行います。 

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]のいずれかのページび表示されていること 
を確認して、操作をはじめます。 


メモ1 •Windows 98 /Me の場合、お気に入りは最大己日まで設定できます。ただし、[マイコン 
ピュータ]一[コント□ールパネル]一[パスワード]をク U ックし、[ユーヴー別の設 
定]ページを表示させ「□グオン時に各ユーヴーのデスクトップ設定に変更する」を選択 
した場合は、□グオンユーヴー名ごとに最大己日まで設定できます。 

• Windows 2 日日日/ XP の場合、お気に入りは□グインユーヴー名ごとに最大己日まで設定 
でさます。 

•プ U ンタの名称を変更すると、保をしたお気に入りび読み込めなくなります。名称を元に 
戻すと読み込み巧能になります。 

•プ U ンタドライバをアンインス!-ールしても、お気に入り情報は削除されません。もラー 
度プ U ンタドライバをインス!-ールしたあと、使用でさるようになります。 

ただし、 Windows 98 /Me で保をしたお気に入り情報のファイルを Windows 2000/ 
XP で使用したり、 Windows 2 日日日/ XP で保をしたお気に入りの情報のファイルを 
Windows 98 /Me で使用することはできません。 

•[原稿サイズ]の設定は、お気に入りを選択してち変更されません。 
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お気に入りの新規追加 


1 [ 翻 ](お気に入りの追力日）をクリックします。 



[お気に入りの追加]ダイア□グボックスが表示されます。 

2 [名称]にお気に入りの名前を入力します。 

[アイコン]では、アイコンを選択できます。メモしておきたいことびあれば、[コメント] 
に入力します。 



0■メモ] .Windows 98/ Me の場合、[名祝には全角で ] 己文き（半角 3] 文字）まで、[コメント] 
には全角で] 27文宇（半角2已已文字）まで入力でさます。 

• Windows 2日日日/ XP の場合、隨祝には全角、半角にかかわらず 3] 文字まで、[コメ 
ント]には全角、半角にかかわらず2已已文字まで入力でさます。 


巧刷するには 
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• 設定内容の確認 

□ [設定確認]をクリックします。 



□ [ OK ] をクリックすると、[お気に入りの追加]ダイア□グボックスに戻りま 
す。 



3 [0 K ] をクリックします。 

最初のページに戻ります。 

設定したお気に入りの名称び、[お気に入り]の U ストに追加されていることを確認します。 


巧刷するには 
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お気に入りの編集/削除 

お気に入り情報の変更や保存、[お気に入り一覧] U ストからの削除などびできます。 


1 [^](お気に入りの編集）をクリックします。 



[お気に入りの編集]ダイア□グボックスが表示されます。 

艺 お気に入り情報を編集します。 



参編集のしかた 

□ [名称]、[アイコン]、[コメント]の登録内容を変更できます。 

□ [ g ')]]、 [ zjh をクリックすると、選択されているお気に入りを並べ替える 
ことがでをます。 

□ [ファイル読み込み]をクリックすると、あらかじめ保存しておいたファイル 
からお気に入りの情報を読み込みます。 


巧刷するには 
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□ [ファイル保存]をクリックすると、選択されているお気に入りの情報をファ 
イルに保存します。ファイルに保存しておくと、いったんリストから削除し 
たお気に入りをもラー度使ラことができます。 

□ [アプリケーションの設定を優先させる]をクリックすると、アプリケーショ 
ンソフトで設定した[原稿サイズ]、[印刷の向き]、悼 P 数]の項目を優先し 
て印刷します。お気に入りを変更しても前記の項目は、アプリケーションソ 
フトの設定が有効になります。 


• 削除のしかた 

□ 梢 y 除]をクリックすると、お気に入りがリストから削除されます。 


(3 


重要 


削除でさるのは独自に登録した「お気に入り」だけです。あらかじめ用意されている「お 
気に入り」を削除することはでさません。また、各ページで選択中の「お気に入り」ち削 
除することはでさません。 


^印刷ジョブを編集する 


2つ！;(上の印刷ジョブを1つに結合して印刷したり、さらに結合したジョブの設定内容を変 
要して印刷することびできます。異なるアプ U ケーションの印刷ジョブの編集も可能です。 
また、印刷ジョブのプレビュー表示もできます。 

[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスで[ぺージ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印 
刷品質]のいずれかのページび表示されていることを確認して、操作をはじめます。 


1 [お気に入り]のち側にあるリストか引編集+プレビュ ー] を選択します。 
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艺 [編集+プレビュ ー] モードのメッセージが表示されますので [0 K ] をク 
リックしまず。 



3 各ぺージで EP 刷条件の設定を行い、にのをクリックます。 



4 [0 K ] または[印刷]をクリックしまず。 

に anon Pa 旨 eComposer] ダイア□グボックスが起動して、印刷ジョブがリストに表示 
されます。 



巧刷するには 
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5 編集したい印刷ジョブを同様に手順1か5 4を繰り返します。 

ら に anon PageComposer ] ダイア□グボックスでリストにある EP 刷ジヨ 
ブの編集を行います。 


メモ I • [Canon PageComposer ] ダイア□グボックスでの詳しい設定ち法については 、 Canon 
Pa 呂 eComposer のヘルプをご覧ください。 

•[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスで[編集+プレビュー]モードを選択し、 [ S ] 
(□ック）を設定している場合は、印刷時に必ず [Canon PageComposer ] ダイア□グボッ 
クスび起動します。 


設定を確認する/設定を標準値に戻す 


[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の各ページで設定した 
印刷条件を、まとめて確認したり、標準値に戻すことびできます。 

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]のいずれかのページび 
表示されていることを確認して、操作をはじめます。 

メモ I 各ページではプレビューび表示されます。プレビューで印刷イメージの確認をすることち 
でをます。 

設定を確認ずる 


1 [設定確認]をクリックします。 



巧刷するには 
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[設定確認]ダイア□グボックスが表示されます。 



[ぺージ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の各タブをク U ックす 
ると、それぞれのページで設定した印刷条件び一覽表示されます。 

2 [0 K ] をクリックします。 

元のページに戻ります。 

設定を標準値に戻ず 

設定を標準値に戻すには、[標準に戻す]をク U ックします。 

標準値に戻るのは、[標準に戻す]と同じページで表示されている条件のみになります。 

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の己つのページの設定 
び、すべて一度に標準値に戻ることはありません。 


巧刷するには 
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プ u ンタステータスウインドウについて 


プリンタステータスウインドウは、 LBP -241 日プ U ンタのステータス（操作状況、印刷 
ジョブ情報など）を、メッセージ、アニメーション、音（サウンド）、アイコンなどで表示 
し 9 〇 


プリンタステータスウインドウの各部の名称と機能 


プ U ンタステータスウインドウの機能は 、 Windows 98/ Me と Windows S 日日日/ XP で 
共通です。 

各操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。 



-最新の情報に更新ボタン 
-消耗品/カウンタ情報ボタン 

-メッセージ領域（補助） 

ッー ルバー 
-ジョブ情報領域 


■ メニューバー 

ジョブメニュー 

オプションメニュー 
ヘルプメニュ ー 


印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操作権 
びない場合は、グレー表示になります。 

プ U ンタステータスウインドウの環境の設定や各種情報の表示、プ U 
ンタのキヤ IJ ブレーシヨンなどを行います。 

オンラインヘルプを表示します。 


■ その他の機能 

アイつン 
メッセージ領域 
メッセージ領域（補助) 
アニメーション領域 


プ U ンタのステータスをアイコンで表示します。 

プ U ンタのステータスを短文で表示します。 

エラーび起さたとさなど、補助情報を文字で表示します。 

プ U ンタのステータスをグラフィックで表示します。背景色は、通 
常は青、何らかの操作び必要な場合はオレンジ、警告時はホに変 
化します。 
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消耗品/カウンタ情報ボタン 

最新の情報に更新ボタン 

プ□グレスバー 
ツー ルバー 


ジョブ肩報領域 


[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスを表示します。各色 
のトナーカート IJ ッジとドラムカート U ッジの寿命を示すアイコ 
ンとメッセージび表示されます。総印刷ページ数ち表示されます。 

プ U ンタのステータスを取得し、プ U ンタステータスウインドウ 
の表示を更新します。 


印刷中ジョブの進行状況を、ページ数や背景色の変化で表します。 


印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操 
作権びない場合は、グレー表示になります。 

印刷ジョブに関するドキュメント名、ユーヴ名、コンピュータ名 
を表术します。 


ステータスバー プ U ンタの接続先（□一カルまたはネットワーク）を表示します。 

メニュー操作中は、メニュー操作の説明び表示されます。 


. プリンタ ステータス ウインドウの表示方法 


プ U ンタステータスウィンドウの表示のしかたは、次の2通りあります。 

.[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスの[ページ設定]ページなどにある 
(プ U ンタテータスウインドウを表示する）をク U ックして起動します。 




•[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスの[デバイスの設定]ページにある[タスク 
バーにアイコンを表示する]にチェックマークを付けます。 Windows のタスクバーにプ 
U ンタステータスウィンドウのアイコンび表示されますので、そのアイコンをク U ックし、 
liCanon LASER SHOT LBP - S 4] 日]をク U ックして起動します。 



プ U ンタステータスウィンドウは、印刷中やエラー発生時などには自動的に表示されます。 
プ U ンタステータスウィンドウの[オプション]メニューの[環境設定]にある、[印刷開 
始時に表示]を選択していない場合は、印刷中には表示されません。 
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について 


環境設定メニューでは、プ U ンタステータスウインドウの自動表示、サウンドの設定、ス 
テータスの監視などの設定びできます。 

■[プリンタステータスウインドウの表示]グループ 

.印刷開始時に表示 

•印刷び開始されたとさに、自動的にプ U ンタステータスウインドウび表示されます。 

• エラー発生時のみ表示 

•印刷中にエラーび発生したときだけ、自動的にプ U ンタステータスウインドウび表示 
されます。 

.常に手前に表示する 

•プリンタステータスウインドウを常に最前面に表示します。 

■[プリンタ状態の監視]グループ 

•常に監視 

-プ U ンタステータスウイン ドウは常にプ U ンタのステータスを 監視します。 

. 印刷時のみ監視 

•プ U ンタステータスウイン ドウは印刷時のみプ U ンタのステータスを 監視します。 

.プ U ンタステータスウインドウ表示時のみ監視 
•プリンタステータスウインドウび表示されている間のみプ U ンタのステータスを監視 
しふ^ 〇 

■ [サウンド設定]グループ 

. すべて有効 

•メッセージと共にヴウンドび流れます。 

•エラー発生時のみ有効 

-エラー発生を通知するとさのみヴウンドび流れます。 

•無効 

•サウンドは流れません。 


巧刷するには 


プリンタステータスウィンドウについて 4-73 





[オプション]メニューか5 [環境設定]を選択します。 



[環境設定]ダイア□グボックスが表示されます。 

艺 各設定を確認し、 [0 K ] をクリックします。 



メモ 1 プ U ンタステータスウィンドウの操作の詳細については、オンラインヘルプをご覽くださ 

し、。 


巧刷するには 
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用紙サイズの登録メニューについて 


本プ U ンタの給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知びでさないため、オプションの 
250枚ペーパーフィーダの給紙カセット（カセット 1) にセットした用紙サイズを登録す 
る必要びあります。 


重要 


印刷中は用紙サイズの登録はでさませんので、印刷していないことを確認して登録してく 
ださい。ただし、下のメッセージび表示されている場合は、用紙サイズの登録はでさま 
す。 


• 一時停止中です 
-用紙び指定と異なります 
• 用紙びありません 

-カセット]に XXX びありません。（ XXX は用紙サイズ) 


1 [オプション]メニューか!5 [用紙サイズの登録]を選択します。 



[用紙サイズの登録]ダイア □ グボックスが表示されます。 

2 [カセット 1] のリストか5給紙カセツトにセツトした用紙を選択し、に K] 
をクリックしまず。 
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[消耗品/カウンタ情報]メニューについて 


[オプション]メニューから[消耗品/カウンタ情報]を選択すると、[消耗品/カウンタ情 
報]ダイア□グボックスび表示されます。[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスに 
は、各色のトナーカート U ッジとドラムカート U ッジの寿命を示すアイコンとメッセージび 
表示されます。 

プ U ンタステータスウインドウ上のしも j |] (消耗品/カウンタ情報）をク U ックしても同 
様の操作びでさます。 



[最新の情報に更新]メニューについて 


[オプション]メニューから[最新の情報に更新]を選択すると、プ U ンタの最新の情報を 
取得し、プ U ンタステータスウィンドウの表示を更新します。 

プ U ンタステータスウィンドウ上の [ 窜 I] (最新の情報に更新）をクリックしても同様の 
操作びでさます。 



ニイ] メニューについて 


[ユーテイ U テイ]メニューでは、プ U ンタのキヤ U ブレーシヨンや定着□ーラの清掃を行 
うことびでさます。 


■ クリーニング 

プ U ントした用紙の表面や裏面に黒点状の巧れび付着するような場合に、定着□ーラを 
清掃します。清掃することで、印字不良の発生を防止します。詳しくは、「定着□ーラを 
清掃する」（一 P . 己- 29) を参照してください。 

■ キヤリブレーシヨン 

キヤ U ブレーシヨンは通常、 ] 2時間ごとまたは8日日ページ（カラープ U ントの場合は 
S 日日ページ）を印刷すると自動的に行われますび、色味び変わってしまったときなどは、 
手動で行うことびできます。詳しくは、「プ U ンタのキヤ U ブレーシヨンを行う」（一 
P .5-27) を参照してください。 
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プリントサーバを使用しているときの表示 


ネットワークプ U ンタのステータスは、プ U ントサーバだけでなく、クライアントのプ U ン 
タステータスウィンドウにち表示されます。 

また、プ U ンタステータスウィンドウの起動時にプ U ントサーバび立ち上びっていない場合 
は、プ U ントサーバび立ち上びると自動的に表示されます。 

•プ U ントサーノ くのプ U ンタステータス 

-□一カルの印刷ジョブと、クライアントの印刷ジョブのステータスを表示します。 

-印刷ジョブの一時停止、再開および中止を行うことびできます。 

•サウンドを流します。 

-プ U ントサーバび Windows 2000/ XP の場合、誰も□グオンしていないとステータス 
は表示されません。 

. クライアントのプ U ンタステータス 

•印刷中ジョブのクライアントは、印刷ジョブの一時停止、再開および中止を行うことび 
でさます。 

-ユーヴ名またはコンピュータ名の一致するクライアントのみ、ヴウンドを流します。 

メモ I ネットワーク印刷時のステータス表示を行うには、次のいずれかのプロトコルび使用でき 
る環境び必要です。 

- TCP/IP 
- NetBEUI 


巧刷するには 
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曰常のメンテナンス 


5 


CHAPTER 


この章では、トナーカートリッジの交換や清掃のしかたなど、メンテナンスのしかたについ 
て説明しています。 


トナーカートリッジを交換する .5-2 

メッセージび表示されたときは . 已 -2 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスの表示について . 己-3 

トナーカート IJ ッジの交換 . 己-4 

使用済みトナーカート U ッジ回収のお願い .5-1 1 

トナーカート IJ ッジ取り扱いのごを意 . 已 -1] 

トナーカート IJ ッジの保管について . 已 -13 

ドラムカートリッジを交換する . 己-1日 

メッセージび表示されたときは . 已 -1 已 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスの表示について . 己-16 

ドラムカート IJ ッジの交換 . 己-17 

使用済みドラムカート IJ ッジ回収のお願い . 己-24 

ドラムカート IJ ッジ取り扱いのごを意 .5-24 

ドラムカート IJ ッジの保管について . 已 -26 

プリンタのキヤリブレーシヨンを行う .5-27 

定着□—ラを清掃する . 己-29 

プリンタを清掃する . 己-33 

プリンタを移動する . 己-3己 

プ U ンタ本体を移動する . 己-3目 

2己日枚ペーパーフィーダび取り付けられている場合 . 己-37 

プリンタの取り扱いについて .5-40 

プ U ンタの取り扱いのごを意 .5-40 

プ U ンタ保管時のごを意 .5-41 


5-1 





























トナーカート y ツジを交換ずる 

トナーカート U ツジの交換ち法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。 



示されたときは 


トナーカート U ッジは消耗品です。トナーカート U ッジび寿命に近づくと、プ U ンタステー 
タスウインドウにメッセージび表示されますので、メッセージに応じて対処してください。 


メッセージ 

表示される時期 

内容および対処 

交換時期び近づいているカート 
IJ ッジびあります。詳しくは、 
[消耗品/カウンタ情報]ダイア 
□グで確認してください。 

トナーカート IJ ッジまたはドラ 
ムカート IJ ッジの交換時期び近 
づいたとさ 

-プ U ントは継続でさます 
-[消耗品/カウンタ情報]ダイ 
ア□グボツクスで交換時期び 
近づいたカート IJ ツジを確認 
します。トナーカート IJ ツジび 
交換時期に近づいているとさ 
は、新品のトナーカート IJ ツジ 
を用意してください。 

-大量のプ U ントをするとさは、 
トナーカート U ツジを交換す 
ることをおすすめします 

トナーカート U ッジの交換び必 
要です。 （< トナーの色> つ 
*: <トナーの色>には、イエ 
□一、マゼンタ、シアンび表 
示されます（複数表示される 
場合もあります)。 

ブラック 1;( 外のトナーカート 
U ッジび寿命になったとさ 

-モノク□プ U ントのみでさま 
す 

-カラープ U ントするとさは表 
术された色のトナーカート 
IJ ツジを新品のトナーカート 
IJ ツジに交換してください 

ト ナーカ ート U ッジの交換び必 
要です 

<トナーの色 >* のトナーカート 
IJ ッジび寿命になりました。卜 
ナー交換キーを押して、カバー 
を開けてから、トナーカート 
IJ ッジを交換してください。 

*: <トナーの色>には、ブラッ 
ク、イエ□一、マゼンタ、シ 
アンび表示されます（複数表 
示される場合もあります)。 

ブラックのトナーカート IJ ッジ 
び寿命になったとさ 

-プ U ンタは停止し、継続してプ 
IJ ントすることはでさません 
• 表 TJX された色のトナーカート 
IJ ツジを新品のトナーカート 
IJ ツジに交換してください 


重要 


印字びかすれたり、印字むらび出るとさは、メッセージび表示されなくてを、トナーカー 
卜 IJ ッジの寿命びさていることび原因です。印字品質び低下したら、そのまま使い続けず 
に新品のトナーカート IJ ツジと交換してください。 
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トナーカート U ツジを交換する 











メモ I 本プ u ンタ用トナーカート u ッジの寿命は、次のようになっています。この枚数は一般的 
なプ U ント（印字比率：約已％、印字濃度：工場出荷初期設定値）の場合です。 

-ブラック ( EP -87 Toner Cartridge Black ) : A 4 またはレターサイズの用紙の場合で 
約己，日日日枚 

-イエロー、マゼンタ、シアン ( EP -87 Toner Cartrid 呂 e Yellow 、 EP -87 Toner 
Cartridge Magenta 、 EP -87 Toner Cartrid 呂 e Cyan ) : A 4 またはレターサイズの 
用紙の場合で約4,日日日枚 


[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスの表示について 


トナーカート U ッジの交換時期を知る目安として、プ U ンタステータスウインドウに[消耗 
品/カウンタ情報]ダイア□グボックスびあります。[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グ 
ボックスには、各色のトナーカート U ッジの状態び表示されます。 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア □ グボックスの表示方法 

1 プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 

プ U ンタステータスウインドウの表示ち法は、「プ U ンタステータスウインドウの表示ち 
法」（一 P .4-72) を参照してください。 

2 [燕]!](消耗品/カウンタ情報）をクリックします。 

[オプション]メニューから[消耗品/カウンタ情報]を選択しても、[消耗品/カウンタ 
情報]ダイア □ グボックスを表示することびでさます。 



昌タンテナンス 


トナーカートリツジを交換する 
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[消耗品/カウンタ情報]ダイア □ グボックスが表示されます。 



アイコンの意味はじ(下のとおりです（ブラックのトナーカートリッジを例に説明します)。 


アイコン 

意味 


jS/ht 

^ ^ ^ 


通常の使用でさる状態です。 


獲 


トナーカート U ツジの寿命び近づいています。交換用のトナーカート 
IJ ツジを用意してください。 


皆 


トナーカート IJ ツジび寿命になりました。トナーカート IJ ツジを交換し 
て < ださい。 


楠 


トナーカート IJ ツジび装着されていません。 


トナーカートリッジの交換 


プ U ンタステータスウインドウに「トナーカート U ツジの交換び必要です」と表示されたと 
さは、表示された色のトナーカート U ツジを新品のトナーカート U ツジに交換してくださ 
い。 


ik 警告 使用済みのトナーカートリッジを义中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 
残ったトナーに引义して、やけどや乂災の原因になります。 


A 注意 トナーで衣服や手をミちさないよラに注意してください。衣服や手がミちれた場ちは、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 


重要 


必ず本プ U ンタ専用のトナーカート IJ ツジを使用してください。 
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トナーカート U ツジを交換する 



































1 0( トナー交換）を2秒間押します。 



トナーカートリツジホルタ'が回転し、寿命になったトナーカートリツジを交換位置まで移 
動します。 


艺 プリンタの動作音が止まった5、上カバーを開けまず。 


上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。 



トナーカートリツジを交換する 
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3 交換する色のトナーカートリツジが交換位置まで来ているかを確認しま 
ず。 



交換する色のトナーカートリツジが交換位置まで来ていない場合は、一度上カバーを閉め、 
プリンタの動作音が止まってか5再度上カバーを開けます。交換する色のトナーカート 
リツジび交換位置に来るまで、上カバーの開閉を繰り返してください。 

4 トナーカートリツジをプリンタか!5取り出しまず。 

トナーカート IJ ツジの取っ手を持って、まっすぐ上に取り出します。 



日豪メンテナンス 
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トナーカート U ツジを交換する 









































5 交換する色のトナーカートリツジを保護袋か5取り出します。 

保護袋はトナーカート IJ ツジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。 



重要 


• トナーカート U ッジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プ IJ ンタ 
のメンテナンスなど、トナーカート IJ ッジを取り出すときに必要になります。 

•電気接点部やセンサーなど指定された外の部分は、持ったり、触れたりしないでくださ 
し、。故障の原因になります。 



6 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと左ちに曰〜6回振り 
①、次に上下に曰〜目回振って②、内部のトナーを均一にならします。 



(3 


重要 


• トナーび均一でないと、印宇品質び低下します。この操作は必ず行ってください。 

• トナーカート U ツジはゆっくり振ってくださし、ゆっくり振らないとトナーびこぼれるこ 
とびあります。 


トナーカートリツジを交換ずる 
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保護カバーを取り外します。 

保護カバーは、図のように取っ手を持って取り外します。 



重要 


.現像□ーラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下します。また、卜 
ナーカート U ツジメモ U に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の 
原因になることびあります。 



.取り外した保護カバーは、捨てずに保管しておいてください。プ U ンタのメンテナンスな 
ど、トナーカート U ツジを取り出すときに必要になります。 


8 トナーカートリッジを平!5な場所に置き、トナーカートリッジを押さえ 
なが5シーリングテープ（長さ約4日 cm ) を引き抜きます。 

シー U ングテープは、タブを持ちまっすぐに引さ抜さます。 
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トナーカート U ツジを交換する 







主意シーリングテープを勢いよく引さ抜いたり、途中で止めたりするとトナーが飛び散ること 
があります。トナーが目や□に入った場をは、直ちに水で洗い流し、医師と相談してくだ 
さい。 


重要 


•曲げて引いたり、上向さや下向さに引っ張らないでください。シー IJ ングテープび途中で 
切れ、完全に引さ抜けなくなることびあります。 



.シー IJ ングテープは最後まで完全に引さ抜いてください。シー U ングテープびトナーカー 
卜 IJ ッジ内に残っていると、印字不良の原因になります。 

•引さ抜いたシー IJ ングテープは、地域の条例にしたびって処分してください。 


9 トナーカートリッジの取っ手を持って、本化に取り付けます。 

トナーカート U ツジの兰角マークを本体の兰角マークに合わせて取り付けます。 



トナーカートリツジを交換する 
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トナーカートリツジが正しく取り付けられると、トナーカートリツジとトナーカートリツ 
ジホルダに貼 5 れているシールが図のよラに合います。 



10 上カバーを閉めまず。 

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 



トナーカートリツジホルタ'が回転します。 

11 プリンタの動作音が止まった5、〇(トナー交換）を2秒間押します。 



5-10 トナーカートリッジを交換する 



































しばらくするとトナーランプが消え、印刷可ランプ肩色）が点なします。 



使用済みトナーカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みトナーカート U ツジの回収を推進して 
います。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

Canon つさましては、キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛 
同いたださ、回収にご協力いただける場合には、ご使用済となったトナーカート IJ ツジ 
を、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2日日日拠点をこえる回収窓□をご用意い 
たしております。 

また回収窓口に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めてお 
ります。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いた 
だけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みトナーカー 
卜 U ツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してくださ 
い。 




トナーカートリツジ取り扱いのごを意 


トナーカート U ッジは、精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取り扱いは、破損や 
印字品質低下の原因になることびあります。トナーカート U ッジの取り付けや取り外しを行 
うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。 

A 警告使用済みのトナーカートリッジを义中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 
残ったトナーに引乂して、やけどや义災の原因になります。 

A 注,意 トナーで衣服や手をミちさないよラに注意してください。衣服や手がミちれた場をは、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 


トナーカートリツジを交換する 5-1 1 















重要 


• プ U ンタの修理のためにトナーカート U ツジをプ U ンタから取り出したときは、すみやか 
に保護カバーを取り付け、トナーカート U ツジを捆包してあった保護袋に入れるか、厚い 
布で包んでください。 


四 



• 電気接点部やセンサーなど指定された外の部分は、持ったり、触れたりしないでくださ 
し、。故障の原因になります。 



.現像□ーラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下します。また、卜 
ナーカート U ッジメモ U に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の 
原因になることびあります。 



日豪メンテナンス 
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. トナーカート u ッジを取り扱う際は、図のように正しく持って取り扱ってくださし、立て 
たり、裏返したりしないでください。 



•絶対に分解や改造などをしないでください。 

•トナーカート U ッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴び付着する（結露) 
ことびあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカート IJ ッジを暖かい場所で取 
り付けるとさなどは、保護袋を開封せずに2時間じ(上置さ、周囲の温度に慣らしてから 
開封してください。 

•交換用に購入したトナーカート IJ ッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用して 
<ださい。 

•交換用のトナーカート IJ ッジは、キヤノン純正品をお使いになることをおすすめします。 


トナーカートリッジの保管について 


交換用にお求めになったトナーカート U ツジや、修理時に取り出したトナーカート U ツジ 
は、次のような点に気を付けて保管してください。 


重要 


•新品のトナーカート IJ ツジは、実際に使用するときまで保護袋から取り出さないくださ 
い。 

.プ U ンタの修理のためにトナーカート IJ ツジをプ U ンタから取り出したとさは、すみやか 
に保護カバーを取り付け、トナーカート U ツジを捆包してあった保護袋に入れるか、厚い 
巧で包んでください。 



•立てたり、裏返しにしないでください。プ U ンタにセットするとさと同じ向さで保管して 
<ださい。 

•直射日光の当たる場所は避けてください。 

•高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けて<ださい。 

保管湿度範囲 :I 3己〜8己 ％ RH (相対湿度-結露しないこと） 


トナーカートリッジを交換する 5-13 



















. アンモニアなどの腐食性のガスび発生する場所や、空気に塩分び多く含まれている場所、 
ほこりの多い場所での保管は避けてください。 

. 幼児の手の届かないところに保管してください。 

■ ち犀とド 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってトナーカート U ツジ外部や内部に水滴び 
付着することびあります。この、水滴び付着する状態を結露といいます。結露はトナー 
カート U ツジの品質に悪影響をおよぼします。 


日豪メンテナンス 


5-14 トナーカートリッジを交換する 



ドラムカート! J ツジを交換ずる 


ドラムカート U ッジの交換ち法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。 


メッセージび表示されたとさは 


ドラムカート U ツジは消耗品です。ドラムカート U ツジび寿命に近づくと、プ U ンタステー 
タスウインドウにメッセージび表示されますので、メッセージに応じて対処してください。 


メッセージ 

表示される時期 

内容および対処 

交換時期び近づいているカート 
IJ ッジびあります。詳しくは、 
[消耗品/カウンタ情報]ダイア 
□グで確認してください。 

トナーカート U ツジまたはドラ 
ムカート IJ ツジの交換時期び近 
づいたとさ 

-プ U ントは継続でさます 
-[消耗品/カウンタ情報]ダイ 
アログボツクスで交換時期び 
近づいたカート U ツジを確認 
します。ドラムカート U ツジび 
交換時期に近づいているとさ 
は、新品のドラムカート IJ ツジ 
を用意してください。 

-大量のプ U ントをするとさは、 
ドラムカート IJ ツジを交換す 
ることをおすすめします 

ドラムカート U ッジの交換び必 
要です 

ドラムカート U ツジび寿命に 
なったとさ 

-プ U ンタは停止し、継続してプ 
U ントすることはでさません 
-ドラムカート IJ ツジを新品の 
ドラムカート IJ ツジに交換し 
て < ださい 


メモ I 本プ U ンタ用ドラムカート U ッジ ( EP -87 Drum Cartrid 呂 e ) の寿命は、次のようになっ 
ています。この枚数はプ U ントする際の設定や条件によって少なくなることびあります。 

-カラープ U ント： A 4 またはレターサイズの用紙の場合で約已 ，日日日 枚 
-モノ ク □プ U ント： A 4 またはレターサイズの用紙の場合で約2 日，日日日 枚* 

* キヤノン評価基準において A 4 サイズの普通紙を連続印刷した場合の枚数です。間欠印刷、用紙 
タイプ、用紙サイズによっては、半分程度の枚数になることびあります。（間欠印刷とは一定の 
間隔をおいた印刷のことをさします。） 

目安は次のとおりです。 

4枚間欠の場合：約19,000枚 
2枚間欠の場合：約13,500枚 
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[消耗品/カウンタ情報]ダイア □ グボックスの表示について 


ドラムカート U ッジの交換時期を知る目安として、プ U ンタステータスウインドウに[消耗 
品/カウンタ情報]ダイア□グボックスびあります。[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グ 
ボックスには、ドラムカート U ッジの状態び表示されます。 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア □ グボックスの表示方法 

1 プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 

プ U ンタステータスウインドウの表示ち法は、「プ U ンタステータスウインドウの表示ち 
法」（一 P .4-72) を参照してください。 

2 [减 I (消耗品/カウンタ情報）をクリックします。 

[オプション]メニューから[消耗品/カウンタ情報]を選択してを、[消耗品/カウンタ 
情報]ダイア □ グボックスを表示することびでさます。 



[消耗品/カウンタ情報]ダイア □ グボックスが表示されます。 



ドラムカートリツジを交換する 


日常罗ン h ナンス 






























アイコンの意味は LU 下のとおりです。 


アイコン 

意味 




通常の使用でさる状態です。 

I 

一 


ドラムカート IJ ツジの寿命び近づいています。交換用のドラムカート 
IJ ツジを用意してください。 

I 

I 


ドラムカート IJ ツジび寿命になりました。ドラムカート IJ ツジを交換し 
て < ださい。 



ドラムカート IJ ツジび装着されていません。 


ドラムカートリッジの交換 


プ U ンタステータスウィンドウに「ドラムカート U ッジの交換び必要です」と表示されたと 
きは、ドラムカート U ッジを新品のドラムカート U ッジに交換してください。 

A 警告使用済みのドラムカートリッジを义中に投じないでください。ドラムカートリッジ内に 
残ったトナーに引乂して、やけどや义災の原因になります。 

A 注意 • トナーで衣服や手をミちさないように注意してください。衣服や手がミちれた場をは、直ちに 
水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

•上カバー内部の電気接点部やギヤには、絶巧に触れないでください。感電やけがの原因に 
なります。 



重要 


•必ず本プ U ンタ専用のドラムカート IJ ツジを使用してください。 

• ドラムカート U ツジの交換時には、プ U ンタ内部の清掃を行いますので、乾いた柔らかい 
布を用意しておいてください。 
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上カバーを開けまず。 

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。 



2 ドラムカートリッジをプリンタか5取り出します。 

ドラムカート IJ ッジを矢印のち向に止まるまで押してから①、まっすぐ上に取り出します 

②。 
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3 乾いた柔 5 かい巧で、□ーラの手前にある透明なシートに付いている紙 
粉やトナーをふき取りまず。 



ik 警告清掃のとさは、必ず乾いた巧を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなど 
の弓 I 乂性溶剤は使用しないでください。弓 I 义性溶剤が製品内部の電気部品などに接触する 
と、乂災や感電の原因になります。 


重要 


•透明なシートは、無理にめくったり傷つけたりしないようにしてください。 
•水や中性洗剤を含ませた布は使用しないでください。 

•プ U ンタ内部の部品に触れないように、気を付けて清掃してください。 


4 ドラムカートリツジを保護袋か!5取り出しまず。 

保護袋はドラムカート IJ ツジを傷つけないよラに、はさみなどで切って開けます。 



重要 


• ドラムカート U ッジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プ U ンタ 
のメンテナンスなど、ドラムカート IJ ツジを取り出すときに必要になります。 
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•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絶対に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 
I ソ外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



• ドラムカート IJ ツジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 



5 姻包材 （7 個）を取り外します。 

①と②の捆包材は、取っ手に指を掛け矢印の方向へ弓怯抜きます。 



日豪メンテナンス 
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③と④の捆包材は、止まるまで矢印の方向に回してから引き抜きます。 




⑦の捆包材は、図のように取っ手を持って取り外します。 



ドラムカートリツジを交換ずる 5-21 







重要 


•電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



•転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下します。また、ドラ 
ムカート IJ ツジメモ U に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 
因になることびあります。 



• ドラムカート U ツジは、捆包材を取り外した状態で放置せず、できるだけ早く本体に取り 
付けてください。 

• 取り外した捆包材は、地域の条例にしたびって処分してください。 


6 ドラムカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けまず。 

ドラムカート IJ ツジの王角マークを本体の兰角マークに合わせて差し込みますの。 
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ドラムカート u ツジを手前に倒して□ックします②。 



7 上カバーを閉めまず。 

上カノ く一は取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 
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使用済みドラムカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みドラムカート U ツジの回収を推進して 
います。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

Canon つさましては、キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛 
同いたださ、回収にご協力いただける場合には、ご使用済となったドラムカート U ツジ 
を、お近くの回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2日日日拠点をこえる回収窓□をご用意い 
たしております。 

また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めてお 
ります。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いた 
だけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みドラムカー 
卜 U ツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してくださ 
い。 




. ドラムカートリッジ取り扱いのごを意 


ドラムカート U ツジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取 
り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることびあります。ドラムカート U ツジの取り付 
けや取り外しを行うとさは、次の点に気を付けて取り扱ってください。 


A 警告使用済みのドラムカートリッジを义中に投じないでください。ドラムカートリッジ内に 
残ったトナーに引乂して、やけどや乂災の原因になります。 

ik 注意 トナーで衣服や手をミちさないよラに注意してください。衣服や手がミちれた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ふ 9 〇 


重要 


•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絶対に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 
1；(外の部分は、持ったり、触れたり しないで ください。故障の原因になることびあります。 
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. ドラムカート u ツジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 



.プ U ンタの修理のためにドラムカート U ッジをプ U ンタから取り出したとさは、すみやか 
にドラムカート U ッジを捆包してあった保護袋に入れてください。 

•電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



•転写ベルトは、持ったり触れたりしないでくださし、印字品質び低下します。また、ドラ 
ムカート IJ ツジメモ U に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 
因になることびあります。 



• ドラムカート U ッジを取り扱う際は、図のように正しく持って取り扱ってくださし、立て 
たり、裏返したりしないでください。 
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. ドラムカート IJ ッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴び付着する（結露) 
ことびあります。寒い場所に保管してあった新品のドラムカート IJ ッジを暖かい場所で取 
り付けるとさなどは、保護袋を開封せずに2時間上置さ、周囲の温度に慣らしてから 
開封してください。 

• 交換用に購入したドラムカート U ッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用して 
<ださい。 

. 交換用のドラムカート IJ ッジは、キヤノン純正品をお使いになることをおすすめします。 


ドラムカートリッジの保管について 


交換用にお求めになったドラムカート U ツジや、修理時に取り出したドラムカート U ツジ 
は、次のような点に気を付けて保管してください。 

tmwm •新品のドラムカート IJ ツジは、実際に使用するときまで保護袋から取り出さないくださ 
い。 

• メンテナンスなどのために使用中のドラムカート IJ ツジを取り出したときは、すみやかに 
個包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んで保管してください。 

• 直射曰光の当たる場所は避けてください。 

• 高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けて<ださい。 

イ另管福芦宝ち巧！；日〜つ只 。 C 

保管湿度範囲： 3已〜8已 ％ RH け目対湿度-結露しないこと） 

• アンモニアなどの腐食性のガスび発生する場所や、空気に塩分び多く含まれている場所、 
ほこりの多い場所での保管は避けてください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

■ 系±露 ( I *** ド 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってドラムカート U ツジ外部や内部に水滴び 
付着することびあります。この、水滴び付着する状態を結露といいます。結露はドラム 
カート U ツジの品質に悪影響をおよぼします。 
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プリンタのキヤリブレーシヨンを巧う 


プリントした色昧びじ(前と変わってしまったときには、次の手順でプ U ンタのキヤ U ブレー 
シヨンを行います。 

メモ I ここでは 、 Windows 98をお使いの場合の画面で説明しています。 


1 [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows 98/ Me /2 日日日の場合は、[スタート] メニユ ー- -隱赴一[プ U ンタ]の順 
でク U ックします。 

Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニユ ー- ^ [プ U ンタと FAX ] の順 
でク U ックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニユ ー- -[コント□-ルパネル] 
一[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順でク U ックします。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルタ'が表示されます。 

^ [Canon LASER SHOT LBP - 241 0] アイコンを選択し、[ファイル] 
メニユーか!5 [プ□パティ ] (Windows 98/ Me の場合）、[印刷設定] 
(Windows 2000 / XP の場合）を選択します。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 
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3 [ページ設定]ページを表示して、[^](プリンタステータスウイン 
ドウを表示ずる）をクリックしまず。 



プリ ンタステータスウイン ドウが表示されます。 

4 プリンタステータスウインドウの[オプション]メニューか!5 [ユー テイ 
リテイ]一[キャリブレーション]を選択します。 



キャリブレーションがはじまります。 

約 6 已秒かかります。しば 5 くお待ちくださし、。 
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定着□—ラを清掃ずる 


プリントした用紙の表面や裏面に黒点状の巧れび付着するような場合は、次の手順で定着 
□ーラを清掃してください。清掃することで、画像不良の発生を防止します。定着□ーラの 
清掃は、まず A 4 サイズの用紙に図のようなク U —ニングページをプ U ントします。そのク 
U —ニングページを手差しトレイから給紙して、定着□ーラの清掃を行います。 



重要 


A 4 サイズの用紙じ(外に、ク U —ニングページをプ U ントすることはでさません。 A 4 ヴ 
イズの用紙をご用意ください。 


1 手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 
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2 補助トレイを引き出して①、延長トレイを開けます⑤。 



3 手差しトレイに A 4 サイズの用紙を1枚セットします。 



4 プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 

プ U ンタステータスウインドウの表示ち法は、「プ U ンタステータスウインドウの表示ち 
法」（一 P .4-72) を参照してください。 
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5 [オプション]メニューか5 [ユーテイリテイ]一[クリーニング]を選 
択します。 



クリーニングページがプリントされます。 



6 クリーニングページのプリント面を下にして、矢印が奥になるように手 
差しトレイにセットします。 

手差しトレイにあらかじめ用紙びセットされている場合は、ク U —ニングページのセット 
後、 [► I ] (再開）をク U ックします。 



用紙がゆっくりと送られて、定着□ーラの清掃を開始します。 


昌タンテナンス 
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メモ I •ク U —ニングの実行には、約 3 分かかります。 

. ク U —ニングは中止することびでさません。完了するまでお待ちください。 
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プ u ンタを清掃ずる 


本プ U ンタを長期間お使いいただいている間に、本体外部にほこりや巧れび付着したとさ 
は、清掃してください。プ U ンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付 
けて行ってください。 


A 警告•清掃のとさは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。乂災や感電の原因になり 
ます。 

.アルコールやベンジン、シンナーなどの引乂性溶剤は使用しないでください。引乂性溶剤 
び製品内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 


重要 


.本体のプラスティックび変質したり、ひびび入ることびありますので、絶対に水または水 
で薄めた中性洗剤外のク U —ニング溶液を使用しないでください。 

• 中性洗剤は必ず水で薄めてご使用ください。 

•本プ U ンタには、を油の必要はありません。絶対にを油しないでください。 


1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし①、電源プラグを電源 
コンセントか5抜き、アース線を専用のアース線端子か!5取り外しまず 

⑤。 
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艺 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔5かい巧をかたく絞り、巧れ 
をふき取りまず。 

中性洗剤を使用したとさは、必ずあとから水を含ませた柔らかい布で洗剤をふさ取ってく 
ださい。 



3 巧れが落ちた!5、乾いた柔5かい巧で水分をふき取ります。 

4 完全に乾いた5、アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源 
コンセントへ接続します。 
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プリンタを移動ずる 


メンテナンスや移転などで本プ U ンタを移動するときは、必ずじ(下の内容を守り、手順にし 
たびって移動させて < ださい。 

プリンタ本体を移動させる場ちは、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜さ、インタフエー 
スケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフ王ース 
ケーブルが傷つさ、乂災や感電の原因になります。 

ム注意 .本プリンタは、約20.7 k 旨（本体：約1已 k 旨/トナーカートリツジ X 4 :約 3.2 k 旨/ドラ 
ムカートリツジ：約 2.5 kg ) あります。腰などを痛めないように注意して持ち運んでく 
ださい。 

.絶対に本体前面や排紙口、本体背面など、運搬用取っ手 m 外の部分を持たないでくださ 
し、。落としてけがの原因になることがあります。 




•本プリンタは、本体背面側が重くなっています。持ち上げるときにバランスをくずさない 
よう注意してください。落としてけがの原因になることがあります。 
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プリンタ本体を移動する 


次の手順でプ U ンタを移動します。2己日枚ペーパーフィーダび取り付けられている場合は、 
「2日日枚ペーパーフィーダび取り付けられている場合」（一次項目）を参照してください。 


1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし①、電源プラグを電源 
コンセントか5抜き、アース線を専用のアース線端子か5取り外します 

②。 



2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

〇 プリンタ本体を持ち運びます。 

プ U ンタは本体両側面の運搬用取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。 



4 設置場所にゆっくりとおろします。 

A ま意 プリンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、けがの原因になること 
があります。 
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重要 


設置場所には、オプション品の取り付けやケーブルの接続などを行ラためのスペースを確 
保しておいてください。 


250枚ぺーパーフイータび取り付けられている場合 


オプションの2己日枚ペーパーフィーダび取り付けられているとさは、次の手順で2己日枚 
ペーパーフィーダを取り外してから、プ U ンタを移動します。 

ik ま意 •オプシヨンの 2 已〇枚ぺーノくーフイータ’び取り付けられている状態でプリンタを移動しな 
いで < ださい。 



•絶対に、給紙カセットや本体背面など、運搬用取っ手 m 外の部分を持たないでください。 
落としてけがの原因になることがあります。 



1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし①、電源プラグを電源 
コンセントか5抜き、アース線を専用のアース線端子か5取り外します 

②。 
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2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 


づ プリンタ本イ本をペーパーフィータから取り外します。 

プ U ンタは本体両側面の運搬用取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。 



4 ペーパーフィーダを設置場所に運びます。 


ペーパーフィーダは図のように、左ちの取っ手を持って運んでください。 



重要 


設置場所には、ケーブルの接続などを行ラためのスペースを確保しておいてください。 
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5 プリンタ本体をペーパーフィーダにゆっくりと載せます。 

プ U ンタの運搬用取っ手とペーノ くーフイーダのくぼみび合うように載せます。 



ム注意プリンタはゆつ<りと慎重にぺーパーフィーダに載せて<ださい。手などを挟むと、けが 
の原因になることがあります。 

〇 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。 

7 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 


プリンタを移動ずる 5-39 

























プリンタの取り巧いについて 


本プ U ンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品を多く使用しています。 iU 下の内容を 
よくお読みいたださ、気を付けて取り扱ってください。 


重要 


本プ U ンタの取り扱いについては、「安全にお使いいただくために」 P . xiii ) ちお読み 
<ださい。 


プリンタの取り扱いのご注意 


つねに最良の状態でプ U ントできるように、次の事項をお守りください。 


重要 


. プ U ンタや手差しトレイなどの上に重いものを置かないでください。プ U ンタび破損する 
原因になります。 



•上カバーは、必要1;(上の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光び当たる 
と、プ U ントの品質び低下する原因になります。 

. プ U ント中に振動を与えないでください。印宇品質び低下することびあります。 



• プ U ント中は、絶対にプ U ンタの上カバーを開けないでください。故障の原因になります。 
•手差しトレイ、ヴブ排紙トレイやプ U ンタの上カバーは、ていねいに開閉してください。 
プ U ンタ破損の原因になります。 

•本プ U ンタにホコ U 除けのカバーをかけるとさは、電源スイッチをオフにして、本体の温 
度び十分に下びってから行ってください。 

•長期間使用しないとさは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。 
•化学薬品を使用している場所では、使用•保管しないでください。 
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プリンタ保管時のご注意 


本プ U ンタを長期間使用しないときは、じ(下の環境で保管してください。 
• 温度び日〜3己での範囲内の場所 

.湿度び3己〜8己 ％ RH (相対湿度）の範囲内で、結露しない場所 


昌タンテナンス 
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オプシヨン品について 


本プ U ンタの機能をフルに活かしてお使いいただくために、次のようなオプション品を用意 
しています。必要に応じてお買い求めください。オプション品については、本プ U ンタをお 
買い求めになった販売店にお問い合わせください。 


250枚ぺーパーフイータ 


S 日日 枚ペー ノ くーフィーダはプ U ンタ本体の底面に取り付けることびできます。250枚ペー 
パーフィーダの給紙カセットには、 A 4、 巳己、 A 己、 U - ガル、レター、エグゼクティブヴ 
イズの普通紙を最大で約2己 日 枚 （64 g / m 2 の用紙）までセットでさます。 



ットワークボード 


オプションのネットワークボード （ AXIS 161 1) を装着すると、 L 目 P -24] 日をネットワー 
ク直結プ U ンタとしてお使いになることびできます。 

AXIS 1611の詳細については、アクシスコミュニケーションズ（株）のホームぺージ 
( http :// www . axisconn . co . jp /) を参照してください。 
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艮 


I プリンタの寸法 



• 周囲に必要なスペース 
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パッケージの内容を確認する 


250枚ペーパーフィーダを設置する前に、パッケージにじ(下のちのびすべて揃っているか 
を確認してください。万一、不足しているものや破損しているちのびあった場合は、お買い 
求めの販売店までご連絡ください。 



250枚ぺーパーフイータを取り付ける 


2日日枚ペーパーフィーダは下の手順でプ U ンタの底面に取り付けます。 


ik 警告 2已〇枚ペーパーフィーダを取り付けるとさは、必ずプリンタの電源をオフにし、電源プ 

ラグを抜さ、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コー 
ド、アース線を取り外してください。そのまま作業を行うと、電源コードやインタフェー 
スケーブルが傷つさ、乂災や感電の原因になります。 


重要 


ペーパーフィーダのコネクタや□ーラには触れないでください。故障や給紙不良の原因に 
なります。 



• 2已日枚ペーパーフィーダには輸送時の振動や衝撃から装置を守るために、テープや捆包 
材び取り付けられています。必ず捆包材を取り外してからご使用ください。 

• 2 已日枚ペーパーフィーダの運搬や修理の際には、捆包材び必要になりますので、大切に 
保管してください。 
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1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし①、電源プラグを電源 
コンセントか5抜き、アース線を専用のアース線端子か!5取り外しまず 

②。 



2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

づ プリンタ本化を設置場所か5移動しまず。 

プ U ンタの本体両側面の 運搬 用取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。 



ik 注意 •本プリンタは、約2日. 7 kg (本体：約1已 kg / トナーカートリッジ X 4 :約 3.2 kg / ドラ 
ムカートリッジ：約 2.5 kg ) あります。腰などを痛めないように注意して持ち運んでく 
ださい。 
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•絶対に本体前面や排紙!!]、本体背面など、運搬用取っ手 m 外の部分を持たないでくださ 
し、。落としてけがの原因になることがあります。 




•本プリンタは、本体背面側が重くなっています。持ち上げるとさにバランスをくずさない 
よう注意してください。落としてけがの原因になることがあります。 



4 ペーパーフィーダを設置場所に運びまず。 

ペーパーフィーダは図のように、左ちの取っ手を持って運んでください。 



オプション品について 
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2曰0枚ぺーパーフイーダの取り付け 
















5 給紙カセットをぺーパーフイータカ、 5 引き出します。 



6 後側の用紙ガイドを止めているテープを取り外しまず。 



7 給紙カセットのプレートを押しなが5①、徊包材を左に回して取り外し 
まず⑤。 
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8 給紙カセツトをぺーパーフイータにセツトします。 



巧 プリンタ本体をペーパーフィーダにゆっくりと載せます。 

プ U ンタの搬送用取っ手とペーノ くーフイーダのくぼみび合うよラに載せます。 



^注,意 プリンタはゆっくりと慎重にペーパーフィーダに載せてください。手などを挟むと、けが 
の原因になることがあります。 

10 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続しまず。 


f 1 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 

rg 關 •用紙のセットのしかたは、「給紙カセットからプ U ントする」（一 P .2-41) を参照してく 
ださい。 

•ペーパーフィーダの設置後、はじめて給紙カセットに用紙をセットするときは、必ずプ U 
ンタの電源を一度入れてから行ってください。 


オプション品について 
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2曰0枚ぺーパーフイーダの取り付け 




























250 枚ぺーパーフイータを取り外す 


ペーパーフィーダの取り外しは、次の手順で行います。 


ik 警告ぺーパーフィーダを取り外すときは、必ずプリンタの電源をオフにし、電源プラグを抜 
さ、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コード 、マー 
ス線を取りがしてください。そのまま作業を行うと、電源コードやインタフェースケーブ 
ルが傷つさ、乂災や感電の原因になります。 


重要 


プ U ンタの移動や修理の際は、ペーパーフィーダを取り外してください。 


t 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コ 
ンセントか!5巧き、アース線を専用のアース線端子か5取り外します。 

を すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

〇 プリンタを持ち上げて、ぺーパーフィータカ、!5取り外しまず。 

4 ペーパーフィータを移動します。 

5 プリンタ本イ本を設置場所へ戻します。 

6 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。 

/ アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 


250枚ぺーパーフイータの取り付け 
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ネッ トワークボー ド （ AXIS 161 1) 
の取り付け 


オプションのネットワークボード （ AXIS 161 1) を装着すると、 L 目 P -24] 日をネットワー 
ク直結プ U ンタとしてお使いになることびできます。 

AXIS 1611の詳細については、アクシスコミュニケーションズ（株）のホームぺージ 
( http :// www . axisconn . co . jp /) を参照してください。 



■プリントサーバを経由して接続する場合 



※プ U ントサーバび Windows XP の場合、プ U ントサーバとプ U ンタ間の 
プロトコルに Net 目 lOS / NetBEUI は使用できません。 
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パッケージの内容を確認する 


ネットワークボードを取り付ける前に、パッケージに iu 下のちのびすべて揃っているかを確 
認してください。万一、不足しているちのや破損しているものびあった場合は、お買い求め 
の販売店までご連絡ください。 



メモ I 本ネットワークボードには、 LAN ケーブルは付属していません。お使いのネットワーク 
に合わせてご用意ください。 


ケーブルを用意ずる 


本ネットワークボードをプ U ンタに取り付け、ネットワークに接続して使用する場合、接続 
するネットワークの種類に応じて次のような LAN ケーブルび必要です。あらかじめこれら 
のヶーつ') レを準備してから作業を行ってください。 

■ lOBase-T Ethernet ネットワークに接続する場合 

UTP カテゴ U 3、 4、己ケーブル（両端に RJ 4 己コネクタび付いたシールドなしより対 
線)、または STP カテゴ U 3、4、己ケーブル（両端に RJ 4 己コネクタび付いたシール 
ドありより対線）び必要です。 


■100 Base-TX Ethernet ネットワークに接続する場合 

UTP カテゴ U 己ケーブル（両端に RJ 4 己コネクタび付いたシールドなしより対線）、ま 
たは STP カテゴ U 己ケーブル(両端に RJ 4 己コネクタび付いたシールドありより巧線) 
び必要です。 


重要 


•本ネットワークボードは、上記外のネットワークには接続でさません。 

•プ U ンタを接続する八ブの空さポートを確認してください。空さポートびない場合は、八 
ブの増設び必要になります。 
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各部の名称とはた 5 き 



接手を触れないでください。 

⑤ LAN コネクタ 

1日 Base - T /1 日日 Base-TX の LAN ケーブル接続部 
です。 

③ステータスランプ 

ネットワークボードの状態を示すランプです 。 LAN 
ケーブルを抜いた状態でランプび点滅している場合 
は、ネットワークボードに異常びあります。 


電源をオンにしてをランプび点灯しない場合は、 
ネットワークボードに異常びあります。 

⑥ MAC アドレス表示ラベル 

本ネットワークボードの MAC アドレスび記載され 
ています。 


ットワークボードを取り付ける 


ネットワークボードは下の手順でプ U ンタ背面の拡張ボードス□ットに取り付けます。 

A 注意 •ネットワ-クボ-ドを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにし、プリンタ本体 
に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外して 
か5作業を行ってください。そのまま作業を行ラと、感電の原因になることがあります。 

•ネットワークボードの取り扱いには注意してください。ネットワークボードの角や部品の 
鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。 

tmma ネットワークボードには、静電気に敏感な部品などび使用されています。静電気による破 
損を防止するために、取り扱いに当たっては次のことをお守りください。 

-一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃びしてから作業してください。 

.作業中に、ディスプレイなどの静電気を発生しやすいものに、触れないでください。 
•ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでくださ 
い。 

•静電気の影響を避けるために、ネットワークボードは取り付ける直前まで保護袋から取 
り出さないでください。また、保護袋はネットワークボードを取り外すときに必要にな 
ります。捨てないで保管しておいてください。 

メモ I ネットワークボードの取り付け作業には、プラスドライバび必要です。あらかじめネジに 
合ったサイズのちのをご用意ください。 
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6-12 ネットワークボード （ AXE 1目 n ) の取り付け 










1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし①、電源プラグを電源 
コンセントか5抜き、アース線を専用のアース線端子か!5取り外しまず 

②。 



ム すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 


3 拡張ボードス□ットの上下2本のネジを外して、保護板を取り外しまず。 



重要 


取り外した2本のネジは、ネットワークボードの取り付けに使用します。また、取り外 
した保護板は、ネットワークボードを外したときに必要になります。なくさないように保 
管しておいてください。 
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4 ネットワークボードを拡張ボードス□ットに差し込みます。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードス□ット内部の 
ガイドレールに合わせて差し込みます。 



fa 穿 .ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 

•ネットワークボードのプ U ンタ接続コネクタを、拡張ボードス□ット内部のコネクタに、 
しっかりと確実に押し込んでください。 


5 ネットワークボードの上下を手順3で取り外した2本のネジで固定しま 
す。 
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6-14 ネットワークボード （ AXE 1目 n ) の取り付け 









































6 ネットワークボードの LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。 

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応した LAN 
ケーブルを接続してください。 



7 LAN ケーブルの反対側をノ V ブに接続します。 



8 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。 

9 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 


オプション品について 
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10 電源スイッチを押して、プリンタの電源をオンにします。 



f 1 ネットワークボードの電源ランプが点なしていることを確認します。 
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6-16 ネットワークボード （ AXE 1目 n ) の取り付け 


























ットワークボードを取り外ず 


ネットワークボードの取り外しは、次の手順で行います。ネットワークボードの取り付けで 
取り外した拡張ボードス□ットの保護板をご用意ください。 

A 注意•必ずプリンタの電源をオフにし、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフエース 
ケーブルや電源コード、アース線を取り外してから作業を行ってくださし、そのまま作業 
を行ラと、感電の原因になることがあります。 

•ネットワークボードの取り扱いにはま意してください。ネットワークボードの角や部品の 
鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。 


1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コ 
ンセントか!5抜き、アース線を専用のアース線端子か5取り外します。 

2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

3 2 本のネジを外して、ネットワークボードを取り外します。 

取り外したネットワークボードは、購入時に入っていた保護袋に入れて保管してください。 

.ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 
.取り外した2本のネジは、保護板の取り付けに使用します。 

4 拡張ボードス□ットの保護板を取り付け、ネジで固定しまず。 

5 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続しまず。 


〇 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 


オプション品について 


ネットワークボード （ AX 旧 1611) の取り付け 6-17 




6-18 ネットワークボード （ AXE 1目 n ) の取り付け 



困つたとをには 


CHAPTER 


この章では、紙づまりび起こったときや印字品質に問題びあるときなどの対処のしかたにつ 
いて説明しています。 


トラブル解決マップ .7-2 

エラーランプについて .7-3 

紙づまりが起こったときには .7-4 

本体内部の紙づまり .7-6 
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ドラムカート IJ ッジ内に用紙びつまっているときには .7-22 
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□一カルインス!ル時のトラブル .7-38 

ネットワークインス I ル時のトラブル .7-38 

その他のトラブル .7-39 
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本プ u ンタを使用中に異常び発生したときは、次の手順にしたびってチェックしてくださ 
い。 



はい 


エラーランプび点な-点滅している 

一第7章「エラーランプについて」 （P.7-3) 


電源コードび接続されていない 
電源スイッチがオフになっている 


プ U ンタステータスウィンド 
ウに表示されるメッセージに 
したびって対処する 

一第4章「プ U ンタステータスウィン 
ドウについて」 （P.4-71) 


1 

コンピュータと接続されていない 1 

一第]章「コンピュータと接続する」 (P.1-13) 1 




プリンタドライバび正常にインス1 
ルされていない 

第3章 rCAPT ソフトウェアの削除」 （P.3-6 ス 
一第3章 「CAPT ソフトウェアをインス!ル 
する」 (P.3-4) 

トナー濃度び薄く設定されて 
いる 

一第4章口 1」ントの品質を設定する」 
(P.4-57) 



i 

トナーの残量び少ない 1 

^第已章「トナーカート U ッジを交換 1 
する」 （P. 已 -2) 1 

1 

USB クラスドライバび正常にインストー 
ルされていない 

一第7章「インス!ルのトラブル」 (P.7-38) 


設置環境び悪い 

^設置時にぉ読みくださぃ 


その他のトラブル 

一第7章「印字品質のトラブル」 
(P.7-27) 


トラブル解決マップ 





困つたとさには 
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トラブル解ミ夫マップ 





























エラーランプについて 


プ U ンタに何らかのトラブルび起こると、エラーランプ（赤色）び点灯または点滅します。 



エラーランプび点灯しているときは、サービスエラーび発生していますので、「サービスコー 
ル表示」卜 P.7-2 己）を参照してください。 

エラーランプび点滅しているときは、プ U ンタステータスウィンドウの表示にしたびって対 
処して < ださい。 



困つたとさには 


エラー ランプについて 
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紙づまりが起こつたときには 


プリント中に紙づまりび起こると、プ U ンタステータスウインドウに次のメッセージび表示 
されます。 


Canon LASER SHOT LBP-2410 


ジョブ u) オプションを）ヘルプな i) 




本イ本巧郎に紙がつまりました 


お I を I 



な了タキ順こしたびって、つまったホを巧り陈いて 

とお紙がをお記して、つまった紙を 


1 .た i 敲と備 

：» 


I g 新織瓣。 


コ 


d 


巧刷中ジ3ブ詳細 



II liJlfl 


夕仆ル 

1内容 1 

ドキュブントる 

Microsoft Word- TESTPRINT01.doc 

ユーザる 

Suzuki 

コンピュ-夕を 

CANON 


[USBPRNOl 



表示されたメッセージに応じて、つまっている用紙を取り除いてください。 


メッセージ 

紙づまりの除去手順 

本体内部に紙びつまりました 

「本体内部の紙づまり」(- P .7-6) 

本体背面に紙びつまりました 

「本体背面の紙づまり」（一 P .7-13) 


^警告 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するとさは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物び製品内部に触れないように点検してくださし、。 
やけどや感電の原因になります。 

A 注意 • 上カバー内部の電気接点部やギヤには、絶対に触れないでください。感電やけびの原因に 
なります。 



•紙づまりの処理をするとさは、トナーで衣服や手をミちさないよラに注意してください。巧 
服や手がミちれた場合は、直ちに水で洗い流してください、温水で洗うとトナーが定着し、 
ミちれがとれなくなることがあります。 
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紙づまりび起こったときには 













































•紙づまりで用紙を製品内部か 5 取り除くとさは、紙づまりしている用紙の上にのっかてい 
るトナーが飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入る 
ことがあります。トナーが目や□に入った場をは、直ちに水で洗い流し、医師と相談して 
<ださい。 

.紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくだ 
さい。 


重要 


•無理に取り除くと、用紙び破れたり、内部の装置を傷めることびあります。用紙を取り除 
くとさは、位置ごとに正しい方向へ引さ出してください。 

• 用紙び破れているとさは、残りの紙片ち探して取り除いてください。 

•上カバーを開けずにつまった用紙を取り除いた場合は、エラーメッセージび消えないこと 
びあります。このような場合は、上カバーを一度開閉してください。 


紙づまりび起こったときには 
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本体内部の紙づまり 


プ U ンタステータスウィンドウに「本体内部に紙びつまりました」と表示された場合は、次 
の手順でつまつた用紙を取り除いてください。 


1 排紙トレイに紙がつまっている場合、つまっている用紙を取り除きます。 



2 手差しトレイに紙がつまっている場合、つまっている用紙を取り除きま 
ず。 



重要 


つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでくださ 
い。 
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紙づまりび起こったときには 










3 2 曰 0 枚ぺーパーフイーダを装着している場 S ホ、 lU 下の操作を行います。 


• ，給紙カセツトを引さ出します。 




(3 


重要 


つまつた用紙び簡単に取り除けない場合は、無理に引つぱらずに次の手順に進んでくださ 
い。 


•，給紙カセツトをプ U ンタにセツトします。 



紙づまりび起こったときには 
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4 上 カバーを 開けます。 

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。 



5 ドラムカートリツジをプリンタか!5取り出しまず。 

ドラムカート U ツジを矢印の方向に止まるまで押してから①、まっすぐ上に取り出します 

②。 




7-8 


紙づまりび起こったときには 








取り出したドラムカートリッジに用紙がつまっているときは、無理に引っぱらずに「ドラ 
ムカートリッジ内に用紙がつまっているとさには」 （^ P .7-22) を参照してください。 



重要 


•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絶対に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 
外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



• ドラムカート U ツジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 



•電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



紙づまりび起こったときには 
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.転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下します。また、ドラ 
ムカート IJ ツジメモ U に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 
因になることびあります。 



6 ドラムカートリツジを保護袋に入れまず。 



7 緑色の□ック解除レバーを押しなが5①、つまっている用紙を取り除き 
ます⑤。 



困つたとさには 


7-10 紙づまりび起こつたときには 







8 ドラムカートリツジを保護袋か 5 取り出します。 



9 ドラムカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。 

ドラムカート U ツジの兰角マークを本体の兰角マークに合わせて差し込みます①。 



ドラムカート U ッジを手前に倒して □ ックします②。 



紙づまりび起こつたときには 7-11 


















10 上カバーを閉めます。 

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 



上カバーを閉めてち紙づまりのメッセージが消えないとさは、まだ用紙の断片などが内部 
に残っている可能性があります。再度プリンタの各部を点検し、つまっている用紙を完全 
に取り除いてください。 


7-12 紙づまりび起こつたときには 









本体背面の紙づまり 


プ U ンタステータスウィンドウに「本体背面に紙びつまりました」と表示された場合は、次 
の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

ik 注意 プリンタ使用中は定着器び高温になっています。定着器周辺には触れないように注意して 
ください。やけどの原因になります。 




1 

J. へ CAUTION! HOT SURFACE BEYOND THIS POINT. HANDLE WITH GREAT CARE, OR YOU MAY GET BURNED. 

A\ ATTENTION! tempemture elevee ACHTUNG! heiss 
>P 口*^^ム PRECAUTION! alta temperatura コさで司を忘高温やけどの巧れあり 



1 ヴブ排紙トレイを開けます。 



2 つまっている用紙を取り除きます。 



紙づまりび起こつたときには 7-13 


困つたとさには 









































3 上カバーを開けます。 

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。 



4 ドラムカートリツジをプリンタか!5取り出しまず。 

ドラムカート U ツジを矢印の方向に止まるまで押してから①、まっすぐ上に取り出します 

②。 




7-14 紙づまりび起こつたときには 








取り出したドラムカートリッジに用紙がつまっているときは、無理に引っぱらずに「ドラ 
ムカートリッジ内に用紙がつまっているとさには」 （^ P .7-22) を参照してください。 



重要 


•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絶対に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 
外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



. ドラムカート U ツジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 



•電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



紙づまりび起こつたときには 7-15 








.転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下します。また、ドラ 
ムカート IJ ツジメモ U に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 
因になることびあります。 



5 ドラムカートリツジを保護袋に入れます。 



6 緑色の□ック解除レバーを押しなが5①、つまっている用紙を取り除き 
ます⑤。 



重要 


上記までの操作で用紙びつまっていなかった場合、プ U ンタ背面の定着器内につまってい 
る可能性びあります。この場合は、手順7〜9を行わずに、手順]日卜 P .7-18) 1；(降 
にしたびって用紙を取り除いてくださし、また、その際、プ U ンタの上カバーは絶対に開 
めないでください。復旧困難な紙づまりの原因になることびあります。定着器内の紙づま 
りを取り除いたら、手順7〜9を行ってドラムカート U ツジをセツトしてください。 


7-16 紙づまりび起こつたときには 








ドラムカートリツジを保護袋か5取り出します。 



8 ドラムカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。 

ドラムカート U ツジの兰角マークを本体の王角マークに合わせて差し込みます①。 



ドラムカート U ツジを手前に倒して□ックします②。 



紙づまりび起こつたときには 7-17 




















9 上カバーを閉めまず。 

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 



上カバーを閉めてち紙づまりのメッセージが消えないとさは、次の手順に進んでください。 


10 紙づまりのメッセージが消えない場合は、電源スイッチを押してプリン 
夕の電源をオフにし①、電源プラグを電源コンセントか!5抜き、 アース 
線を専用の アース 線端子か5取り外します②。 



7-18 紙づまりび起こつたときには 












主意プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。じ(降の手順を行ラとさは、定着器が 
完全に冷えてか5作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因に 
なることがあります。 



11 ヴブ排紙トレイを閉めます。 



12 本体背面にある2つの□ック解除レバーを矢印の方向に回し、□ックを解 
除します。 



困つたとさには 


紙づまりび起こつたときには 7-19 



























































13 定着器の取っ手を持ち、取り外します。 



A 注意 定着器は約1.已 k 旨あり、奧側び重くなっています。定着器を持つとさは、取っ手をしっ 

かりと持ってください。足などの上に落とすとけがの原因になることがあります。 



14 つまっている用紙を取り除きます。 



重要 


用紙び定着□ーラに完全に卷さ付いていて用紙び取り除けない場合は、お買い巧めの販売 
店にご連絡ください。 


7-20 紙づまりび起こつたときには 
















f ち 定着器の取っ手を持ち、しっかりと奥まで取り付けます。 



16 2つの□ック解除レバーを矢印の方向に回し、□ックします。 



紙づまりび起こつたときには 7-21 










































17 すべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を接続します。 


18 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

19 電源スイッチを押して、プリンタの電源をオンにします。 



電源をオンにしても紙づまりのメッセージが消えないとさは、まだ用紙の断片などが内部 
に残っている可能性びあります。再度プリンタの各部を点検し、つまっている用紙を完全 
に取り除いてください。 


. ドラムカートリッジ内に用紙びつまっているときには 


図のようにドラムカート U ツジに用紙びつまっているときは、次の手順で用紙を取り除いて 
<ださい。 



7-22 紙づまりび起こつたときには 






ドラムカートリッジのツマミを矢印の方向に回します。 




重要 


転写べルトには触れないでください。印字品質び低下します。 



紙づまりび起こつたときには 7-23 







3 カバーを元の位置に戻し ①、 ツマミを矢 E 口の方向に回します ②。 



引さ続さ、紙づまりの処理を行いますので、次の手順に進んでください。 
r 本体内部の紙づまり」を処理する場を一 P .7-10 の手順6 
r 本体背面の紙づまり」を処理する場含一 P .7-16 の手順已 


7-24 紙づまりび起こつたときには 




サーピスコール表巧 


プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなったとさは、プ U ンタのエラーランプ 
(赤色）び点灯し、次のようなサービスコールび表示されます。 




サービスコールび表示されたら、次の手順で電源を入れなおして<ださい。メッセージび消 
えることびあります。 


1 電源をいったんオフにし、3秒上待ってか5電源をオンにしなおしてく 
ださい。 



メッセージが表示されない場をは、そのままご使用になれます。再度メッセージが表示さ 
れた場合は、次の手順に進んでください。 


サー ビス コール 表示 7-25 































2 プリンタステータスウインドウに表示されている 4 巧の英数字を書きと 
めまず。 



3 電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントか5巧き、アース線を専 
用のアース線端子か5取り外します。 



4 お買い求めの販売店にご連絡ください。 

ご連絡の際には、症状および書さとめた4巧の英数字をお知らせください。 


7-26 サー ビス コール 表示 

























印字品質のトラブル 


本プ U ンタの使用中に、トラブルと思われるような症状び起こったら、症状に応じて次のよ 
うな処置をします。 


重要 


•プ U ンタステータスウインドウにメッセージび表示されたときは、表示されるメッセージ 
にしたびって対処してください。 

•紙づまりの場合は、「紙づまりび起こったときには」（一 P .7-4) を参照してください。 

• ここに記載されていない症状び起こったとさや、記載されている処置を行ってもなおらな 
いとき、原因びどうしてをわからないときは、「お客様相談センター」にお問い合わせく 
ださい。 


白いずじが入る 


原因1 ドラムカート U ッジ内のドラムび劣化、あるいは損傷している 

処置 新しいドラムカート u ッジに交換してください。（^ドラムカートリッジを交換す 
る： P .5-15) 


E 口字が全化のに薄い 


原因り 「トナー濃度」の設定び適当でない 

処置 プ U ンタドライバで[トナー濃度]を[濃く]の方へドラッグします。 

[トナー濃度]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
選択し、[設定]ボタンをク U ックして[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行い 
ます。 


原因21 「トナー節約モードを使う」び有効になっている 

処置 プ U ンタドライバで[トナー節約モードを使う]のチェックマークを消します。 

[トナー節約モードを使う]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユー 
ヴ設定]を選択し、[設定]ボタンをク U ックして[ユーヴ設定]ダイア□グボッ 
クスで行います。 


印字品質のトラブル 7-27 
















印字が全体的に黒ずむ 


I 原因1 1 「トナー濃度」の設定び適当でない 

処置 プ U ンタドライバで[トナー濃度]を燒く]の方へドラッグします。 

[トナー濃度]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
選択し、驗赶ボタンをク U ックして[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行い 
ます。 


原因 21 プ U ンタび直射日光または強い光び当たる場所に設置されている 

処置 プ U ンタを直射日光または強い光び当たらない場所に移動してください。あるい 
は、強い光を出す光源をプ U ンタから離してください。 


ページの一部が印刷されない 


原因 1] 拡大/縮ル率の設定び適当でない 

処置1 プ U ンタドライバで[倍率を指定]のチェックマークを消します。チェックマー 
クを消すと、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]に応じて拡大/縮ル率び自動的 
に設定されます。 

[倍率を指定]の設定は、[ページ設定]ページで行います。 

処置 2 プ U ンタドライバで[倍率を指定]のチェックマークを付け、使用する用紙サイ 
ズに適した倍率を設定します。 

[倍率を指定]の設定は、[ページ設定]ページで行います。 


原因 2] 用紙をセットする位置び合っていない 

処置 用紙を正しくセットしてください。卜手差しトレイからプ U ントする： P .2-15、 
給紙カセツトからプ U ントする： P .2-41) 


原因 31 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプ U ントした 

処置 用紙の周囲己 mm (封筒は]日 mm ) の範囲にはプ U ントできませんので、データ 
の周囲に己 mmLiLb (封筒は ] OmmliLb ) の余白を取ってください。 


印字位置がずれてしまう 


原因 l 1 [とじ代]び設定されている 

処置 プ U ンタドライバで[とじ代]の設定を「0」にします。 

[とじ代]の設定は、[仕上げ]ぺージの[とじ代指定]ボタンをク U ックして、 
[とじ代指定]ダイア□グボックスで行います。 


困つたとさには 
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原因 2 l アプ U ケーシヨンソフトの「上余白」や「用紙位置」の設定び適当でない 

処置 アプ U ケーシヨンソフトの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定してください。 
(ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書） 


ページの途中か!5次ページに分かれてプリントされる 


原因 アプ U ケーシヨンソフトの「行亂や「1ページの行数」の設定び合っていない 


処置 ] ぺージに収まるように、アプ U ケーシヨンソフトの印刷指定で「行亂や「1 
ページの行数」を変更してからプ U ントしなおします。（ーアプ U ケーシヨンソフ 
卜の取扱説明書） 


用紙にしわがよる 


原因 1] オプションの250枚ペーパーフィーダの給紙カセツトに用紙び正しくセットさ 
れていない 


処置 給紙カセットに用紙を正しくセットしてください。（^給紙カセットからプ U ント 
する： P .2-41) 

手差しトレイに用紙を斜めにセットした 

処置 手差しトレイにまっすぐに用紙をセットしてください。（^手差しトレイからプ U 
ントする： P .2-1 己） 

原因3| 用紙び吸湿している 

処置 未開封の新しい用紙と交換してください。 


重要 


上記の処置を行っても問題び解決されない場合は、定着器の寿命び考えられます。定着器 
の交換をおすすめします。定着器の寿命は A 4 用紙で約已日，日日日ページです。 


用紙が真っ白で何もプリントされない 

I 原因1 I シー U ングテープを引さ抜かずにトナーカート U ッジをセットした 

処置 トナーカートリッジを取り出し、シーリングテープを抜き取ってセットしなおし 
てください。（ートナーカート U ッジを交換する： P .5-2) 

用紙び重なって送られた 

処置 セットした用紙をよく揃えてセットしなおしてください。 
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用紙が真っ黒で何もプリントされない 

原因 I ドラムカート U ッジ内のドラムび劣化している 

処置新しいドラムカート U ッジに交換してください。（ードラムカートリッジを交換す 
る： P.5-15) 

プリントした OHP フイルムに白い粉がつく 

W ~ m \ OHP フイルムじ(外の用紙を連続プ U ントしたあとに OHP フイルムをプ U ントし 
た 

処置日 HP フイルムじ(外の用紙を連続してプリントしたあとに、日 HP フイルムをプリ 
ントすると紙粉び付着して排紙される場合びあります。このような場合は、やわ 
らかい布で紙粉をこすり、取り除いてください。 

プリントした用紙に巧れ（トナーの固まりなど）がつく 

原因 1 定着□ーラび巧れている 

処置定着□ーラの清掃を行ってください。（一定着□ーラを清掃する： P.5-29) 

部分的に白く抜ける 

I 原因 1 I 用紙び適切でない 

処置本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 
用紙び吸湿している 

処置未開封の新しい用紙と交換してください。 

I 原因 3 1 ドラムカート U ッジ内のドラムび劣化している 

処置新しいドラムカート U ッジに交換してください。（ードラムカートリッジを交換す 
る： P.5-15) 


困つたとさには 
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ラベル用紙の印字がかずれる 


原因 定着モードびあっていない 


処置！ プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を[厚綱に設定します。 

[用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。 

処置 2 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 7] に設定してください。問 
題び解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックして、 
[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


用紙が カールす る 


原因り 用紙び吸湿している 

処置 未開封の新しい用紙と交換してください。 


原因 21用紙び適切でない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙について： P.2-2) 


原因 3] プ U ンタ上面の排紙トレイに排紙した 

処置 カールしやすい用紙を使用する場合は、排紙先をヴブ排紙トレイに切り替えてく 
ださい。（一排紙先の選択： P.2-13) 


原因 41 薄手の用紙を使用している 

処置！ プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を[普通紙]に設定します。 

[用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。 

処置 2 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 6] に設定してください。問 
題び解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックして、 
[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


困つたとさには 
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定着性が悪い 


原因1 1 用紙び適切でない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 


原因21 表面の粗い厚紙を使用した 

処置1 プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を[厚綱に設定します。 

[用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。 

処置2 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定己]に設定してください。問 
題び解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]ボタンをク U ック 
して、[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


重要 


上記の処置を行っても問題び解決されない場合は、定着器の寿命び考えられます。定着器 
の交換をおすすめします。定着器の寿命は A 4 用紙で約己日，日日日ページです。 


プリントしない部分に残像が現れる 


原因 l1 用紙び適切でない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙について： P.2-2) 


原因到 直前にプ U ントしたページの濃度び濃い 

処置 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 3] に設定してください。問 
題び解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]ボタンをク U ック 
して、[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


原因 3"] 薄手の用紙を使用している 

処置1 プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を[普通紙]に設定します。 

[用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。 

処置2 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 6] に設定してください。問 
題び解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をク U ックして、 
[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


重要 


上記の処置を行っても問題び解ミ夫されない場合は、定着器の寿命び考えられます。定着器 
の交換をおすすめします。定着器の寿命は A 4 用紙で約己日，日日日ページです。 
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トナーが縦方向（用紙の送り方向）ににじむ 


原因り 用紙び吸湿している 

処置 未開封の新しい用紙と交換してください。 

原因2| 用紙び適切でない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 


重要 


上記の処置を行っても問題び解決されない場合は、定着器の寿命び考えられます。定着器 
の交換をおすすめします。定着器の寿命は A 4 用紙で約已日，日日日ページです。 


文字のまわりにトナーが飛び散ったような跡が付く 


原因 l1 用紙び適切でない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 


原因 21 低湿度環境でプ U ンタを使用している 

処置 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 2] に設定してください。問 
題び解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]ボタンをク U ック 
して、[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


黒色の画像中に斑点や搞状の画像不良が発生する 


原因 高湿度環境でプ U ンタを使用している 


処置 プ U ンタドライバで[特殊印宇処理]を[特殊設定 4] に設定してください。問 
題び解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をク U ックして、 
[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


印字む5が出る 


福 l1 用紙び適切でない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙について： P.2-2) 

I 原因2| トナーカート U ッジの寿命び近づいてさている 

処置 [消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスを表示して、寿命に近づいている色 
のトナーカート U ッジを新しいトナーカート U ッジに交換してくださし、（ート 
ナーカート U ツジを交換する： P.5-2) 
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2 色 lU 上のトナーを重ねた画像がかすれる 


原因 1] 用紙び適切でない 

処置本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 


原因到 高湿度環境でプ U ンタを使用している 

処置プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 8] に設定してください。問 
題び解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をク U ックして、 
[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


色ズレにより正しい色（指定した色）でプリントされない、カラーの文字がぼけて 
見える 


障因 1] 4色のカート U ッジのいずれかのトナー残量び少ない、またはカート U ッジび劣 
化している 

処置 1 キヤ U ブレーシヨンを行ってください。（ープ U ンタのキヤ U ブレーシヨンを行 
ろ.. P. 己巧） 

処置 2 [消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスを表示して、寿命に近づいている色 
のトナーカート U ッジを新しいトナーカート U ッジに交換してくださし、（ート 
ナーカート U ツジを交換する： P.5-2) 


原因司 用紙び適切でない 

処置本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 


原因 3] 電源投入時など、キヤ U ブレーシヨン終了前にデータを送った 
処置印而阿ランプび点灯していることを確認してから、データを送ってください。 


カラーの線や文字がかすれる 


原因細い線や文字を使用している 


処置プ U ンタドライバで[色付きの線や文字を優先して印刷する]にチェックマーク 
を付けます。 

[色付さの線や文字を優先して印刷する]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷 
品質]で[ユーヴ設定]を選択し、[設定]ボタンをク U ックして[ユーヴ設定] 
ダイア□グボックスで行います。 


困つたとさには 
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カラーの文字がぼけて見える 


原因 カラーの文字に太いフオントを使用している 


処置 プ U ンタドライバで[マッチング方法]の設定を[モニタの色に合わせる]に設 
定します。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行う]にチェッ 
クマークを付け、[色設定]ボタンをク U ックして[マッチング]ページで行います。 


細い線や塗りつぶしパターンの色が指定した色でプリントされない、または消えて 
しまう 


原因り 色やパターンの組み合わせにより、再現されない場合びある 
処置！ アプ U ケーシヨンソフトで色を調整して、プ U ントしなおします。 

処置 2 アプ U ケーシヨンソフトでパターンを変更して、プ U ントしなおします。 


原因 21 網点のパターンにより、色び違って見える 
処置 濃い色に変更して、プ U ントしなおします。 


網かけパターンが正しい色（指定した色）でプリントされない 


原因 プ U ントデータの網かけパターンとプ U ンタのデイヴパターンび干渉している 


処置 1アプ U ケーシヨンソフトで網かけノく夕ーンの設定をしないで、プ U ントしなおし 
ます。 

処置 2 プ U ンタドライバで[カラー中間調]の設定を[階調]や腔調]に変更します。 

[カラー中間調]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
選択し、[設定]ボタンをク U ックして[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行い 
ふ^ 〇 


困つたとさには 
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写真などのプリントでディスプレイの色とプリントの色が異なる 


原因 1 画面 ( RGB ) とプ U ンタ ( YMCK ) で色の調整方法び異なるため、プ U ントで 
は、画面の色び忠実に再現でさない場合びある 

処置 1 プ U ンタドライバで[マッチング方法]の設定を[モニタの色に合わせる]に設 
定します。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行う]にチェッ 
クマークを付け、[色設定]ボタンをク U ックして[マッチング]ページで行います。 

処置 2 プ U ンタドライバで[ガンマ補正]を調節します。 

[ガンマ補正]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ]にチェックマー 
クを付け、[色設定]ボタンをク U ックして[マッチング]ページで行います。 


グラデーシヨンのかかった図おをプリントした場合に、グラデーシヨンにすじが入 
る 


原因図形の「すじ」のグレイの色の部分に、グレー補償び効いている 


処置プ U ンタドライバで[グレー補償]の設定を[使わない]に設定します。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
選択し、驗赶ボタンをク U ックして[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行い 
ふ^ 〇 
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何を印刷をれないとまは 


アプ U ケーシヨンソフトから印刷を実行しても何も印刷されない場合は、次の点を確認して 
<ださい。 


1 プリンタ ステータス ウィンドウに エラーが 表示されていないかを確認し 
て < ださい。 


重要 


プ U ンタステータスウィンドウにエラーメッセージび表示されないとさは、 CAPT ソフ 
トウエアを削除し、再インス!-ールしてください。（一 CAPT ソフトウェアの削除： 
P .3-67) 


と テストページを印刷します。 


参 Windows 98/ Me の場合 

□ [プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスー[全般] 一 [ EP 字テスト]の順 
にクリックします。 

• Windows 2000 /XP の場合 

□ [プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスー[全般]一[テストページの印 
刷]の順にクリックします。 


■ テストページび適切に EP 刷される場合 

CAPT ソフトウェアからの印刷は巧能です。アプ U ケーシヨンソフトをチェックして、 
すべての印刷設定び適切かどうか確認してください。 


■ テストページび EP 刷できない場合 

CAPT ソフトウェアを削除し、再インス!-ールしてから、テストページを印刷してくだ 
さい。（一 CAPT ソフトウェアの削除： P .3-67) 


何も印刷されないときは 7-37 





インストールのトラブル 


「 USB クラスドライバ」と 「 LBP -241 日プ U ンタドライバ」のインス!ルび正常にでき 
ないときは、 「 CAPT ソフトウェアの削除」（一 P .3-67)、「 CAPT ソフトウェアをインス 
I ルする」（一 P .3-4) を参照し、インス!ルしなおしてください。 


□一カルインス I -ール時のトラブル 


[プリンタの追加ウイザード]ダイア□グボックスで[□一カルプリンタ] * が選 
択できない （Windows 2000/ XP ) 


原因 I Administrators 権限または Power Users 権限びないユーヴびインストールを 
行っている 

処置 CAPT (Canon Advanced Printing Technology ) ソフトウ i アのインストー 
ルには Administrators 権限または Power Users 権限び必要です。権限のある 
方びインス I -ールを行ってください。 

*Windows XP の場合、[このコンピュータに接続されている□ーカルプ U ンタ] 
となります。 


ットワークインス I -ール時のトラブル 


肤有プリンタ]リストボックスに接続するプリントサーバ名または共有プリンタ 
名が表示されない 


居個1 I プ U ントサーバび起動されていない 


処置プ U ントサーパ'を起動してください。 


居因21プ U ンタび共有設定されていない 


処置[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスでプ U ンタを共有設定してください。 


&因31 プ U ントサーバ、またはプ U ンタに接続する権限びない 


処置ネットワーク管理者にユーヴの権限の変更を依頼してください。 


困つたとさには 
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その他のトラブル 


CAPT が正常に動作しなし、。 


原因 1] L 目 P -241 日び通常使うプ U ンタとして設定されていない 


処置通常使うプ U ンタとして設定してください。 


原因 2] CAPT ソフトウエアび正常にインス I -ールされていない可能性びある 


処置 CAPT ソフトウェアび正常にインス I -ールされているかどうかを確認するために、 
アプ U ケーションソフトから印刷してみてください。正常に印刷されない場合に 
は、 CAPT ソフトウェアをアンインス!ルし、もう一度インス!ルしなおし 
てください。（一 CAPT ソフトウェアの削除： P .3-67、 CAPT ソフトウェアをイ 
ンス I -ールする： P .3-4) 


CD-ROM メニューが自動的に表示されない。 


原因 1] CD - R 日 M メニューのに D - R 日 M メニューを自動実行する]び選択されていない 


処置[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのアイコンをもク U ックし、[開く]を 
選択して CD-ROM メニューを手動で表示させます。 [ CD - ROM 挿入時に自動表 
示する]を選択してください。 


原因 2] [挿入の自動通知]び選択されていない （Windows 98/ Me のみ) 


処置[デバイスマネージャ ー] から CD - R 日 M ドライブのプ□パティを表示し、驗赶 
ページの[挿入の自動通知]を選択してください。 


CD-ROM メニュー起動時に File not found on CD - ROM エラーが起こる。 


原因プ□グラムび八ードディスクから読み込まれている 


処置八ードディスクから CNAC 1 MNU . EXE ファイルを削除し、付属の CD-ROM 
「User Software for LBP -241 0」から CD-ROM メニューを起動してください。 


困つたとさには 
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困つたとさには 
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プ u ンタのおちな仕様 


[八ードウエアの仕様 


形式 

デスクトップ型ページプ IJ ンタ 

プ U ント方式 

電子写真ち式（オンデマンド定着） 

プ U ント速度 

普通紙 （64 〜]日己呂/のう 

A4 連続プ U ント時 
モノクロ ] 6ページ/分 
カラー 4ページ/分 

* プ U ント速度は、用紙サイズ、用紙タイプ、プ U ント枚数、定 
着モードの設定により段階的に遅くなることびあります。（これ 
は熱による故障などを防止するための安全機能び働くためで 
す。） 

ウ オーム アップ時間 

日秒（電源オン時は] 2日秒！;(下） 

ファーストプ U ント時間 

モノクロ約 T 己7秒 
カラー 約2 6.8 秒 

* プ U ンタびデータを受信し始めてからの時間です。 

用紙サイズ 

手差しトレイ 

A4、B 已、 A 已、 IJ ーガル、レター、エグゼクティブ、はびさ、封 
筒洋形4号、封筒洋形2号、ユーヴ定義用紙（幅 76.2 〜 
2] 己. 9 mm 、 高さ ] 27.日〜3己己. 6mm) 

最大積載枚数約] 2己枚 （64 呂/のう 

カセット] 

(オプション） 

A4、B 己、 A 已、 U —ガル、レター、エグゼクティブ 
最大積載枚数約2己日枚（64が171う 

排紙ち法 

フェースダウン/フェースアップ 

排紙積載枚数 

排紙トレイ（フェースダウン）約12已枚 （64 呂 /m つ 
ヴブ排紙トレイ（フェースアップ） ] 枚 

稼働音音圧レベル 
(バイスタンダ位置） 
(IS09296 に基づく公表騒音 
放出値） 

スタンバイ時：暗騒音 

プ U ント時：己3北 [ A] 1；(下（本体標準状態） 

已4北 [ A] じ(下（オプション2已日枚ぺーノ くーフィー 
夕'装着時） 

使用環境 

(プ U ンタ本体のみ） 

動作環境温度 ] 日〜3日で 
湿度 T 0〜80 %RH (結露しないこと） 

保管環境 

(プ U ンタ本体のみ） 

保管環境温度日〜3已で 

湿度3已〜8已日 / oRH (結露しないこと） 

ホストインタフェース 

US 巨インタフェース 

* Windows 98/Me USB Full-Speed (US 巨]. 1 相当） 

* Windows 2 日日日/ XP USB 2.0 Hi-Speed/US 巨 Full-Speed 
(US 巨]. 1 相当） 


プリンタのおもな仕様 
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ユーヴインタフェース 

LED ランプ4個 
操作キー T 個 

拡張ボードス□ット 

1 

電源 

AC100V + 10% (已日/6日 Hz ± 2Hz) 

消費電力 
に日む時） 

動作時平均約 390Vr'> 

スタンバイ時平均約] 8W*J 
最大下 

本体標準状態での値です。 

*2 フルオプション装着時は871 WIU 下です。ただし、この値は 
起動時の瞬間的なピークを除いた値です。 


h ナーカート 
U ッジ 

EP-87 Toner Cartrid 呂 e Black (ブラック） 

プ U ント可能ページ数約己，日日日枚* 

EP-87 Toner Cartrid 呂 e Yellow (イエロー） 

プ U ント可能ページ数約4,日日日枚* 

EP-87 Toner Cartridge Magenta (マゼンタ） 

プ U ント可能ページ数約4,日日日枚* 

EP-87 Toner Cartridge Cyan (シアン） 

プ U ント可能ページ数約4,日日日枚* 

*A4 またはレターサイズの場合 

消耗品 

ドラムカート 
U ッジ 

EP-87 Drum Cartridge 
プ U ント可能ページ数 
カラー 約己，日日日枚* J 
モノク□約2日，日日日枚* 2 
*1A4 またはレターサイズの場合 

*2 キヤノン評価基準において A4 サイズの普通紙を連続印刷し 
た場合の枚数です。間欠印刷、用紙タイプ、用紙サイズによつ 
ては、半分程度の枚数になることびあります。（間欠印刷とは 
一定の間隔をおいた印刷のことをさします。） 

目安は次のとおりです。 

4枚間欠の場合：約19，日日日枚 

2枚間欠の場合：約 T 3,已日日枚 


定着器 

Fuser KIT UM-87 

プ U ント可能ページ数約己日，日日日枚* 

* A4 用紙の場合 

質量 

プ U ンタ本体 . 約 

h ナーカー hU ッジ （1 個） . 約日. 8k 呂 

ドラムカート U ッジ . 約2.己 k 呂 

定着器 . 約 T.Skg 

2已日枚ぺーノくーフィーダ*2 . 約2.已 kg 

*] トナーカート IJ ッジ、ドラムカート U ッジは除< 

*2 別売りのオプションです 


^ ソフトウェアの仕様 


プ U ンテイングソフトウェア 

CAPT (Canon Advanced Printin 呂 Technology) 

有効印字領域 

上下左ち 5.0mm の範囲には印字でさません。（封筒は上下左ち 

1日 mm) 
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プリンタのおもな仕様 





















各部の寸法 


■ プリンタ本体 


•標準仕様 

108 451 228 



ヴブ排紙トレイ 手差しトレイ 

(mm) 



(mm) 


• S 己0枚ペーノ くーフイーダ装着仕様 


108 451 228 



ヴブ排紙トレイ 手差しトレイ 

(mm) 


■ 2日0枚ぺーパーフイータ’ 




各部の寸法 
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カラー プリントのし < み 


ここでは、色についての基礎知識や、本プ U ンタのカラープ U ントのしかたなどを説明しま 
す。 


光の3原色と色の3原色 


パソコンのディスプレイなどで見える色は、ホ、緑、青の光の3原色で表現されます。光 
の3原色は、ホと緑と青の3色をすべて混合すると白になります（加法混色)。 



カラープ U ンタは、光の3原色ではなく、絵の具などと同じ色の3原色で色を表現します。 
色の3原色は 、 C (シアン )、 M (マゼンタ）、丫（イエ□一）で、3色をすべて混合すると 
黒になります（減法混色)。 



そして、光の3原色と色の3原色は、互いに補色の関係になっています。 
光の赤は色のシアンと、緑はマゼンタと、青はイエ□一と補色関係です。 
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カラー プリントのし<み 






色を表現する方法 


絵の具でいろいろな色を作るには、パレツトで混ぜ合わせます。ディスプレイやプ U ンタで 
は、絵の具のように混ぜ合わせることびできませんので、色の点の集まりで色を表現します。 




ディスプレイやプリンタ 


ディスプレイの場合 、 R (ホ ）、 G (緑 )、 B (青）の3つの点の光の強弱でいろいろな色を 
表現します。 


ホタ） お 6 i 冷 A 



カラーバー 


プ U ンタの場合、トナーの色に強弱を付けることはできません。このため、ディスプレイよ 
り多くの点を使い 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエ□一）に K (ブラック）を加え 
た色の組み合わせでいろいろな色を表現します。そして、この点びルさければルさいほど高 
解像度のカラープ U ントび巧能になります。 



カラーバー 


カラー プリントのし<み 
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カラー プリントのし < み 


カラープ U ントは 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ)、丫（イエ□一 ）、 K (ブラック）の細かな 
点の集まりで画像の形や色を表現します。 

このため、プ U ンタに入力された画像データは、丫、 M 、 C 、 K の4色に分解されます。 



そして、これらのデータを]色ずつトナーを変えなびら感光ドラムに現像され、中間転写 
体に転写されます。 
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カラー プリントのし<み 















より美しく快適に カラー プリントするために 


カラープ U ントび思った色にならなかったり、画質び低下したり、プ U ントに長持間かかっ 
たりしたのではプ U ンタの能力ち半減です。ちょっとした調整や気遣いで、プ U ンタの能力 
を]日日 Q / o 活用しましよう。 


■ ディスプレイの色補正をする 

ディスプレイに見えている色び正しい色とは限りません。ディスプレイに見えている色 
を基準にカラープ U ントをしてち、ディスプレイの表示色び狂っていると、プ U ントの 
色とは違ってきます。 

アプ U ケーシヨンソフトに付属しているカラーサンプルや色補正ツールなどを使い、 
ディスプレイの表示色とプ U ントの色び近づくように補正します。 



■ 解像度を合わせる 

プ U ントするデータの解像度をどんなに高くしてち、プ U ンタの解像度 iU 上の画質は得 
られません。プ U ントするサイズで600 dpi あれば十分です。データの解像度び高すざ 
ると、プ U ント処理に時間びかかるばかりでなく、データの容量ち大さくなります。逆 
に、データの解像度び低すざると十分な画質び得られません。 

画像処理のアプ U ケーシヨンソフトなどで、プ U ントするデータの寸法や解像度を調べ、 
3日日または2日 0 dpi 解像度にしておきます。 



カラー プリントのし<み 
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■プリントの内容に応じてプリントモードを選択する 

文章や簡単な図形び中/こ\の報告書やプレゼン資料、カラーを使っていないモノク□の 
データなど高画質を必要としない文書は、標準階調でプ U ントします。これらのモード 
に切り替えることにより、高速にプ U ントでさます。カラー写真や複雑なイラストなど 
をされいにプ U ントするときは、高階調でプリントします。データに応じてモードを使 
い分けることで、効率的にプ U ントできます。 





メモ1 階調の設定ち法については、「プ U ントの品質を設定する」 （^P.4-57) を参照してくだ 

さい。 
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NetSpot Device Installer I こごし、て 


付属の CD - R 日 M には、プ U ンティングソフトウェア ( CAPT ) と共に、ネットワークに接 
続されたプ U ンタの初期設定を行うユーティリティソフトウェア [NetSpot Device 
Installer 」 び同捆されています 。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのインス 
I -ールび不要なソフトウェアで、簡単にプ U ンタのネットワーク接続の初期設定を行うこと 
びでさます。 

NetSpot Device Installer の詳細については、ネットワークボード (AXIS 1611) に付 
属の取扱説明書を参照してください。 


メモI 付属の CD-ROM によっては、 NetSpot Device Installer び同個されていない場合びあ 
ります。付属の CD-ROM に NetSpot Device Installer び同捆されていない場合は、キ 
ヤノンホームぺージ (http://canon.jp) からダウン□-ドしてください。 


NetSpot Device Installer について 
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NetSpot Console I こ O し、て 


付属の CD - R 日 M には、プ U ンティングソフトウェア ( CAPT ) と共に、ネットワークに接 
続されたプ U ンタを管理するユーティ U ティソフトウェア 「NetSpot Console 」 び同捆さ 
れています 。 NetSopt Console は、プ U ンタの一覧表示やマップ表示、プ□トコルの詳細 
な設定、プ U ンタの状態の表示や通知、ジョブの操作など、さまざまな情報の設定や表示を 
Web ブラウヴ上で行うことびできます。 


メモ I 付属の CD-ROM によっては、 NetSpot Console び同捆されていない場合びあります。 

付属の CD-ROM に NetSpot Console び同捆されていない場合は、キヤノンホームぺ一 
ジ (http://canon.jp) からダウン□—ドしてください。 


. お要なシステム環境 


NetSpot Console を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ヴーバ 

• 0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows SOOO Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Web サーバ 

• NetSpot Console 専用 Web ヴーバ (NetSpot Console のインストール時に自動 
的にインス!-ールされます。） 

•コンピュータ 

- IBM PC およびその互換機 、 NEC PC -98 シリーズ 
•八ードディスク 

•己 3 MB Li (上の空き領域（デバイスマップを作成する場合は、左記の空き領域に加え 
て、インス I -ール先フォルダにデバイスマップの背景イメージを保存するための十分 
な空さ領域び必要です。） 

•プ□トコル ( Web ヴーバとデバイス間の通信に使用するプ□トコル） 

• TCP/IP 

•プロトコルスタック 
• TCP/IP 

Windows に付属の TCP / IP プロトコル 


■ クライアント 

• Web ブラウヴ 

- Microsoft Internet Explorer 4.01 LU 降 
• Netscape Navigator 4.0 LU 降 


8-12 NetSpot Console について 






重要 


• Windows 上の Internet Explorer で NetSpot Console を使用する場合 、 Microsoft VM 
(Microsoft Virtual Machine ) の build 3309 よりちいバージョンびインス I -- ルされ 
ている環境では、デバイスマップを正しく表示でさないことびあります。その場合は、最 
新版の Microsoft VM をインス I -ールしてください。最新版の Microsoft VM は、 
Microsoft 社の Web サイトからダウン□ー ドすることびできます。 

- Windows XP の場合 、 Microsoft VM は標準ではインス I ルされていません。最新 
版の Microsoft VM をインス I -ールしてください。 

- Microsoft VM の build 番号を確認するには、 DOS の〕マンドプ□ンプトで 「 jview 」 
と入力したあと、キーボードの [ ENTE 刊キーを押します。最初の行に表示されてい 
るバージョン番号の最後の4 t 行の数字び 、 Microsoft VM の build 番号です。 

• Netscape 6で NetSpot Console を使用する場合は、デバイスマップ機能は使用でき 
ません。 


管理できるプリンタの種類 


NetSpot Console では、ネットワークに接続されているプ U ンタの管理を行うことびで 
きます。それ(外の接続形態のプ U ンタは 、 NetSpot Console では管理できません。 



NetSpot Console のインストール 


NetSpot Console は、ネットワーク上の]台の〕ンピュータにインス! -- ルします。（各 
コンピュータにインス I -ールする必要はありません。） 


重要 


• Windows 2000/ XP にインストールする場合は 、 NetSpot Console をインストール 
する前に Administrators のメンバーとして□グオンしておいてください。 

•1；(下のインス I -- ル手順は 、 NetSpot Console び付属の CD - ROM に同捆されている場 
合のものです。キヤノンホームぺージから NetSpot Console をダウン□-ドした場合 
は、 README ファイルを参照してインス!-ールしてください。 
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付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


2 

[マイコンピュータ]を開き、 CD - ROM ドライブのアイコンを夕'ブルク 
リックします。 

3 

[NetSpot Console ] フオルダを開き、に etup . exe ] をダブルクリッ 
クしまず。 

4 

画面の指/でに従ってインストールします。 

インス I -- ルの途中で、 NetSpot Console 専用 Web ヴーバの HTTP ポート番号を 設定 
します。 

物メモ I 

• HTTP ポート番号は、他のアプ U ケーシヨンソフトと競合しない番号を設定してくださ 
い。 

• HTTP ポート番号は、インス I -- ル後に NetSpot Console 上で変更することびできま 
す。 


NetSpot Console のノゾクセ乂方法 


ネットワーク上のクライアントコンピュータから 、 NetSpot Console にアクセスする方 
法について説明しています。 


1 

Web ブラウザを起動します。 

2 

[アドレス]または腸所]に、下の URL を入力します。 

http :// く NetSpot Console をインス1 -- ルしたコンピュータ名または IP アドレス> 
xHTTP ポートき号ソ nsc / index.html 

入力例： http :// nsc _ se 「 ve 「:8 日8日/ nsc / index.html 

http ://] 72.20 .88. 1 23:8080/ nsc / index.html 

物 メモ 1 

NetSpot Console をインストールしたコンピュータでは、スタートメニューに NetSpot 
Console へのインターネットショートカットび追加されます。[スタート]メニューの 
[プ□グラム] 一 [NetSpot Console ] 一 [NetSpot Console ] を選択すると 、 NetSpot 
Console にアクセスでさます。 
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使用方法 


NetSpot Console の詳しい使用ち法は、オンラインマニュアルとヘルプを参照してくだ 
さい。 

■ オンラインマニュアル 

NetSpot Console で行うことびできるさまざまな機能の概要と操作手順について説明 
しています。 NetSpot Console をお使いになるときに最初にお読みください。 NetSpot 
Console の画面の左側に表示される[マこュアル]をクリックすると、オンラインマこュ 
アルの目次び表示されます。 


■ヘルプ 

現在表示されている画面の説明び表示されます。表示されている画面でわからない項目 
びあるとさにお読みください。 

NetSpot Console 画面のも上に表示される [?] をク U ックすると、画面に応じたへ 
ルプび表示されます。 


その他の補足 


NetSpot Console の削除方法や、補足情報については、 Readme に記載されています。 
Readme ファイルの表示方法は次のとおりです。 


1 NetSpot Console をインストールしたコンピュータで、[スタート]メ 
ニューか5 [プ□グラム] 一 [NetSpot Console ] 一 [お読みくださ 
し、]を選択します。 

Readme が表示されます。 
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FontGallery について 


付属の CD - R 日 M には、プ U ンティングソフトウェア ( CAPT ) と共に Windows 98 /Me 
および Windows 2日日日/ XP に対応した TrueType フオント 「 FontGallery 」 び収録され 
ています。 

FontGallery には、 TrueType フオントとして通常書体 S 日書体、かな書体 3] 書体、欧 
文書体 ] 日日書体び収められています。 

また、かなフオントユーテイ U テイ 「 FontComposer 」 をインストールすることにより、 
さらに多彩な文字表現び巧能になります。 


■入つているもの 

Windows 98/ Me 用 、 Windows 2日日日/ XP 用の(下の書体とユーテイ U テイソフト 
び収録されています。 

. TrueType フオント通常書体 S 日書体 
.かな書体 3] 書体 
•欧文書体 ] 日日書体 

• かな書体組み替えユーテイ U テイ 「 FontComposerJ 


重要 


• FontGallery は]台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い巧めくださ 
い。 

• FontGallery をお使いになる前には、必ず 「FontGallery 製品使用許諾契約書」（一 
P .8-18) をお読みください。 

• フオントをインス I -ールするには、 T 書体にっき T 日砂前後の時間びかかります。あらか 
じめご了承ください。 


■ 使用環境について 

FontGallery は、 Li (下の条件で使用できます。 

.お使いのコンピュータでじ(下のソフトウエアのいずれかび動作している 
- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2日日日/ XP 日本語版 
.お使いのソフトウエアで動作可能な CD - ROM ドライブびある 


■ コード表について 

2種類のコード表をファイルとして用意してあります。収容文字の確認などにお使いく 
ださい。なお、 CSV 形式のコード表をお使いの場合は、 CSV 形式のファイルを開くこ 
とのできるアプ U ケーシヨンからテキストを指定してご使用ください。 

.ライト形式 (* wri ) 

. CSV 形式じ CSV) 
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■ ま意事項 


CAPT CD-ROM Setup 


canon 

はじめに 


ドライバ’インスト ー j レ 

I ドライ J i ’ README ファイル 

取な i が月ま 

17 CD - ROM 巧入巧に自热まモする 


國' 





_ ] •ネットワーク上でのご使用について 

FontGallery は、ネットワーク上のヴーバなどにおいて使用することはできません。 

• FontComposer の動作に必要な八ードデイスク空き容量について 
FontComposer では、基本書体とかなフォントの組み合わせ、もしくは削除のために、 
約]日〜2日 MB の空き容量び必要となる場合びあります。 FontComposer を起動する 
際に、必要容量のチェックを行っておりますので、空さ容量不足のメッセージび表示され 
た場合には、目安として、上記容量分を空けるよラにお願いいたします。 

•その他のを意事項に関しては、各インス!-ールガイドを参照してください。 

ユーザ登録について 

FontGallery のユーヴ登録に関しましては、キヤノン販売株式会社のホームページで行 
います。登録いただいたお客様には、今後の FontGallery に関する新製品情報やキャン 
ペーンのご案内などをお知らせいたします。 

ホームぺーシ尸ドレス http :// www . canon - sales . co . jp / Procluct / appli / appli.htnnl 


FontGallery をインス!-ールする前に、必ず説明ファイルおよびインス!-ールガイドをお読 
みください。説明ファイルおよびインス!-ールガイドは、本 CD-R 日 M の CD-R 日 M メニュー 
から見ることびできます。 


FontGallery README ファイル 
FontGallery インストール 
FontComposer インストール 


■ FontGallery README ファイル 

FontGallery をお使いになるときに、必要な情報び記載されています。インス!ルす 
る前に必ずお読みください。インス!-ール手順などについては、 iU 下のフオルダに収録 
されている取扱説明書をお読みください。 

• FontGallery 取扱説明書： ¥ Japanese ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Font ¥ Fgnnanual.wri 
(ライト形式） 

• FontComposer 取扱説明書： ¥」 apanese ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Compose 「 
VFcmanual.wri (ライト形式） 


インストール方法について 


重要 


論 I I I 

圏图画画 
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■ FontGallery インストール 

このボタンをクリックすると、 FontGallery をインス!ルするかインス!ルガイド 
を開くかを選択するダイア□グボックスび表示されます。まずインス!-ールガイドを開 
さ、お読みになつてからインス!-ールしてください。 


■ FontComposer インストール 

このボタンをク U ックすると、 FontComposer をインストールするかインストールガイ 
ドを開くかを選択するダイア□グボックスび表示されます。まずインス!-ールガイドを 
開さ、お読みになつてからインス!-ールしてください。 


FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記の FontGallery 製品使用許諾契約書を設 
けさせていただいており、お客様び下記契約書にご同意いただいた場合にのみ FontGallery 
製品をご使用いただいております。お手数ではございますび、本 FontGallery 製品をご使 
用になる前に下記契約を十分にお読みください。なお、本 FontGallery 製品をご使用にな 
られた場合には、お客様び下記契約にご同意いただいたちのとさせていたださます。 

FontGallery 製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（じ(下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。 iU 下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づさ許諾し、お客様ち下記条項 
にご同意いただくちのとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1 . 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に]台のコンピュータにお 
いてのみ使用することびでさます。お客様び、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することび必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 
与その他の方法により第兰者に使用ちしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 U バース•エン 
ジニア U ング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはでさません。また第 
兰者にこのような行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだ 
け複製することびできます。あるいは、才 U ジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウェア」をお客様びご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することびできます。しかし、これらじ(外の場合にはいかなる 
方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウエア」に表示されているちのと同一の著作権表示を行つ 
ていたださます。 
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3. 保証の否認-免責 

(1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社（じ(下、キヤノン販売といいます。）は、「許 
諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的のために適当であること、ちしくは有用で 
あること、または「許諾ソフトウェア」にバグびないこと、その他「許諾ソフト 
ウェア」に関していかなる保証もいたしません。 

(2) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連し 
て生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一 
切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様 
と第兰者との間に生じたいかなる紛争についてち、一切責任を負いません。 


4. 輸出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

日.契約期間 

(1) 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して3日日前の書面による通知をなすことにより本契約を 
終了させることびできます。 

(3) キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることびでさます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記 （2) ま 
たは （3) により本契約び終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許諾ソ 
フトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代 
金の返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請求でさません。 

(己）お客様には、本契約の終了後2週間内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 
物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに 
送付していただきます。 

目.一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってち、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するちのとしま 
す。 


(上 


キヤノン株式会社 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同捆のフォントをインス I -ールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 
同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意び構成されます。本合意書 
の条件に同意なさらない場合は、同捆のディスクに含まれているフオントをご使用にならな 
いで < ださい。 
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1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様び支払われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの対価として、ライセンサーである剧 TSTREAM はライセンシーであるお 
客様に対し、目 itstream 製品を、]台のプ U ンタ、あるいは]台のタイプセッタまたは 
イメージセッタおよびそのタイプセッタまたはイメージセッタ専用のプルーフプ U ンタ 
に接続した]台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与 
し9 〇 

BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 

2. 所有権。お客様はライセンシーとして、目 itstream 製品び最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますび、巳 ITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーびどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 
Bitstream 製品の最初のディスク〕ピーまたはその後の〕ピーに記録された巳 itstream 
製品のソフトウェアプ□グラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンス 
は Bitstream 製品の才 U ジナルソフトウェアプ□グラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 

3. コピーの制限。目 itstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密び含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれび変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様び本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合びあります。 Bitstream 製品 
はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを]部作成することびでさますび、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書はライセンシーであ 
るお客様に使用び許諾されるちのであり、事前に剧 TSTREAM の書面による同意を得 
ずに、一定期間第兰者に譲渡することはできません。目 itstream 製品に変更、改造、翻 
訳、 U バース•エンジニア U ング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできませ 
ん。また Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供 
される文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳する 
ことはでさませんし、派生的な文書を作成するのにも使用でさません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様び本書に含まれている条項に 
一つでも従わなければ、目 ITSTREAM からお知らせしなくても自動的に終了します。終 
了と同時に文書 Bitstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、変更 
されたコピーびある場合はそれち含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 

保証の拒否および限定保証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品び提供されているディスクについて、通常の使用形態で 

あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品曰から9日日間、材質およ 

び出来映えに欠陥びないことを保証します。 
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ディスクに関する剧 TSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、 BITSTEAM に受領証のコピーとともに 
返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM び選択することとなります。 
ディスクの障害び事故、濫用または誤用を原因とする場合、 BtSTREAM はディスクを交 
換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 
間の残りの期間か3日曰間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証によ 
り、お客様には特定の法的権利び付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 
を持つ可能性びあります。 

(上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書 
は「保証なし」のまま提供されます。 BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙 
示的な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 
Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書の品質および性能に関して、 U スクはお客 
様び全面的に負うことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能びお 
客様の要求事項を満たす旨、またはソフトウエア製品び無停止またはエラーなしで稼働する 
旨を保証するちのではありません。 


目 ITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、巳 itstream 製 
品の使用から、または使用でさなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な 
損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を台む>1。 

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することび認められ 
ていないため、上記の限定び適用されない場合びあります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウエア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 己 S 名 27-19( c )(2) (1987 年日月）び& 
適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それ iU 外の場合は DOD FAR の W 
適用される規定び2己 2.227-701 3の第 （ a )( l 5) 条（1988年4月）または第 （ a )(]7) g 
条（1988年4月）を補完する条項です。 ® 

契約当事者 / メ-力-は S ] 己 First Street , Cambridge , MA 日 S の Bitstream Inc . 

です。本契約に関して質問びおありの場合、または理由を問わず巳 ITSTREAM に連絡を取 
りたい場合は、書面でご連絡ください。 
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FontGallery 同個書体見本 


次の書体をお使いいただけます。 

■ 和文書体 

和文書体の見本を次に示します。 

平成明朝体 W3 
平成明朝体 W5 
平成明朝体 W7 
平成明朝体 W9 
平成角ゴシック体 W3 
平成角ゴシック体 W5 
平成角ゴシック体 W7 
平成角ゴシック体 W9 
角ゴシック体 Ca-L 
角ゴシック体 Ca-M 
角ゴシック体 Ca-B 
角ゴシック体 Ca-U 
丸ゴシック体 Ca-L 
丸ゴシック体 Ca-M 
丸ゴシック体 Ca-B 
丸ゴシック体 Ca-U 
教科書体 NT-M 
楷書体 NT-M 
斤書体 LC-M 
行書体 CC … M 


夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
裏の あるを彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
罗のある多おなフォント 
夢のある多米ミなフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多衫なつォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
をのある多#5 な ブイント 
夢の ちろ多おなフホント 
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■ かな書体 

かな書体の見本を次に示します。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
さんざし B 
さんざし H 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
斤書 LC 仮名 
sekOl 
sek02 


ホめ巧あるふおん V 
小ののあるふおん^ 
ホののあるふおん 
け)めのある W ミ、おん V 
げめのあろふお / u と 
げめのあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆかのあろふおんと 
ゆかのあろふおんと 
ゆかのあろふおんと 
ゆ <1^のあるふおんと 
レみかのあるふおんと 
レ>1)かのあもふお/レと 
k みれのあるふおんと 
かめ巧あるふおんと 
げめのあろふわ / u と 
がめのあろふおん 
かめのあるふおんと 
ホめのある/5、おんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめ々みるふおんと 
ゆめのちるふおんと 
かかかおるんかで 
かがの巧るんおんと 
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■ 和文組み合わせサンプル：かなユーテイリテイ FontComposer 

和文組み合わせサンプルの見本を次に示します。 


平成明朝体胃3+からたちし 
平成明朝体 W 3 + こでまり L 
平成明朝体 W 3+ さんざし L 
平成明朝体 W 3+ てっせん L 
平成明朝体 W 5+からたち M 
平成明朝体 W 5 +こでまり M 
平成明朝体 W 5+さんざし M 
平成明朝体 W 5+ てっせん M 
平成明朝体 W いからたちで> 
平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7+ さんざし B 
平成明朝体 W 7 +てっせん B 
平成明朝体 W 9+ からたち H 
平成明朝体 W 9 + こでまり H 
平成明朝体 W 9+ さんざし H 


平成明朝体 W 9 +てっせん H 
平成角ゴシック体 W 3+ あしび L 
平成角ゴシック体 W 3+ さざんか L 
平成角ゴシック体 W 3+ はしばみ L 
平成角ゴシック体 W 5 十あしび M 
平成角ゴシック体 W 5+さざんか M 
平成角ゴシック体 W 5+はしばみ M 
平成角ゴシック体 W 7+あしび B 
平成角ゴシック体 W 7+ さざんか B 
平成角ゴシック体 W 7+ はしばみ B 
平成角ゴシック体 W 9 +あしび H 
平成角ゴシック体 W 9 +さざんか H 
平成角ゴシック体 W 9+はしばみ H 
角ゴ Ca-L + あしび L 
角ゴ C a-L + さざんか L 
角ゴ Ca - L + はしばみ L 
角ゴ Ca-M + あしび M 
角ゴじ3-]\/[+さざんか]\1 
角ゴ Ca-M + はしばみ M 
角ゴ C a-B + あしび B 
角ゴ C a-B + さざんか B 
角ゴ C a-B + はしばみ B 
角ゴじ3-11 +あしびり！ 

角ゴ C a-u + さざんか H 
角ゴ C a-U + はしばみ H 


丸コ Ca - B+sekOl 
楷書体 NT — M + てっせん M 
巧書体 LC—M + 斤書 LC 仮名 


夢のあろ多彩なフォント 
夢のあろ多彩なつォント 
夢のある多彩なフォント 
罗のあも多彩なフスント 
夢の あろ 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な 7 ォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢のあろ多彩なフスント 
夢のあろ多彩なフォン ト 
夢のある多彩なーノォント 
夢のある多彩なフォント 
夢の ある多移なフザント 
夢のあろ 多彩なフ ォント 
夢のある 多彩な ーノォント 
夢のある 多彩な フォント 
夢の あも 多珍な フザント 
夢のある多彩な フォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の あろ 多彩な フォント 
夢のある多栗ミなフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢のある多彩なフォシト 
夢のある多彩なフォント 
夢のお 5 多移な 7 ォント 
夢巧ある多彩がフォシト 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な 7 ォント 
夢のあち多米ミな フォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の あろ 多彩な フォント 
罗のあも多米ミなフォント 
夢のある多米ミなフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢の表る多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のあ 5 多彩な 7 ォント 
夢のある多彩がフォシト 
夢々ある多彩なフォント 
夢のある多彩な 7 オント 
夢かおる多彩がフォント 
夢のあろ多彩なフスント 
夢の ある多彩なフォント 
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■ 欧文書体 

欧文書体の見本を次に示します。 

American Garamond Roman ABCDEF abcdef 12345 

American Garamond Italic /iBCDEF dbcdcf 1234-3 

American Garamond Bold ABCDEF abcdef 12345 
American Garamond Bold Italic ABCDEF abcdef 123 が 


Bodoni Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Bold Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Cataneo Light 

ABCDEF akd^12345 

Cataneo Regular 

ABCDEF akdej 12345 

Cataneo Bold 

ABCDEF なら cef が 12345 

Cataneo Light Swash 

刀®ご！ > ET 心 3 户 12345 

Cataneo Regular Swash 

夕おご〇ででム 9 た " 12^45 

Cataneo Bold Swash 

刀でじので F ム3户 12345 

Cooper Black 

Cooper Black Italic 

Cooper Black Outline 

Century Oldstyle Roman 

Century Oldstyle Italic 

Century Oldstyle Bold 

Century Schoolbook Roman 

Century Schoolbook Italic 

Century Schoolbook Bold 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF nbcil 巧 f 1234 夕 

成歷©⑩盧度還扳@通@§ 2愛貧ぶ g 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 


Century Schoolbook Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 


Clarendon Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

Clarendon Bold 

ABt/DEF abcaei 12345 

Clarendon Biack 

ABCDEF abcdef 12345 

Cloister Black Regular 

Cloister Black Openface 

Commercial PI Re 如 ar 

Comrncrcial Script Regular 

apCBCjfabctief 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

± 。 '"0+ •♦■■■ 
嫌乂键 ) を莎 aJoedef ィ 23 か —) 
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Dutch 801 Bold Italic 
Dutch 801 Extra Bold 
Dutch 801 Extra Bold Italic 
Exotic 350 Light 
Exotic 350 Demi-Bold 
Exotic 350 Bold 
Goudy Oldstyle Roman 
Goudy Oldstyle Italic 
Goudy Oldstyle Bold 
Goudy Oldstyle Bold Italic 
Goudy Oldstyle Extra Bold 
Goudy Oldstyle Handtooled 
Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 
Poster Bodoni Italic 
Prima Sans BT 
Prima Sans Bold 
Prima Serif BT 
Prima Serif Bold 
Prima Mono BT 
Prima Mono Bold 
Ribbon 13.1 Regular 
Ri 忧 on 131 Bold 
Round hand Regular 
Roundhand Bold 
Roundhand Black 
Seri fa Thin 
Serifa Thin Italic 
Serifa Light 
Serifa Light Italic 
Serifa Roman 
Serifa Italic 


ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF AbcdEf 125 が 
ABCDEF AbcdEf 12545 
ABCDEF AbcdEfl274 歹 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF ahcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
射がし务靡緣声零瞧ぶ絶議船 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF ahcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ご aUef 12345 
^ 雌龙巧 。Ldef 12345 
-ん硬 グ琢ぶ SFoIhx がブ2346 

し編 6&SSFa6cdefi2S4S 

レイ淡 (S 额も承 a/wdef 、 ィ 234 ろ 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12%5 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 121345 
ABCDEF abcdef 12345 
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Serifa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Staccato 222 
Staccato 555 
Swiss 721 Light 
Swiss 721 Light Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold Italic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed Italic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
Swiss 721 Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Zapf Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 601 Bold 
Zapf Humanist 601 Bold Italic 
Zapf Humanist 601 Ultra 
Zapf Humanist 601 Ultra Italic 


ABCDEF abcdef 12345 

kmBMmmi 

りが4<ぺたミが 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABODEF 圖粒恒効貸 11134 S 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

公區©医)层庐绩拉赁迹 d なで愛浸缉浸 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABXAE^ afydecp 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
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索引 


英数き 

S 日日枚ぺーパーフイーダ 

ぺーパーフイーダユニット PF-87 ， 6-2 

設置スぺース， 6-3 

取り付け，6-4 

取り外し，6-9 

パッケージの内容， 6-4 

Administrators 権限，3-19，3-24，3-27, 

3-33, 3-38 

AXIS 1611， 6-2 

Canon Printer Uninstaller , 3-47 

CAPT(Canon Advanced Printing Technology) 

,3-4 

FontGallery ,8-16 
LAN ケーブル， 1-14, 6-1] 

O LAN ケーブルの種類， ]-l 己 
LAN コネクタ， 6 -に 
付 MAC アドレス表示ラベル ,6-12 

録 NetSpot Console ，8-に 

NetSpot Device Installer ,8-11 
日 HP フイルム， 2-4, 2-23 
Pa 呂 eComp 日 ser ， 4-69 
US 巳 

クラスドライバ，3-7， 3-1 1， 3-22, 
3-36, 3-68 
ケーブル， 1-13 
コネクタ， 1- 己 


ァ巧 

アース線，]-7 
明るさ ，4-6 日 
足の位置， 6-3 


厚紙， 2-4 

アンインス!-ール，3-67 
安全にお使いいただくために， xiii 
移動，己-3己 

イメージデータを補正する，4-己8 

色設定， 4-2 己， 4-36 

色調整サンプルプ U ント，4-37, 4-62 

[色調整]ページ，4-25, 4-37 

色付さの線や文字を優先して印刷する，4-己8 

[色の管理]ぺージ，4-27, 4-4 日 

色の設定を行う， 4-2 己，4-36, 4-60 

印刷巧ランプ， 1-6 

印刷条件， 4-6 

印刷する， 4-2 

印刷の向き ,4-19, 4-31 

印刷品質，4-24, 4-3 己， 4-57 

[印刷品質]ページ，4-23, 4-3 己 

印刷目的，4-24, 4-36, 4-57 

印刷を中止する，4-己 

印宇品質のトラブル，7-27 

インス!-ール 

Windows 2000, 3-19 
Windows 98/Me ， 3-4 
Windows XP , 3-33 
できない， 3-52 
インス!-ールのトラブル，7-38 
上カバー， 1-4 
運搬用取っ手， 1- 己 
エラーランプ， 1-6, 7-3 
延長トレイ， 1- 己 
お気に入り 

お気に入り一覧， 4-42 
お気に入りの選択を許可する .4-43 
お気に入りを設定する ,4-63 
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コメント， 4-4S 

削除， 4-43 

新規追加， 4-42 

設定の編集を許巧する， 4-43 

ファイル保を ,4-43 

ファイル読み込み， 4-43 

編集， 4-43 

名称， 4-4S 

[お気に入り]ぺージ，4-が 
オプション品，6-2 
オンラインヘルプ，4-17 


力巧 

階調， 4-58 
拡大/縮ル， 4-4 己 
拡張ボードス□ット， 1- 己 
各部の名称，1 -4 
紙づまり 

ドラムカート U ッジ内に用紙びつまって 
いるときには ，7-2S 
本体内部の紙づまり，7-6 
本体背面の紙づまり，7-13 
メッセージ， 7-4 
カラー中間調，4-己8 
カラープリントのしくみ，8-6 
カラーモード， 4-2 己，4-36, 4-59 
ガンマ補正，4-6] 

キヤノフアインを使う，4-6] 

キヤ U ブレーション，己-27 
吸気 □ ，1 - 己 

給紙オプション， 4-1 己， 4-28,4-41 
給紙部，4-22, 4-34 
[給紙]ページ，4-22, 4-34 
給紙方法，4-22, 4-34, 4-56 
給紙元 

種類， 2-9 

セット可能枚数， S-3 
選択 ,2-10 


共有プ U ンタ，3-己己 
肤有]ぺージ，4-28, 4-38 
クライアント， 3-55, 3-63 
グレー補償， 4-58 
原稿サイズ，4-18, 4-30 
コントラスト，4-6日 


ヴ巧 

ヴービスコール表示， 7-25 
最大消費電力， 8-4 
彩度強調，4-6] 

ヴブ排紙トレイ， 1- 己， 2-1S 
仕上げ， 4-55 
仕上げ詳細，4-22, 4-33 
[仕上饥ぺージ， 4-2 1， 4-33 
自己診断, 1-1 1 
システム環境， 3-2 
周囲に必要なスペース， 6-3 
出力用紙サイズ ,4-18, 4-30 
仕様 

ソフトウエア， 8-4 
八ードゥエァ， 8-3 
[詳細設定]ページ， 4-39 
[詳細]ページ， 4-27 
使用済みトナーカート U ツジ回収のお願い， 
5-1 1 

使用済みドラムカート U ツジ回収のお願い， 
5-24 

使用できない用紙， S-7 

使用できる用紙， S-2 

シ U アルナンバー， 8-36 

シ U アルナンバー表示ラベル， 1-6 

スタンプ，4-20, 4-3 1, 4-48 

スタンプ編集, 4-20, 4-32 

ステータスランプ， 6-1S 

すべてのオブジェクトに共通の設定を使用する， 

4-61 

寸法，8-己 
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清掃 


定着□ーラ，己-29 
プ U ンタ，己-33 
積載制限ガイド ，2- 18 
積載制限マーク， 2-43 
[セキユ U テイ]ページ，4-4日 
設定，4-24, 4-36 
[全般]ぺージ，4-26, 4-38 
その他のトラブル，7-39 


夕巧 

ダウン□ー ドインスI-ール， 3-55, 3-63 
タスクバーにアイコンを表示する， 4-28,4-41 
調整の対象， 4-60 
調整領域， 4-60 
定着器，1-己 
定着□ーラ，己-29 

手差しから印刷する場合に一時停止する ， 

4-23, 4-3 己 

手差しで続けて印刷する，4-23, 4-3 己 
手差しトレイ， 1-4 
テストぺージ， 3-49 
デバイス情報取得, 4-29, 4-41 
[デバイスの設定]ページ，4-28, 4-4] 

電源 

電源コードを接続する， 1-9 
電源スイッチ， 1- 己 
電源をオフにする，]-12 
電源をオンにする，]-1 ] 

電源ランプ ，6-lS 
同捆書体， 8-2S 
ドキュメントプ□パティ 

Windows 2000/XP ,4-10, 4-1 1, 4-29 
Windows 98/Me ， 4-6,4-17 
とじ代， 4-54 
とじ代指定，4-21， 4-33 
とじ方向，4-21， 4-33 
トナーカート U ツジ 


回収のお願い，己-11 
交換，己-2 

トナーカート U ッジホルダ，己-己 
取り扱いのご注意，己-11 
保管，日-13 
メッセージ，己-2 

トナーカート U ッジス□ット，1 -6 
トナー交換キー，1-4,1 -6 
トナー節約モード，4-24, 4-36 
トナー節約モードを使う， 4-58 
トナー濃度， 4-58 
トナーランプ， 1-6 
トラブル 

印字品質， 7-27 
インス! -- ル ,7-38 
その他， 7-39 

何も印刷されないときは， 7-37 
トラブル解決マップ 、-/み 
ドラムカート U ッジ 

回収のお願い，己-24 
交換，己-1己 

取り扱いのご注意，5-24 
保管， 5-26 
メッセージ，己-1己 
ドラムカート U ッジス□ット， 1-6 


ナ巧 

内部スプール処理，4-4] 

何も印刷されないときは， 7-37 
ネットワーク環境，3-己己 
ネットワークの環境，]-1己 
ネットワークボード 
概要 ,6-10 
各部の名称， 6- 1 S 
取り付け，6-に 
取り外し .6-17 

ネットワークボード (AXIS ] 6]1),6-2 
パッケージの内容， 6-1 1 
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ハ巧 

排気 □ ，1 - 己 
排紙先 

種類 ,2-12 
積載枚数， 2-1 3 
選択 .2-13 
排紙トレイ，]-4, に 
排紙方法，4-22, 4-33 
配置順 .4-19, 4-31 
倍率を指定 ,4-19, 4-31 
はびき， S-4, S-29 
日付， 4-53 
封筒，2-4, 2-3 己 
部数 ,4-19, 4-31 
普通紙， 2-3 
プラグ•アンド-プレイ 

Windows S 日日日， 3-S4 
Windows 98/Me ， 3-9 
Windows XP , 3-38 
プ U ンタ 

移動，己-3己 
各部の名称，1 -4 
清掃，己-33 

取り扱いのごを意，己-4日 
保管，己- 4] 

プ U ンタステータスウィンドウ 
各部の名称と機能 ,4-71 
環境設定メニュー，4-73 
最新の情報に更新， 4-76 
消耗品/カウンタ情報 .4-76 
表示ち法， 4-7S 
ユーティ U ティ，4-76 
用紙サイズの登録メニュー，4-7己 
プ U ンタ接続コネクタ，6-12 
プ U ンタドライバ 

アンインス!-ール，3-67 
インス!-ール， 3-4 


プ U ンタの共有設定 

Windows S 日日日/ XP ， 3-61 
Windows 98/Me ， 3-59 
プ U ンタの追加ウィヴード 

Windows S 日日日， 3-S7 
Windows 98/Me ,3-15 
Windows XP , 3-40 
プ U ンタプ□パティ 

Windows S 日日日/ XP , 4-13, 4-29 
Windows 98/Me ,4-8,4-17 
プ U ンタ名 . 3-14, 3-18,3-30, 3-44 
プ U ントサーバ， 3-55 
プ U ントサーバの設定 

Windows S 日日日/ XP ， 3-60 
Windows 98/Me ， 3-56 
フルカラー， 4-59 

フルカラー/モノク□自動切替，4-己9 
ぺージ修飾， 4-2 1， 4-3S 
[ページ設定]ページ， 4- 18, 4-3 日 
ぺージ内一括処理，4-6] 

ぺージレイアウト ,4-19, 4-31 
編集+プレビュー， 4-67 
[ポート]ページ， 4-39 
保守サービス， 8-33 
補助トレイ， 1-4 
ポスター印刷， 4-47 



マ巧 

[マッチング]ぺージ，4-26, 4-37 
マッチング方法, 4-6 1 
マッチングモード ,4-61 
無償保証， 8-3 己 
モニタ-スキヤナの設定，4-6] 

モノクロ，4-己9 
モノク□中間調，4-己8 
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ヤ行 

ユーヴ定義用紙, 4-20, 4-51 
洋形2号， 2-4 
洋形4号，2-4 
用紙 

カラープ U ントの保管，2-8 
保管， 2-8 
有効印字領域， 2-6 
用紙ガイド，1-4, 2-17,2-43 
用紙サイズ 

—見， 

変更（給紙カセット）， 2-46 
用紙残量表示， 2-45 
用紙タイプ, 4-23, 4-34 
用紙タイプー覧， S-3 
用紙のセット 

0HP フィルム， 2-23 
給紙カセット （2 己日枚ペーパーフィーダ) 
， 2-41 

手差しトレイ ,2-15 
はびき， 2-29 
封筒， 2-3 己 
用紙ランプ， 1-6 


ラ巧 

ラベル用紙， 2-4 

ランプ， 1-4 

レーヴー光， XV 

□一カルインス!-ール，3-己己 

□ーカルプ U ンタ .3-16, 3-S8,3-4S 

□ック解除レバー， 1- 己， 7-19 


ヮ巧 

枠， 4-53 
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巧巧サービスのご案内 


■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴシヨットプ U ンタをご購入いただき誠にありびとうございます。さて、 
毎曰ご愛用いただくレーヴシヨットプ U ンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約 
制度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、い 
つち最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤ 
ノン認定の「サービスエンジニア」び責任をもって機能の維持管理等、万全の処置を行 
います。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を末永 
くご愛用賜りますようお願い申しあげます。 


キヤノン保守契約制度とは 


キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償で 
サービスを実施します。保守契約制度とは、この無償修理保証期間の経過後の保守サービス 
を所定の料金で実施するシステムです。（製品により無償修理保証期間び異なります。また、 
一部無償修理保証期間を設けていない製品ちあります。 






イ 契約 > 

キヤノン販売(株） 

お客様 


またはキヤノン 


'保守サービス^ 

認定サービス店 


キヤノン保守契約制度のメリット 


■ 都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時も予期せめ出費び発生することびありません。 

■ 保守点検の実施 

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。（別途、有料となります。） 
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キヤノン サービス パックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、安必してご使用いただくための保守サービスを、お手軽 
にご購入でさるようパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製 
品をご購入後、3年間、4年間、己年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を 
含みます） 

夺ヤノンサービスパックのメリット 

■ 簡単登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続さは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、 
登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了します。 


■ 電ミ舌一本 

万一のトラブルび発生したとさは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客 
様 ID とトラブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。 


■ 固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ 
め出費び防げるため、予算計画も立てやすくなります。 



キヤノンヴービスパックのヴービス節囲 

故障時の修理-調整： 故障び発生した場合、その修理-調整をおこないます。 

修理料： 修理時に発生する訪問料金、技術料、部品代はキヤノンサービスパッ 
ク料金に含まれます。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります) 

保守期間: 対象製品購入後、3年後、4年後、己年後です。（保証期間を含みます) 


なお、天災、乂災、第兰者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代 
は、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」ともに対象外となります。 
「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せは 
お買い上げの販売店もしくはキヤノン販売（株）までお願いいたします。 


補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 
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無償保話について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰より]年です。 

•無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同捆の保証書び必要です。あ 
らかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 
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シリアルナン7 V — の表巧位置について 


シ U アルナンパ '- (Serial No .) は、4文宇のアルファベットと6巧の数宇で構成されて 
います。 


重要 


ラベルはサービスや保守の際に、サービスマンびシ IJ アルナンバーを確認するために必要 
です。絶対にはびさないで<ださい。 


■ フ□ントカバー内部 



■ 徊包箱（側面) 
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ソフトウェアのク V — ジョンアツプについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージヨ 
ンアップび行われることびあります。ノ くージヨンアップ情報およびソフトウェアの入手窓 □ 
は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 
解いただいたものとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットや FAX 情報サービスを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情 
報を引さ出すことびでさます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


■キヤノン FAX 情報 サービス 

ネし幌 (011) 7S8-048 己秋田 (018) 8S6-044] イ山台 （0SS) ]- 己730 

東京 (03) 34己己-己 96S 名古屋 （0 己 S) 936-07 己8大阪 (06) 4795-901 1 
広島 (082) 24日-6729高ホ公 (087) 826-16S] 福岡（日 92) 41 1-9510 
音声メッセージにしたびって、Iソ下の操作をしてください。 

各種ドライバ入手ち法ご案内： ] 日0日]# 

ドライバ代引き配送サービスー覧：]]日日]# 

ダイヤル回線をご利用の場合は、I-ーン切り替えを行ってください。 



ソフトウェアの入手方法 


ダウン□-ドサービスおよび代弓怯配送ヴービスにより、プ U ンタドライバなどの最新のソ 
フトウエアを入手することびできます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードをク U ックしてください。 


■ CD - ROM の代引き配送サービス 

プ U ンタドライバなどのソフトウェアの CD-ROM を有料（代金引き換え）にてお届けい 
たします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額は FAX 情報サービス、キヤノンホームページなどでご 
確認いたださ、巻末のお客様相談センターへご注文ください。 

•対象ェ U アは日本国内とさせていたださます。 


ソフトウエアのパ'—ジョンアップについて 
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LASER SHOT ご購入をアンケート協力の 
お願い 


この度は、キヤノン LASER SHOT シ U —ズをお買い上げいただきまして、誠にありびと 
うございます。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただきたく、アンケー 
卜へのご協力をお願い申し上げます。 


大変お手数ではございますび、下記 URL へアクセス後、質問事項にご回答ください。 

ご回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料として活用 
し、それじ(外の目的に使用することはありません。 

なお、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で才 U ジナル記念品をプレゼントさせ 
ていただきます。（当選をの発表は発送をもってかえさせていただきます。） 

※アンケートにご回答いただく際には、商品名称とシ U アルナンバーを入力していただく必 
要びあります。 


例）商品名称 LBP-2410 


シ U ア J レナンノ く一 LNEA000001 

(保証書および上カノ く一内部、捆包箱外側に記載されています。） 

http://cweb.canon.jp/lbp/enq.htnil 
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Cation 


キヤノンお客様ご相談窓 □ 一覧表 


ご相談窓□のご案内 


(を国巧通ま号） ナロけル _ 1 ロロ- 5 ■ 

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でごが用になれます。 

お電話び 繫 びりました5音声ガイダンスに従って、商品該当番号<42>または「レーザショット」とお話しください。 

[受付時間]く平日> 9:00〜20:00 く±曰祝祭日> 10:〇〇〜17:00 (1/1 〜3を除く） 

※ PHS または海外からご利用のち、ナビダイヤルをご利用いただけないちは、 043-21 1-9627 をご利用ください。 

※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了をください。 

※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売(株)販売窓□にてご購入ください。なお、ご不明な場 
合は、上記のお客様巧談センターにご相談くださし、。 


修理受付如 


LASER SHOT LBP -241 0の修理ヴービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のヴービス窓口へお問い合わせください。 

下記、修理受付窓□の受付時間は 9:00 AM 〜已 :30 PM です。±曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。 

(但し、まま QR センター•新宿ヴービスセンターの営業時間は 10:00 AM 〜日 :00 PM 、 休業日は日曜•祝祭曰です。） 

また、※印のサービスセンターでは、郵送•宅配による修理品もお取扱いを致しております。 

お願い： LASER SHOT LBP- 2410のお取巧い方法のお巧い合わせは、化ず販売店または[お客様巧談センタ ーJ あてにご連結ください。 


※化幌ヴービスセンター TEL 011 (728) 066已〒〇日〇-8已22化ミ毎道化幌市化区化7条西 1-1-2 5£山京ビルけ化幌支店内 


※仙台ヴービスセンター TEL 022 (217) 3210干 980-8 日日0宮城県仙台市青葉区国分町3-目-]仙台パークビルデング 1 F 仙台支店内 


※大宮ヴービスセンター TEL 048 (649) 1450干331 -8 巳44埼玉県さいたま市お木町 4-247 0 S ビル1 F 大宮営業所内 


ま京日 R センター(持込のみ） TEL 03 口 837) 2961干11 0-0005 ま京都台ま区上野1 - 1 - 12信井ビル1 F 
新宿ヴービスセンター將込のみ ） TEL 03 口 348) 472巳〒]目 3-040 ] ま京都新宿区西新宿 2-1-] 新宿兰井ビル1 F 
※キヤノンテクニカルセンター TEL 0297 口日）已〇00干30目-0日〇已茨城県岩井市大き馬立1234 F 7 棟 3 F 
(郵送-宅配のみ） 

関ま地区-ま京地区で郵送-宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 
※横;兵ヴービスセンター TEL 045 (312)0211 〒 220-0004 巧蔚 II 県横お市西因控 2-6-2 日 HI 横;兵ビル 2 F 横;兵営業所内 


※名ち屋日 R センター TEL 0 已2旧 39) 1830干46 1-8 巳り愛知県名ち屋市ま区まお 2-2-] 高岳パークビル 1 F 名ち屋支店内 


※大阪日 R センター TEL 06 (6942) 7418〒巳 40-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-巳 -3 


※広島サービスセンター TEL 082 (240) 日712干 730-00 巳1広島県広島市中区大手町 3-7 -已広島パークビルデング 1 F 広島支店内 

※高松ヴービスセンター TEL 087 (823) 4681〒 760-0027 香川県高お市組屋町 4-1 0鹿島組屋町ビル 1 F 高松支店内 


※福岡ヴービスセンター TEL 092 (4]1)4173 干8 12-00 17福岡県福岡市博多区美野島 1-2-1 キヤノン販売福岡ビル 1 F 福岡支店内 


2002年10月1日現在 上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合びございますのでご了承ください。 


キヤノン販売株式会社 


干1 08-8011 東京都港区 E 田 3-11-28 

Canon ホームぺージ： http://canonJp 
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